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SILENSYS®
ADVANCED /

ZUGELASSEN FUR A2L-KALTEMITTEL, KOMPATIBEL MIT AI-KALTEMITTEL.
VERBINDUNGEN FUR WARMERUCKGEWINNUNG (FH & AG).
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EINFACHE INSTALLATION
MIT ANSCHLUSSEN FUR

DlE NEUE GENERATlON WARMERUCKGEWINNUNG
VON LEISTUNGSFAHIGEN GEWERBLICHEN
KALTEANLAGEN MIT WARMERUCKGEWINNUNG
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MERKMALE & VORTEILE /

WARMERUCKGEWINNUNG AKUSTISCHE REFERENZ EINFACHER ZUGRIFF & MONTAGE
Mit Verbindungen fur Leistungsstarke Schalldampfung des Direkter Zugriff auf Elektro- und Kuhlteile:
Systemintegration fur teilweise oder Kompressorfachs es muss keine Innenplatte abgeschraubt
komplette Warmeruckgewinnung Steuerung der Luftergeschwindigkeit werden
Forderfahig fuar Gerauscharmes Verdiinnungsgeblase Verfugbarer Platz auf Din Rail fur

Energiesparzertifikate zusatzliche Verbindungsklemmen

INSTALLATIONSBEISPIELE ./~

hotel metzgerei restaurant
. E
geschift in laboratorium professionelle
der ndhe kiiche

EXKLUSIVE EIGENSCHAFTEN VON SILENSYS® ADVANCED /

KOMPROMISSLOSE SICHERHET (AZL A2L-A1-KOMPATIBILITAT VON KALTEMITTELN
MIT A2L-KALTEMITTELN
Erleichtert den 6kologischen Wandel und den

Einmalige und permanente Verdinnung des Produktubergang.
Kaltemittels bei Leckage im Kompressorfach,

unabhangig von den Kiihlungsanforderungen. Ein Produkt fur alle Anforderungen.

Mit A2L Kaltemitteln zugelassene elektromechanische % -

Komponenten. “’ SCHUTZENDE VERPACKUNG
StandardmaBige elektrische Komponenten Doppelt gerillte Abdeckung aus Karton.
(Trennschalter, Schaltvorrichtung, Leistungsschalter), die Die Palette kann von Hubwagen transportiert

sich in einem Schaltschrank befinden, der vor Eindringen

von Kaltemitteln bei Leckage geschutzt ist. werden.

Einfaches auspacken dank der Abdeckung aus

,/ ASTHETISCHES GEHAUSE Karton.
Polypropylen zur Vorbeugung von Korrosion. :‘ GROSSZUGlGE GROSSE DER KONDENSIERENDEN
Garantie UV-Bestandigkeit. ” UNTERBAUGRUPPE

Betrieb bei einer Umgebungstemperatur bis zu 46 °C.

Gewabhrleistet die Kontinuitat des
Kuhlungsvorgangs bei groBer Hitze und in
Ubergangsphasen.

Verbessert die Zuverlassigkeit und Lebensdauer
des Produkts.

ROBUSTE, KORROSIONSBESTANDIGE FUSSE

Feste Standflf3e als Standard fur die meisten
Installationen.

ang

Optionale, abnehmbare Standfue fur die
Wandmontage (Einzelfu3 8618848 x2).




SILENSYS PRODUKTE UND WARMERUCKGEWINNUNGSSYSTEME ./
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Silensys angeschlossen mit
einem Plattenwarmetauscher

System zur Warmeruckgewinnung

Zusatzheizung

Heizstart

Silensys angeschlossen an die
Warmeruckgewinnungseinheit
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Warmwasserspeicher

<4 Stadtwasser
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SCHEMATISCHES DIAGRAMM

Kompressor

*Ventil nicht inbegriffen

Ventil mit 1/4-Drehung
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BEISPIELRECHNUNG MIT SILFH4525P-TX

Ruckgewinnbare Warme: 5.600 Watt
Mégliche Warmwasserbereitung: 825 |/Tag
Mogliche jahrliche Einsparung: 10.300 kWh oder 2.600€

HYPOTHESES

250D/Jahr, Tagesverbrauch = 800 I/D, Wasser von 12 auf 55°C erhitzt
Leistungsabgabe * Korrekturfaktor * 12h/D * 3600/ (55°-12°)
Preis 0,26 € kW/h

Schatzungen mit Kaltermitteln:
R455A (Kaltemittel mit Code-Buchstaben “P*)

R1234yf (Kaltemittel mit Code-Buchstaben “N*) “ﬂ
Die Warmeruckgewinnung ist anwendbar bei allen anderen zugelassenen A2L- und Al-Kaltemitteln (AZL
Betriebszeit des VerflUssigungssatzs 12 Std./T /
Wasser wird erhitzt von 12 auf 55 °C, Tcond = 49 °C HFC-HFO

Anzahl der Tage, an denen das System in Betrieb ist = 250 Tage/Jahr

PRODUKTSORTIMENT UND POTENTIELLE EINSPARUNGEN ./~

.. o MOGLICHE MOGLICHE
(kwh) (€)
MHP SILFH4524P-TX 4210 810 10 100 2520
MHP SILFH4524P-XC 4300 830 10310 2580
MHP SILFH4532P-TX 4990 960 11990 3000
MHP SILFH4532P-XC 5240 1010 12 590 3150
MHP SILFH4538P-XC 6620 1270 15 890 3970
MHP SILFH4538P-TX 6590 1270 15 820 3960
MHP SILFH4544P-TX 7550 1450 18 110 4530
MHP SILFH4544P-XC 7970 1530 19120 4780
MHP SILAG4553P-TX 8130 1560 19 520 4 880
MHP SILAG4561P-TX 9800 1880 23530 5880
MHP SILAG4568P-TX 10490 2140 26 760 6 690
MHP SILAG4573P-TX 12020 2450 30 660 7670
MHP SILAG4581P-TX 13480 2750 34 380 8 600
MHP SILFH4518N-TX 2630 510 6320 1580
MHP SILFH4518N-XC 2890 560 6940 1740
MHP SILFH4525N-TX 3510 680 8430 2110
MHP SILFH4525N-XC 3600 700 8630 2160
MHP SILAG4528N-TX 3920 750 9410 2350
MHP SILAG4534N-TX 4540 870 10 890 2720
MHP SILAG4537N-TX 5360 1030 12 870 3220
MHP SILAG4543N-TX 6020 1160 14 450 3610
MHP SILAG4547N-TX 6930 1330 16 630 4160
BP SILFH2480P-TX 2240 430 5380 1350
BP SILFH2480P-XC 2290 440 5490 1370
BP SILFH2511P-TX 3220 620 7730 1930
BP SILFH2511P-XC 3320 640 7970 2000
BP SILAG2516P-TX 3420 660 8210 2050
BP SILAG2519P-TX 4160 800 9990 2500
BP SILAG2522P-TX 4970 950 11920 2980
BP SILAG2525P-TX 5290 1020 12 700 3180




KALTELEISTUNG /
TIEFKUHLUNG (BP)

KALTELEISTUNG (W), R-455A*
32°C UMGEBUNGSTEMPERATUR,

KALTELEISTUNG  gcHALL- STROM

10K UBERHITZUNG, 3K UNTERREF ::\'5133?2 DRUCK
MODELL MID/MID VERDAMPFUNGSTEMPERATUR (°C) AT10M GEHAUSE
ERE W ww @) sws P NG
SILAJ2432P-FZ | 340 | 480 | 650 | 860 | 1100 | 1380 | 390 0.97 28 1300 0.75 1/2" 1/4" S 57/ =
SILAJ2440P-FZ | 430 | 590 | 790 | 1020 | 1290 | 1600 | 490 1.01 28 1300 0.75 1/2" 1/4" S 6.1 -
SILAJ2446P-FZ | 490 | 690 | 920 | 1180 | 1480 | 1820 | 570 0.95 28 1300 1.50 1/2" 1/4" S 8.0 =
SILAJ2446P-TX | 490 | 690 | 920 | 1180 | 1480 | 1820 | 570 0.95 28 1300 1.50 1/2" 1/4" S - 2.9
SILAJ2464P-FZ | 650 | 900 | 1180 | 1520 | 1910 | 2350 | 750 0.98 28 1300 1.50 | 1/2" 1/4" S o9 =
SILAJ2464P-TX | 650 | 890 | 1170 | 1500 | 1880 | 2310 | 750 0.99 30 1300 1.50 1/2" 1/4" S - 3.7
SILFH2480P-XC | 970 | 1420 | 1960 | 2580 | 3310 | 4130 | 1120 1.05 S8 3110 1.50 5/8" 3/8" M 17.3 =
SILFH2480P-TX | 980 | 1400 | 1910 | 2520 | 3240 | 4070 | 1140 112 33 3110 1.50 | 5/8" 3/8" M - 7.6
SILFH2511P-XC | 1470 | 2010 | 2660 | 3420 | 4300 | 5300 | 1700 111 34 3110 1.50 5/8" 3/8" M 211 =
SILFH2511P-TX | 1440 | 1980 | 2640 | 3420 | 4330 | 5390 | 1670 1.17 34 3110 1.50 5/8" 3/8" M - 9.1
SILAG2516P-TX | 1320 | 2100 | 2990 | 4020 | 5190 | 6500 | 1530 0.92 35 3110 235 | 7/8" 3/8" M = 10.9
SILAG2519P-TX | 1690 | 2520 | 3480 | 4590 | 5830 | 7240 | 1960 0.99 40 3110 2.35 7/8" 3/8" M - 11.2
SILAG2522P-TX | 2140 | 3050 | 4110 | 5330 | 6730 | 8320 | 2470 1.45 44 4870 3.90 7/8" 1/2" M = 13.0
SILAG2525P-TX | 2280 | 3250 | 4360 | 5640 | 7100 | 8740 | 2640 1.46 45 4870 3.90 | 7/8" 1/2" M - 14.4

* Mehr Informationen Uber Leistungsangaben finden Sie in der herunterladbaren Auswahlsoftware unter www.tecumseh.com.

KALTELEISTUNG ./

NORMALKUHLUNG (MHP)

KALTELEISTUNG (W)

32°C UMGEBUNGSTEMPERATUR, RALTELE TS

10K UBERHITZUNG, 3K UNTERREF ENLSZLS SCHALL- STROM

BIS -10°
MID/MID VERDAMPFUNGSTEMPERATUR (°C) SRLOC DRUCK

MODELL Gl

15 STROM copP
W) (w/w) (dB(A)

SILAE4450N-FZ | 560 | 710 | 870 | 1060 | 1270 | 1510 | 1770 790 1.89 28 1300 0.75 3/8" | 1/4" S = =
SILAE4460N-FZ | 620 | 770 | 950 | 1150 | 1370 | 1610 | 1890 860 1.75 28 1300 0.75 | 3/8" | 1/4" S - -
SILAJA46IN-TX | 610 | 800 | 1010 | 1250 | 1530 | 1850 | 2210 880 1.84 28 1300 0.75 1/2" | 3/8" S = 2.8
SILAJ4476N-FZ | 710 | 910 | 1150 | 1410 | 1720 | 2060 | 2450 1010 1.72 28 1300 0.75 1/2" | 3/8" S 7.4 -
SILAJA492N-FZ | 890 | 1140 | 1430 | 1740 | 2100 | 2480 | 2900 1270 1.74 28 1300 1.50 1/2" | 3/8" S 9.1 =
SILAJ4492N-TX | 890 | 1140 | 1430 | 1760 | 2110 | 2500 | 2930 1270 1.90 28 1300 1.50 1/2" | 3/8" S - 3.7
SILAJ4A511IN-FZ | 1130 | 1430 | 1780 | 2170 | 2600 | 3080 | 3600 1600 1.92 28 1300 1.50 1/2" | 3/8" S 8.8 =
SILAJAS1IN-TX | 1130 | 1430 | 1780 | 2170 | 2610 | 3100 | 3640 1600 1.83 28 1300 1.50 1/2" | 3/8" S - 4.4
SILAJ4513N-FZ | 1160 | 1480 | 1830 | 2230 | 2680 | 3170 | 3710 1650 1.85 28 1300 1.50 1/2" | 3/8" S 10.9 =
SILFH4518N-XC | 1620 | 2070 | 2610 | 3220 | 3920 | 4700 | 5580 | 2310 2.00 33 2900 1.50 5/8" | 3/8" M 13.0 -
SILFHA518N-TX | 1530 | 1980 | 2490 | 3080 | 3750 | 4490 | 5320 | 2200 2.12 33 2900 1.50 5/8" | 3/8" M = 4.5
SILFH4525N-XC | 2070 | 2620 | 3260 | 3990 | 4810 | 5730 | 6760 | 2920 2.06 33 2900 1.50 5/8" | 3/8" M 16.8 -
SILFH4525N-TX | 2010 | 2540 | 3150 | 3840 | 4620 | 5490 | 6470 | 2830 2.10 34 2900 1.50 5/8" | 3/8" M = 6.2
SILAG4528N-TX | 2160 | 2890 | 3740 | 4690 | 5750 | 6930 | 8230 | 3220 1.88 35 3115 3.90 7/8" | 1/2" M - 11.9
SILAG4534N-TX | 2510 | 3310 | 4210 | 5230 | 6350 | 7590 | 8970 | 3690 1.88 35 3115 3.90 7/8" | 1/2" M = 11.2
SILAG4537N-TX | 2950 | 4020 | 5310 | 6810 | 8500 | 10400 | 12560 | 4490 2.20 34 3115 3.90 7/8" | 1/2" M - 11.6
SILAG4543N-TX | 3350 | 4330 | 5440 | 6680 | 8040 | 9530 | 11170 | 4840 1.88 44 4870 3.90 7/8" | 1/2" M = 12.8
SILAG4547N-TX | 3885 | 4990 | 6240 | 7620 | 9140 | 10780 | 12540 | 5570 2.46 39 4000 3.90 7/8" | 1/2" M+ - 12.8




KALTELEISTUNG ./

NORMALKUHLUNG (MHBP)

KALTELEISTUNG (W), R-455A*
32°C UMGEBUNGSTEMPERATUR,

KALTELEISTUNG

10K UBERHITZUNG, 3K UNTERREF ::\'Slslf)lz
MID/MID VERDAMPFUNGSTEMPERATUR (°C)
MODELL

15 ST(';\(/))M ( VfI(/)\IIJV) (dB(A)) (O’I:)ZER X
SILAE4450P-FZ | 390 620 770 940 1140 1380 1940 800 1.76 28 1300 | 0.75 | 3/8" 1/4" S - -
SILAE4460P-FZ | 460 720 890 1080 1310 1570 2190 930 1.78 28 1300 | 0.75 | 3/8" 1/4" S - -
SILAE4470P-FZ | 540 | 830 | 1020 | 1240 | 1500 | 1800 | 2500 1070 1.70 28 1300 | 0.75 | 3/8" 1/4" S - -
SILAJ4480P-FZ 500 890 | 1140 | 1420 1750 2110 3000 1200 1.78 29 1300 1.50 | 1/2" 3/8" S 6.1 -
SILAJ4480P-TX | 500 890 | 1130 | 1410 1730 2100 3010 1190 1.74 29 1300 1.50 | 1/2" 3/8" S - 3.1
SILAJ4510P-FZ | 600 | 1060 | 1340 | 1660 | 2030 | 2450 | 3480 1410 1.70 28 1300 | 1.50 | 1/2" | 3/8" S 7.7 -
SILAJ4510P-TX | 660 | 1120 | 1410 | 1730 2110 2530 3550 1490 1.77 28 1300 1.50 | 1/2" 3/8" S - 3.6
SILAJ4513P-FZ 720 | 1320 | 1690 | 2120 2620 3180 | 4570 1780 1.80 28 1300 1.50 | 1/2" 3/8" S 10.2 -
SILAJ4513P-TX | 650 | 1280 | 1660 | 2100 | 2600 | 3170 | 4560 1750 1.76 28 1300 | 1.50 | 1/2" | 3/8" S - 3.8
SILAJ4517P-FZ 760 | 1430 | 1840 | 2310 2830 3420 | 4850 1950 1.76 28 1300 | 2.35 | 1/2" 3/8" S 113 -
SILAJ4517P-TX | 820 | 1510 | 1920 | 2370 2870 3430 | 4760 2030 1.86 28 1300 | 2.35 | 1/2" 3/8" S - 4.3
SILAJ4519P-FZ | 1040 | 1860 | 2370 | 2940 | 3580 | 4290 | 5840 2500 1.83 29 1300 | 2.35 | 1/2" | 3/8" S 16.5 -
SILAJ4519P-TX | 1060 | 1900 | 2410 | 2990 3640 4350 | 5900 2550 1.76 28 1300 | 2.35 | 1/2" 3/8" S - 5.5
SILFH4524P-XC | 1252 | 2397 | 3091 | 3874 4755 5741 8084 3263 2.06 33 3110 | 2.35 | 5/8" 3/8" M 17 -
SILFH4524P-TX | 1280 | 2370 | 3040 | 3800 | 4660 | 5640 | 7960 3210 2.08 33 3110 | 2.35 | 5/8" | 3/8" M - 8
SILFH4532P-XC | 1570 | 2980 | 3830 | 4780 5840 7020 9780 4040 2.18 33 3110 3.9 7/8" 1/2" M 20.4 -
SILFH4532P-TX | 1460 | 2810 | 3620 | 4550 5590 6760 9490 3820 2.13 33 3110 3.9 7/8" 1/2" M - 8.5
SILFH4538P-XC | 2010 | 3640 | 4610 | 5710 | 6940 | 8330 | 11660 | 4870 1.96 34 3110 39 | 7/8" 1/2" M 25.2 -
SILFH4538P-TX | 2140 | 3740 | 4710 | 5790 7000 8340 | 11500 | 4980 2.08 34 3110 3.9 7/8" 1/2" M - 9.2
SILFH4544P-TX | 2190 | 4030 | 5130 | 6290 7420 8910 | 12500 | 5660 2.71 43 4870 3.9 7/8" 1/2" M - 12.7
SILAG4553P-TX | 2065 | 4360 | 5770 | 7370 | 9160 | 11130 | 15650 | 6091 2.61 43 4000 39 | 7/8" 5/8" M+ - 14.9
SILAG4561P-TX | 2810 | 5340 | 6880 | 8630 | 10590 | 12750 | 17690 | 7276 2.55 43 4000 6 7/8" 5/8" M+ - 15.9
SILAG4568P-TX | 2950 | 5710 | 7360 | 9210 | 11240 | 13480 | 18630 | 7793 2.54 41 4000 6 7/8" 5/8" M+ - 17.6
SILAG4573P-TX | 3570 | 6620 | 8440 | 10470 | 12720 | 15210 | 20970 | 8920 2.55 45 5400 6 1"1/8 | 5/8" M+ - 20.5
SILAG4581P-TX | 4180 | 7380 | 9310 | 11470 | 13890 | 16580 | 22860 | 9856 2.48 45 5400 6 1"1/8 | 5/8" M+ - 211

* Mehr Informationen Uber andere Kaltemittel finden Sie in der herunterladbaren Auswahlsoftware unter www.tecumseh.com.
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MASSE/GEWICHT /

NORMALKUHLUNG (MHP) NORMALKUHLUNG (BP)
R-1234yf R-455A / R-454C

WARMERUCKGEWIN- NETTO- BRUTTO- WARMERUCKGEWIN- NETTO- BRUTTO-

MODELL BASIS NUNGSVERBINDUNGEN GEWICHT GEWICHT
DURCHM. ROHR (KG) (KG)

MODELL BASIS NUNGSVERBINDUNGEN GEWICHT GEWICHT
DURCHM. ROHR (KG) (KG)

SILAE4450N-FZ S - 58 75 SILAE4450P-FZ S - 57 76
SILAE4460N-FZ S - 58 75 SILAE4460P-FZ S - 58 77
SILAJA461N-TX S - 65 82 SILAE4470P-FZ S - 58 77
SILAJ4476N-FZ S - 65 82 SILAJ4480P-FZ S - 67 86
SILAJ4492N-FZ S - 69 86 SILAJ4480P-TX S - 67 76
SILAJ4492N-TX S - 69 86 SILAJ4510P-FZ S - 71 77
SILAJA511N-FZ S - 71 88 SILAJ4510P-TX S - 71 77
SILAJA511N-TX S - 71 88 SILAJ4513P-FZ S - 71 86
SILAJ4513N-FZ S - 72 89 SILAJ4513P-TX S - 71 86
SILFH4518N-XC M 3/8"-9.52 9.52 108 SILAJ4517P-FZ S - 71 90
SILFH4518N-TX M 3/8"-9.52 9.52 108 SILAJ4517P-TX S - 71 90
SILFH4525N-XC M 3/8"-9.52 9.52 108 SILAJ4519P-FZ S - 72 90
SILFH4525N-TX M 3/8"-9.52 9.52 108 SILAJ4519P-TX S - 72 90
SILAG4528N-TX M 1/2"-12.7 9.52 127 SILFH4524P-XC M 3/8"-9.52 82 87
SILAG4534N-TX M 1/2"-12.7 101 127 SILFH4524P-TX M 3/8"-9.52 82 87
SILAG4537N-TX M 1/2"-12.7 101 127 SILFH4532P-XC M 3/8"-9.52 90 95
SILAG4543N-TX M 1/2"-12.7 103 138 SILFH4532P-TX M 3/8"-9.52 90 95
SILAG4547N-TX M+ 5/8"-15.87 118 153 SILFH4538P-XC M 3/8"-9.52 90 95
SILFH4538P-TX M 3/8"-9.52 90 95
- SILFH4544P-TX M 3/8"-9.52 90 113
TIEFKUHLUNG (LBP) y
SILAG4553P-TX M+ 5/8"-15.87 120 150
R-455A / R-454C
SILAG4561P-TX M+ 5/8" - 15.87 121 151
WARMERUCKGEWIN- NETTO- BRUTTO- SILAG4568P-TX M+ 5/8" - 15.87 123 153
MODELL BASIS NUNGSVERBINDUNGEN GEWICHT  GEWICHT SILAG4573P-TX M+ 5/8" -15.87 125 158
DURCHM. ROHR (KG) (KG)
SILAG4581P-TX M+ 5/8" - 15.87 125 158
SILAJ2432P-FZ S - 66 85 8
<
SILAJ2440P-FZ S - 67 86 %
SILAJ2446P-FZ S - 68 87 ?é-
o
SILAJ2446P-TX s - 68 87 ﬁ;h{‘wﬂ#mm % £
SILAJ2464P-FZ S - 69 88 = i n||m|wutln'l‘1"t"“,'[,“un \| ';‘.; E
i ‘hmm , B 3
SILAJ2464P-TX S - 69 88 - ‘“"‘fm“‘f.'}ﬂ{flﬂh ;,, y &
i, i <
SILFH2480P-XC | M 3/8"-9.52 85 111 i ‘:ﬁ”ﬂ}'ﬁﬁii§lr ‘ . B ;
i L) 3
SILFH2480P-TX | M 3/8"-9.52 85 111 e . 'ﬁ}}%ﬂfﬁiﬁm\l‘fﬁ ‘ g
i\mmumuum o = 3
SILFH2511P-XC M 3/8"-9.52 86 112 o | b > é
wwwm | i 2
SILFH2511P-TX M 3/8"-9.52 86 112 ‘ . 1 %
&
SILAG2516P-TX M 3/8"-9.52 106 132 %
SILAG2519P-TX M 3/8"-9.52 106 132 ) ) ) §
. Warmeruckgewinnung ist verflugbar bei den standard s
SILAG2522P-TX | M 3/8"-9.52 108 134 Verflissigungssatzen mit M und M+ Geh3usen. 2
gung 2
SILAG2525P-TX M 3/8"-9.52 108 134 g
2
&
>
s 953 837 654 ©
M 1174 837 654 —
M+ 1400 830 654
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