
Kältekomponenten

Ein Teil passt zum Anderen
 • Automatische Expansionsventile
 • Thermostatische Expansionsventile
 • Heißgas-Bypass-Regler
 • Nacheinspritzventile
 • Magnetventile
 • Rückschlagventile 
 • Filtertrockner
 • Schaugläser
 • Schwingungsdämpfer
 • Elektronische Regelkomponenten



Expansionsventile für  
alle Anwendungen
Honeywell - Einer der größten Hersteller von Expansionsventilen

Automatische 
Expansionsventile

Automatische Expansionsventile ent-
spannen das Kältemittel und halten dabei 
den eingestellten Verdampfungsdruck 
konstant. Sie werden typischerweise für 
Anlagen mit Einfacheinspritzung ohne 
Flüssigkeitsverteiler, wie z.B. Klimaanla-
gen, Drucklufttrockner, Luftentfeuchter, 
Wasserkühler und Eisbereiter eingesetzt.

• Konstantdruckregler 
• Flexibler Aufbau - Kundenspezifische  
 Einstellungen 
• Honeywell - Einer der wenigen Anbie- 
 ter für Automatische Expansionsventile

Automatische 
Expansionsventile

AEL

AMV(X)

Thermostatische Expansionsventile 
mit Festdüsen

Thermostatische Expansionsventile 
mit Festdüsen werden überwiegend 
in Serienanlagen eingesetzt. Typische 
Anwendungen sind z.B. Wärmepumpen, 
Kaltwassersätze, Kühlmöbel, Tiefkühltru-
hen, Froster, Gärunterbrecher, Eis- und 
Sahnebereiter, Kompaktgeräte in der 
Kälte- und Klimatechnik.

• Baukastenventile mit flexiblem Aufbau -  
 Kundenspezifische Varianten möglich 
• Keine Füllungsverlagerung - Alle Ventile  
 mit warmem Thermokopf 
• Optimale Leistungsanpassung durch  
 feine Düsenabstufung

Thermostatische Expansionsventile 
mit Wechseldüsen

Thermostatische Expansionsventile 
mit Wechseldüsen finden Verwendung 
im allgemeinen Kälteanlagenbau und 
in der Serienproduktion. Sie werden 
typischerweise in Anlagen mit einer oder 
mehreren Kühlstellen wie z.B. Kühlmö-
bel, Eis- und Sahnebereiter, Milchkühler, 
Kühlräume, Klimaanlagen und Wärme-
pumpen eingesetzt.

• Hohe Flexibilität durch Baukastensystem 
• Keine Füllungsverlagerung durch Ad- 
 sorberfüllung bzw. warmer Thermokopf 
• Optimale Leistungsanpassung durch  
 feine Düsenabstufung



Typenreihe AEL
Einstellbarer Verdampfungsdruck, Löt-
anschlüsse, innerer Druckausgleich, fest 
eingebaute Düse, optional mit Bypass.

Typenreihe AMV(X)
Einstellbarer Verdampfungsdruck, Bördel-
anschlüsse, innerer oder äußerer Druck-
ausgleich, tauschbare Düseneinsätze.

Typenreihe TMV(X)
Innerer oder äußerer Druckausgleich, 
Kombi-Adsorberfüllung für mehrere Kälte-
mittel, einstellbare Überhitzung, Bördelan-
schlüsse, tauschbare Düseneinsätze.

Typenreihe TMV(X)BL
Innerer oder äußerer Druckausgleich, 
Kombi-Adsorberfüllung für mehrere Käl-
temittel, einstellbare Überhitzung, Eintritt 
Bördelanschluss optional mit Lötadapter, 
Austritt Lötanschluss, tauschbare Düsen-
einsätze.

Typenreihe TMVL(X)
Lötsockelventil, ein Ventiloberteil für 
Lötsockel mit innerem oder äußerem  
Druckausgleich, Kombi-Adsorberfüllung 
für mehrere Kältemittel, einstellbare Über-
hitzung, tauschbare Düseneinsätze.

Typenreihe TMX
Baukastenventil, Ventiloberteil kann mit 
verschiedenen Anschlusssockeln und 
Düseneinsätzen kombiniert werden, MOP- 
oder Flüssigfüllung, warmer Thermokopf, 
äußerer Druckausgleich im Ventiloberteil, 
einstellbare Überhitzung, mit Hochdruck-
kompensation (Balanced Port), tauschba-
re Düseneinsätze.

Typenreihe TLK
Innerer Druckausgleich, MOP-Füllung, 
warmer Thermokopf, fest eingestellte 
Überhitzung, Lötanschlüsse, fest ein-
gebaute Düse, Düsengröße 0,3 bis 2,0, 
optional mit Bypass.

Typenreihe TLE(X) 0,5-4,5
Innerer oder äußerer Druckausgleich, 
Kombi-Adsorberfüllung, MOP-Füllung bei 
Tieftemperaturanwendungen, warmer 
Thermokopf, einstellbare Überhitzung, 
Lötanschlüsse, Düsengröße 0,5 bis 4,5. 
Kundenspezifische Varianten möglich, 
optional mit Bypass

Typenreihe TLESX 4,75-6
Äußerer Druckausgleich, MOP–Füllung, 
warmer Thermokopf, einstellbare Über-
hitzung, ohne Hochdruckkompensation 
(Single Port), Lötanschlüsse, Düsengröße 
4,75 bis 6. 

Typenreihe TLEX 4,75-11
Äußerer Druckausgleich, MOP–Füllung, 
warmer Thermokopf, einstellbare Über-
hitzung, mit Hochdruckkompensation 
(Balanced Port), Lötanschlüsse, Düsen-
größe 4,75 bis 11.

Thermostatische Expansionsventile 
mit Wechseldüsen

Expansionsventile haben 
die Aufgabe das flüssige 
Kältemittel von einem 
höheren Druck und einer 
höheren Temperatur auf 
einen niedrigeren Druck 
und eine niedrigere Tem-
peratur zu entspannen. Als 
Überhitzungsregler steuern 
Thermostatische Expansi-
onsventile den Kältemittel-
massenstrom in Abhängig-

keit vom Verdampfungsdruck und der 
Temperatur am Verdampferausgang. 
Sie passen die Menge des einge-
spritzten Kältemittels genau an und 
gewährleisten durch optimale Aus-
nutzung der Verdampferfläche eine 
wirtschaftliche Arbeitsweise. 
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Thermostatische Expansionsventile 
mit Festdüsen

TLK TLE(X) 0,5-4,5

TLESX

TLEX 4,75-11



Regelkomponenten für  
die Kältetechnik
Honeywell - Zuverlässigkeit ist bei uns kein leeres Versprechen

Magnetventile

Honeywell Magnetventile werden sowohl 
im allgemeinen Kälteanlagenbau als 
auch für Serienprodukte zum sicheren 
und bedarfsgerechten Absperren von 
Leitungsabschnitten eingesetzt. Sie sind 
für den Einbau in die Flüssigkeitsleitung, 
Heißgasleitung und Sauggasleitung von 
Kälteanlagen geeignet.

• Lange Lebensdauer - mindestens 1,5  
 Millionen Lastwechsel 
• Zuverlässiger Schutz vor Feuchtigkeit  
 durch spezielle Abdichtung der Spule 
• Baukastensystem: Ventilgehäuse mit   
 verschiedenen Spulenspannungen  
 kombinierbar

Nacheinspritzventile

Thermostatische Nacheinspritzventile  
werden in Kälteanlagen zur Enthitzung 
des Sauggases eingesetzt. Abhängig von 
der Überhitzung des Verdichter-Saug-
gases wird flüssiges Kältemittel in die 
Saugleitung eingespritzt und das Saug-
gas dadurch gekühlt. Honeywell Nachein-
spritzventile können optimal mit Heißgas-
Bypass Reglern kombiniert werden. 

• Hohe Flexibilität durch Baukastensystem 
• Tauschbare Düseneinsätze 
• Feine Düsenabstufung für optimale  
 Leistungsanpassung 
• Düseneinsätze und Sockel der Honey- 
 well Expansionsventile verwendbar

Heißgas-Bypass Regler

Honeywell Heißgas-Bypass Regler 
werden in Kälteanlagen zur Anpassung 
der Verdichterleistung an die tatsäch-
liche Verdampferleistung eingesetzt.
Heißgas-Bypass Regler werden in einer 
Verbindungsleitung zwischen Heißgas-
leitung und Sauggasleitung eingebaut. 
Durch Einspritzen von Heißgas in die 
Sauggasleitung wird der Saugdruck nach 
unten begrenzt, z.B als Einfrierschutz. 
Die Regler sind geeignet für Anlagen 
im allgemeinen Kälteanlagenbau und 
für Seriengeräte wie z.B. Drucklufttrock-
ner, Luftentfeuchter, Wasserkühler und 
Eisbereiter. 

Heißgas-Bypass Regler

CVC

HLE

HLEX 8-11

HLEX 4,75-7



Typenreihe NMVL
Sauggasgeregeltes Nacheinspritzventil, 
Lötsockelventil, ein Ventiloberteil für 
Lötsockel mit innerem oder äußerem 
Druckausgleich, Flüssigfüllung, einstell-
bare Überhitzung, tauschbare Düsenein-
sätze.

Typenreihe MA
Magnetventil, stromlos geschlossen, 
direktgesteuert, Winkelausführung,  
Lötanschlüsse, kv = 0,17 m³/h.

Typenreihe MD
Magnetventil, stromlos geschlossen, 
direktgesteuert, Durchgangausführung, 
Löt- oder Bördelanschlüsse,  
kv = 0,17-0,23 m³/h, als Komplettventil 
mit 230 V AC Spule oder im Baukasten 
ohne Spule.

Typenreihe MS
Magnetventil, stromlos geschlossen, 
servogesteuert, Durchgangausführung, 
Löt- oder Bördelanschlüsse,  
kv = 0,9-4 m³/h, als Komplettventil mit 
230 V AC Spule oder im Baukasten ohne 
Spule.

Typenreihe CVC
Leistungsregler, innerer Druckausgleich, 
einstellbare Saugdruckbegrenzung  
1 bis 6 bar, Lötanschlüsse, fest eingebau-
te Düse, Düsengröße 4.

Typenreihe HLE
Leistungsregler, innerer Druckausgleich, 
einstellbare Saugdruckbegrenzung  
1 bis 9 bar, Lötanschlüsse, fest eingebau-
te Düse, Düsengröße 4,5S.

Typenreihe HLEX
Leistungsregler, äußerer Druckausgleich, 
einstellbare Saugdruckbegrenzung  
1 bis 9 bar, mit Hochdruckkompensation 
(Balanced Port), Lötanschlüsse, fest ein-
gebaute Düse, Düsengröße 4,75-11.

Typenreihe NMX
Sauggasgeregeltes Nacheinspritzventil, 
Baukastenventil, Ventiloberteil kann mit 
verschiedenen Anschlusssockeln und 
Düseneinsätzen kombiniert werden, Flüs-
sigfüllung, warmer Thermokopf, äußerer 
Druckausgleich im Ventiloberteil, einstell-
bare Überhitzung, mit Hochdruckkom-
pensation (Balanced-Port), tauschbare 
Düseneinsätze.

Nacheinspritzventile

Magnetventile

Qualität ist beherrschbar
Bei Qualität und Umweltma-
nagement geht Honeywell 
weiter als die üblichen 
ISO 9001 und ISO 14001 
Standards. 
Schon vor Jahren wurde Six 
Sigma als eine Methode des 
Qualitätsmanagements ein-
geführt. Das Ergebnis: mög-
lichst fehlerfreie Prozesse. 

Für höchste Kundenansprüche
Moderne Fertigungs- und Montage-
anlagen, die hohe Qualitätsstandards 
liefern, bietet jedes Unternehmen. 
Honeywell geht weiter!
• Flexibel: Durch Aufbau der Kälte- 
 komponenten im Baukastensystem 
 sind viele verschiedene Produktvari- 
 anten möglich.
• Schnell: Fertigung ohne Rüstzeit ab  
 Losgröße 1, Durchlaufzeit <1 Tag. 
• Kundenorientiert: Produktion nach   
 Kundenwunschtermin, Kundenspezi- 
 fische Varianten, 100 % Endkontrolle.
• Kostenorientiert: Endmontage nach  
 dem Einstückfluß-Prinzip. 
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Weitere Komponenten  
für die Kältetechnik 
Honeywell - Anwendungserfahrung bei Kältekomponenten

Schaugläser 

Honeywell Schaugläser zeigen den Zu-
stand des durchströmenden Kältemittels 
während des Betriebs der Anlage an. 
Damit kann festgestellt werden, ob das 
Kältemittel frei von Gasblasen ist. Der 
Indikator zeigt den Feuchtigkeitsgehalt 
des Kältemittels an. 

• Geringer Druckverlust – optimierte   
 Konstruktion ohne Einbauten 
• Großer Sichtbereich 
• Keine Reflektionen am Gehäuseboden,  
 dadurch Kältemittelfluss gut sichtbar 
• Für alle modernen Kältemittel geeignet 
• Löt- oder Bördelausführung 

Filtertrockner 

Die Honeywell Filtertrockner werden zum 
Filtern von Feststoffen und zum Trocknen 
von Kältemitteln eingesetzt. Der Einbau 
erfolgt in die Flüssigkeitsleitung von Kli-
ma-, Kälte- und Tiefkühlanlagen.

• Schüttungstrockner mit geringem   
 Druckverlust - hohe  Abriebsfestigkeit 
• Hohe Kälteleistung 
• Trockenmedium: 3 Å Molekularsieb  
 und Aluminiumoxyd  
• Hohe Wasseraufnahmefähigkeit 
• Zuverlässige Filterleistung 
• Durchgängige Modellreihe in Löt- oder  
 Bördelausführung 

Rückschlagventile 

Honeywell Rückschlagventile werden in 
die Flüssigkeits-, Heißgas- oder Saug-
leitung von Kälteanlagen eingebaut. Sie 
verhindern eine Strömungsumkehr im 
Kältekreislauf, z.B. durch Umkondensation.

Schwingungsdämpfer

Honeywell Schwingungsdämpfer werden 
in Kälteanlagen zur Schwingungsent-
kopplung zwischen Kältemittelverdichter 
und Rohrleitung eingesetzt. Weiterhin 
vermindern sie Geräusche und gleichen 
geringe Wärmeausdehnungen aus. 

Filtertrockner FF

Schaugläser

SBIA

SBI

SLI

Schwingungsdämpfer

RV

SA

Rückschlagventile
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Elektronische  
Regelkomponenten 
Honeywell - Optimale Regelung von Kälteanlagen

Individuelle Lösungen von Honeywell 

Honeywell bietet ein breites Spektrum von 
elektronischen Regelkomponenten für 
den störsicheren Betrieb von Kälteanwen-
dungen. Temperaturanzeigen, Thermos-
tate und Kühlstellenregler, sind nur eine 
kleine Auswahl. Wir haben noch viel mehr 
im Programm. Sprechen Sie mit uns!

Thermostate 

Honeywell Thermostate werden für Kühl- 
und Tiefkühlanlagen, Wärmepumpen 
sowie für allgemeine Thermostat-Anwen-
dungen eingesetzt. Sie können wahlweise 
für Kälte- und Heizungs-Anwendungen in 
einem Temperaturbereich von -55 °C bis 
+50 °C verwendet werden.

Temperaturanzeigen

Elektronische Temperaturanzeigen von 
Honeywell werden in Kühl- und Tiefkühl-
anlagen, Lagerräumen sowie für allge-
meine Temperaturanzeigen eingesetzt.

Kühlstellenregler 

Honeywell Kühlstellenregler sind geeig-
net für Kühl- und Tiefkühlanlagen. Sie 
schalten Verdichter, Verdampferlüfter und 
Abtauheizung in Abhängigkeit von der 
Kühlhaustemperatur und den eingestell-
ten Parametern.

Die Typenreihe ICON 100 und 300 werden 
vor allem in Supermärkten, Einzelhan-
del und der Nahrungsmittelindustrie zur 
Regelung der Temperatur in Kühltheken, 
Kühlschränken, Kühlvitrinen, Kühltruhen 
und Kühlräumen eingesetzt. 
Eine zentrale Überwachung über ein  
RS485 Netzwerkprotokoll ist möglich.

Kühlstellenregler

Individuelle Lösungen 
von Honeywell

ICON 300

ICON 100

PCR 310

PCR 300

Thermostate und  
Temperaturanzeigen

PCR 100

PCR 110

PTI 610
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Unser Online Service
Wir sind im Internet 24 Stunden für unsere 
Kunden verfügbar. Auf unseren Seiten fin-
den Sie umfassende Informationen rund 
um die Honeywell Kältekomponenten. 

• Technische Informationen, Datenblätter,  
 Einbau-Anleitungen zum Download 
• Berechnungsprogramm „Valve Tool“ 
• Weltweite Kontaktadressen 
• Aktuelles

Alle Informationen sind auch offline auf 
CD-ROM verfügbar.


