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Laden Sie sich die App carrier Wi-Fi control aus dem Google Play Store                        oder dem App Store herunter.

carrier Wi-Fi control ist die App von carrier Air conditioning, die mit allen smarten Wlan-geräten kompatibel und in open-
cloud-Dienste integriert ist.
n einfache Steuerung der Klimageräte: Komfort, effizienz und Verbrauch
n Spezialfunktionen für den nutzer durch interaktive innengeräte
n Fernbedienung per App: einstellen der gewünschten Temperatur und Kontrolle über eventuell auftretende Störungen
n Steuern Sie den Komfort in ihrem Zuhause durch eine individuelle Temperaturregelung für jeden raum
n Programmieren Sie das ein- und Ausschalten der Geräte mithilfe der praktischen Timer-Funktion 
n behalten Sie ihren monatlichen energieverbrauch stets im blick
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Wlan FÜr dIe klIMageräte IM WohnbereIch
Wohnbereich

legende der Symbole

energIeeInSParung

technologIen

energIeeFFIZIenZklaSSe 
Wird durch die Werte Seer und ScoP definiert, welche für die 
einordnung in die jeweilige Klasse maßgeblich sind; diese sind 
auf dem etikett mit der energieeffizienzklasse angegeben. 

eco-ModuS 
Das Klimagerät verfügt über X-eco-Technologie zur energieein- 
sparung; damit wird der Verbrauch gegenüber herkömmlichen 
Klimageräten innerhalb von 8 Stunden um bis zu 60 % reduziert.

auto-neuStart 
nach einem Stromausfall startet das Klimagerät automatisch 
neu, sobald es wieder mit Strom versorgt wird.

 
1W Stand-by 
Der Stromverbrauch des Klimageräts im Stand-by-Modus 
beträgt nur 1 Watt. 

autoMatISche abtauFunktIon 
Die intelligente Abtaufunktion, die sich nur bei bedarf 
zuschaltet, erhöht den Wirkungsgrad im heizbetrieb und die 
energieeinsparung.

kÜhlen beI nIedrIgen auSSenteMPeraturen 
in einigen besonderen Umgebungen, in denen auch im Winter 
eine Kühlung erforderlich ist, kann es vorkommen, dass das 
innengerät leicht überhitzt und sich häufig ein- und ausschaltet. 
Mit der Funktion „Kühlen bei niedrigen Außentemperaturen“ kann 
die Geschwindigkeit des Außenlüfters an die Temperatur des 
Kondensators angepasst werden, sodass das Klimagerät problemlos 
auch bei Temperaturen bis –10 °c betrieben werden kann.

auto-Start beI 8 °c 
im heizbetrieb kann die Temperatur des Klimageräts auf unter 
8 °c eingestellt sein. Diese Funktion hält die raumtemperatur 
konstant auf 8 °c und wirkt so als Frostschutz in räumen, 
die bei kaltem Wetter über längere Zeit nicht genutzt werden. 
Diese Funktion kann im Fall eines Stromausfalls gespeichert 
werden.

entFeuchtungSModuS 
Diese Funktion ist im Kühl-/heizbetrieb aktiv; wenn die 
raumtemperatur niedriger/höher ist, halten Kompressor und 
Lüfter automatisch an. Lässt sich mit der Taste on aktivieren.

WochentIMer  
Mit dieser Timer-Funktion können für das Klimagerät für jeden 
Wochentag unterschiedliche ein- und Ausschaltzeiten eingestellt werden.

24h-tIMer  
Mit dieser Timer-Funktion können die ein- und Ausschaltzeiten 
des Klimageräts im Tagesverlauf programmiert werden.

led-dISPlay 
Die elektronische Steuerung erleichtert die einstellung aller 
entfeuchtungsvorgänge sowie die Auswahl aller gewünschten 
Funktionen. 

SelbStdIagnoSeSySteM 
Die Steuerung prüft automatisch den betriebszustand und 
zeigt ggf. den entsprechenden Fehlercode auf dem Display des 
innengeräts an.

beIdSeItIger kondenSatablauF 
Der Kondensatablaufschlauch kann an beiden Seiten des innen-
geräts angeschlossen werden. Die installation ist sehr einfach.

PoSItIonSSPeIcher FÜr daS luFtleItblech 
beim Wiedereinschalten des Geräts fährt das Luftleitblech 
automatisch wieder in die vom nutzer ursprünglich eingestellte 
Position. 

kälteMIttelleckerkennung 
ist nur im Kühlbetrieb aktiv. Durch die Kältemittelleckerkennung 
können Schäden am Kompressor infolge von Kältemittelverlust 
oder Überlastung vermieden werden.

kaltluFtSchutZ 
im heizbetrieb beginnt der Lüfter des innengeräts erst zu 
laufen, wenn der Wärmetauscher ausreichend warm ist.

heIZen beI nIedrIgen auSSenteMPeraturen 
Die fortschrittliche inverter-Technologie sorgt auch bei extrem 
niedrigen Außentemperaturen für wohlige Wärme. Das Gerät 
schafft ein komfortables und angenehmes raumklima, auch 
wenn die Außentemperatur -25 °c beträgt.

Steuerung 
per Wlan

koMFort
Mute-FunktIon 
Diese Funktion bietet optimalen Komfort + ruhe, während Sie schla-
fen. Akustische Signal +Display des Klimageräts werden deaktiviert.

auto SWIng 
Kontinuierliche regelung der Stellung des Luftleitblechs; 
sorgt für eine optimale Verteilung des Luftstroms im raum. 

SleeP-ModuS 
neben vorkonfigurierten Temperaturkurven zur Gewährleistung 
eines optimalen Schlafklimas für Senioren, Kinder und Jugendliche 
ermöglicht das Gerät auch die individuelle Programmierung 
entsprechend den ganz persönlichen Schlafpräferenzen.

FolloW Me  
Diese Funktion aktiviert den in die Fernbedienung integrierten raum-
temperaturfühler, der damit an die Stelle des raumtemperaturfühlers 
im innengerät tritt. Das Klimagerät regelt die raumtemperatur anhand 
der Temperatur, die in der Umgebung der Fernbedienung herrscht – 
genauso, als würde das Klimagerät dem nutzer folgen.

kaltluFtSchutZ 
im heizbetrieb beginnt der Lüfter des innengeräts erst nach 2 
Minuten zu laufen, damit der Wärmetauscher eine bestimmte 
Temperatur erreichen kann und kalte Luftströme im raum 
vermieden werden. 

turbo-ModuS 
ermöglicht das schnelle Kühlen oder heizen des raumes.

SleeP-ModuS
Diese Funktion ermöglicht die Temperaturregelung auf Grundlage ihrer persönlichen Präferenzen für einen angenehmen Schlaf für sich 
und ihre Familie.

WochentIMer
Mit dieser Timer-Funktion programmieren Sie die ein- und Ausschaltzeitpunkte ihres Klimageräts jeden Tag individuell. Die Funktion 
ermöglicht auch die Wiederholung des gespeicherten Wochenprogramms.
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inFinity
42QhP/38QhP - e8S

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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auSSengerät 38QHP09e8S 38QHP12e8S

Kühlleistung kW 2,64 (1,0-4,1) 3,52 (1,0-4,7)

heizleistung kW 4,20 (0,8-5,1) 4,20 (0,8-6,3)

heizleistung bei -7 °c kW 3,8 4,2

heizleistung bei -10 °c kW 3,6 4,1

heizleistung bei -15 °c kW 3,5 3,8

heizleistung bei -20 °c kW 2,9 3,1

heizleistung bei -25 °c kW 2,7 3,0

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 2,64 3,52

P Design heizleistung (Pdesignh) wärmer kW 3,10 3,10

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 2,40 2,40

P Design heizleistung (Pdesignh) kälter kW 3,70 3,70

Temperaturbereich Kühlung °c  -25~46  -25~46

Temperaturbereich heizung °c  -25~24  -25~24

Seer/ScoP (wärmer) / ScoP (Durchschnitt) / ScoP (kälter) W/W 9,3 / 6,2 / 5,2 / 4,2 9,0 / 6,2 / 5,2 / 4,2

energieeffi zienzklasse A+++ / A+++ / A+++ / A+ A+++ / A+++ / A+++ / A+

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 100 / 700 / 647 / 1266 137 / 700 / 647 / 1266

eer/coP W/W 5,18 / 4,72 4,40 / 4,72

Stromversorgung 220-240 V~, 50/60 hz 220-240 V~, 50/60 hz

nennstromaufnahme (Kühlen) A 3,1 3,7

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 510 800

nennstromaufnahme (heizen) A 4,0 4,0

nennleistungsaufnahme (heizen) W 890 890

nennstrom A 10,0 13,0

nennleistung W 2415 3105

Kältemittelmenge kg 0,87 0,87

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 25 25

Max. höhenunterschied m 10 10

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12

Innengerät 42QHP09e8S 42QHP12e8S

nennleistung W 60 60

Max. nennstrom A 0,7 0,7

Schallleistungspegel db(A) 60 60

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) db(A) 41/38/26/21 42/39/28/22

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 540/460/340/190 570/490/360/210

Gewicht (netto/brutto) kg 13,0 / 17,0 13,0 / 17,0

Maße (bxTxh) mm 895×248×298 895×248×298

Verpackung (bxTxh) mm 985×330×370 985×330×370

auSSengerät 38QHP09e8S 38QHP12e8S

Schallleistungspegel db(A) 61 63

Schalldruckpegel db(A) 58 58

Luftstrom   m3/h 2000 2000

Gewicht (netto/brutto) kg 36,5 / 40,0 36,5 / 40,0

Maße (bxTxh) mm 800×333×554 800×333×554

Verpackung (bxTxh) mm 920×390×615 920×390×615

Standard
rg66b

optional
kjr-g1

heiZen bei 
nieDriGen 

AUSSenTeMP.

AUTo SWinG

r32

n unübertroffene energieeffi zienz.
n Der Wärmetauscher mit hybridrohr Φ7 und Φ5 sorgt für einen besseren 

Wirkungsgrad, der gegenüber herkömmlichen Wärmetauschern um 
10 % höher liegt. 

n größerer luftstrom: Der Lufteinlass ist auf eine breite von 110 mm 
ausgelegt; dieser Wert ist um 25 % höher als bei herkömmlichen Split-
Systemen und macht größere energieeinsparungen möglich. 

n Feuchtigkeitssensor: Die Smart-Technologie des Sensors ermöglicht 
nicht nur die Temperaturmessung, sondern auch die individuelle Anpassung 
der Luftfeuchtigkeit per App im bereich zwischen 30 % und 90 %.

n lichtempfi ndliches display: in das Gerät integriert ist ein Lichtsensor 
für die ermittlung der helligkeit im raum. Wenn das Licht ausgeschaltet 
ist, schaltet sich das Display schrittweise ab. Damit wird energie gespart 
und ein komfortabler Schlaf ermöglicht.

n Intelligent eye: Das Gerät schaltet automatisch in den energiesparmodus, 
wenn sich über 30 Minuten keine Person im raum befi ndet. Sobald 
eine Person den raum betritt, schaltet das Gerät automatisch wieder 
in den ursprünglichen betriebsmodus. Darüber hinaus können mit 
dieser Technologie über die i-Fernbedienung der Luftstrom und die 
Luftverteilung im raum individuell angepasst werden.

KÜhLen bei 
nieDriGen 

AUSSenTeMP.

PoSiTionSSPeicher
FÜr 

LUFTLeiTbLech

beiDSeiTiGer 
KonDenSATAbLAUF

1 W STAnD-byeco-MoDUSFoLLoW Me

AUTo-
AbTAUFUnKTion

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG



auSSengerät 38QHb09e8S 38QHb12e8S 38QHb18D8S 38QHb24D8S

Kühlleistung kW 2,64 (0,5~4,2) 3,52 (0,5~4,2) 5,28 (1,8~6,1) 7,04 (2,6~8,4)

heizleistung kW 3,20 (0,6~4,5) 3,80 (0,6~4,5) 5,28 (1,4~6,8) 7,60 (1,5~9,4)

heizleistung bei -7 °c kW 4,0 4,0 3,7 6,3

heizleistung bei -10 °c kW 3,3 3,3 3,1 5,7

heizleistung bei -15 °c kW 2,6 2,6 2,7 4,9

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 2,64 3,52 5,28 7,04

P Design heizleistung (Pdesignh) wärmer kW 2,70 2,70 4,30 5,80

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 2,70 2,70 3,90 5,10

Temperaturbereich Kühlung °c  -15~46  -15~46  -15~46  -15~46

Temperaturbereich heizung °c  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

Seer / ScoP (wärmer) / ScoP (Durchschnitt) W/W 8,7 / 5,1 / 4,6 8,2 / 5,1 / 4,6 6,4 / 4,9 / 4,0 6,4 / 4,8 / 4,0

energieeffi zienzklasse A+++ / A+++ / A++ A++ / A+++ / A++ A++ / A++ / A+ A++  / A++ / A+

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 107 / 742 / 822 151 / 742 / 822 289 / 1229 / 1365 385 / 1692 / 1785

eer/coP W/W 4,47 / 4,05 4,00 / 3,73 3,24 / 3,72 3,03 / 3,45

Stromversorgung 220-240 V~, 50/60 hz 220-240 V~, 50/60 hz 220-240 V~, 50/60 hz, 220-240 V~, 50/60 hz, 

nennstromaufnahme (Kühlen) A 2,7 4,0 7,30 10,30

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 590 880 1630 2320

nennstromaufnahme (heizen) A 5,0 4,6 6,60 9,70

nennleistungsaufnahme (heizen) W 790 1020 1480 2200

nennstrom A 10,0 10,0 11,5 16,0

nennleistung W 2350 2350 2550 3600

Kältemittelmenge kg 0,87 0,87 1,25 1,60

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

Standardleitungslänge m 5 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3 3

Max. Leitungslänge m 25 25 30 40

Max. höhenunterschied m 10 10 20 20

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12 12 24

Innengerät 42QHb09e8S 42QHb12e8S 42QHb18D8S 42QHb24D8S

nennleistung W 50 50 36 60

Max. nennstrom A 0,5 0,5 0,5 0,7

Schallleistungspegel db(A) 56 57 60 63

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/still) db(A) 40/37/31/24 41/38/32/24 42/33/27/21 46/40/30/26

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/still) m3/h 500/440/320/260 530/470/350/260 750/510/420/330 1050/750/560/450

Gewicht (netto/brutto) kg 8,5 / 11,0 8,5 / 11,0 10,8 / 14,1 12,9 / 16,5

Maße (bxTxh) mm 802×189×297 802×189×297 965×215×319 1080×226×335

Verpackung (bxTxh) mm 875×285×375 875×285×375 1045×305×410 1155×320×415

auSSengerät 38QHb09e8S 38QHb12e8S 38QHb18D8S 38QHb24D8S

Schallleistungspegel db(A) 64 65 65 68

Schalldruckpegel db(A) 58 58 57 59

Luftstrom   m3/h 2100 2100 2100 2700

Gewicht (netto/brutto) kg 36,5 / 40,0 36,5 / 40,0 37,0 / 40,0 50,0 / 53,5

Maße (bxTxh) mm 800×333×554 800×333×554 800×333×554 845×363×702

Verpackung (bxTxh) mm 920×390×615 920×390×615 920×390×625 965×395×775

Wohnbereich hI-Wall
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Intelligenter komfort

n Äußerst sparsamer inverter 

n Mute-Funktion: Diese Funktion bietet ihnen optimalen Komfort und 
ruhe, während Sie schlafen. Das akustische Signal und das Display des 
Klimageräts werden deaktiviert 

n interaktives Display

n Smarter Inverter: Geringere Temperaturschwankungen und kürzere 
Anlaufzeiten sorgen für eine raschere Kühlung/heizung und mehr 
Komfort

n Spezielle I-Fernbedienung: Verwaltung von bis zu 6 bevorzugten 
einstellungen und Anzeige von Fehlercodes

Standard
rg67v

optional
kjr-g1

ULTrA-
LeiSe

Wochen-
TiMer

TUrbo- 
MoDUS

AUTo-
neUSTArT

KÜhLen bei 
nieDriGen 

AUSSenTeMP.

AUTo SWinG

r32

KALTLUFT-
SchUTZ

1 W STAnD-byeco-MoDUS

LUFTSTroM
3D

3D

MUTe- 
FUnKTion

beiDSeiTiGer 
KonDenSATAbLAUF

AUTo-
AbTAUFUnKTion

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

PoSiTionSSPeicher
FÜr 

LUFTLeiTbLech

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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Intelligenter komfort

n Äußerst sparsamer inverter 

n Mute-Funktion: Diese Funktion bietet ihnen optimalen Komfort und 
ruhe, während Sie schlafen. Das akustische Signal und das Display des 
Klimageräts werden deaktiviert 

n interaktives Display

n Smarter Inverter: Geringere Temperaturschwankungen und kürzere 
Anlaufzeiten sorgen für eine raschere Kühlung/heizung und mehr 
Komfort

n Spezielle I-Fernbedienung: Verwaltung von bis zu 6 bevorzugten 
einstellungen und Anzeige von Fehlercodes

auSSengerät 38QHg009D8S 38QHg012D8S 38QHg018D8S 38QHg022D8S 38QHg024D8S

Kühlleistung kW 2,75 (1,0-3,2) 3,65 (1,4-4,3) 5,28 (3,4-5,9) 6,25 (2,1-8,2) 7,04 (2,1-8,2)

heizleistung kW 2,90 (0,8-3,4) 3,90 (1,1-4,4) 5,46 (3,1-5,8) 7,24 (1,5-8,2) 7,50 (1,5-8,2)

P Design Kühlleistung kW 2,75 3,65 5,28 6,25 7,04

P Design heizleistung 
(wärmer) kW 2,50 2,50 4,50 6,40 6,40

P Design heizleistung 
(Durchschnitt) kW 2,50 2,50 4,10 5,20 5,20

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Seer / ScoP(wärmer) / ScoP(-
Durchschnitt) W/W 7,4 / 5,3 / 4,1 7,0 / 5,5 / 4,2 7,0 / 5,1 / 4,0 6,6 / 5,1 / 4,0 6,5 / 5,1 / 4,0

energieeffi zienzklasse A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+ A++ / A+++ / A+

Jährlicher energieverbrauch kWh 130 / 660 / 854 182 / 636 / 833 264 / 1235 / 1435 331 / 1757 / 1820 379 / 1757 / 1820

eer/coP W/W 3,59 / 3,85 3,23 / 3,71 3,40 / 3,82 3,25 / 3,74 2,82 / 3,41

Stromversorgung 220-240V ~, 50/60hz 220-240V ~, 50/60hz 220-240V ~, 50/60hz 220-240V ~, 50/60hz 220-240V ~, 50/60hz

nennstromaufnahme (Kühlen) A 3,50 5,00 6,80 10,90 10,90

nennleistungsaufnahme W 765 1130 1550 2500 2500

nennstromaufnahme (heizen) A 3,40 4,60 6,30 9,60 9,60

nennleistungsaufnahme W 760 1050 1430 2200 2200

nennstrom A 10,0 10,0 13,0 19,0 19,0

nennleistung W 2150 2150 2500 3700 3700

Kältemittelmenge kg 0,60 0,65 1,10 1,45 1,45

Kompressormodel KSK103D33UeZ3 KSK103D33UeZ3 KSn140D21UFZ KTM240D57UMT KTM240D57UMT

Kältemittelöl/Ölmenge ml eSTer oiL VG74 280±5 eSTer oiL VG74 280±5 eSTer oiL VG74 440±15 eSTer oiL VG74 670±15 eSTer oiL VG74 670±15

Flüssigkeits-/Gasseite mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") Φ9,52/�15,9 (3/8"/5/8") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

Standardleitungslänge m 5 5d 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3 3 3

Max. Leitungslänge m 25 25 30 30 30

Max. höhenunterschied m 10 10 20 20 20

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12 12 24 24

Innengerät 42QHg009D8S 42QHg012D8S 42QHg018D8S 42QHg022D8S 42QHg024D8S

nennleistung W 22 20 36 60 60

Max. nennstrom A 0,5 0,5 0,5 0,7 0.7

Schallleistungspegel db(A) 56 56 58 63 63

Schalldruckpegel
(Min. ~ Max.) db(A) 20~37 20~37 21~41 22~47 22~47

Luftstrom (Min. ~ Max.) m3/h 180~460 195~530 300~800 480~1090 480~1090

Gewicht (netto/brutto) kg 8,0/10,5 8,7/11,5 11,2 / 14,6 13,6 x 17,3 13,6 x 17,3

Maße (bxTxh) mm 726x210x291 835x208x295 969x241x320 1083x244x336 1083x244x336

Verpackung (bxTxh) mm 790x270x375 905x290x355 1045x315x405 1155x315x415 1155x315x415

auSSengerät 38QHg009D8S 38QHg012D8S 38QHg018D8S 38QHg022D8S 38QHg024D8S

Schallleistungspegel db(A) 63 64 65 69 69

Schalldruckpegel db(A) 55,5 56 57 60 60

Luftstrom   m3/h 1750 1800 2100 3500 3500

Gewicht (netto/brutto) kg 23,5/25,4 23,7/25,5 33,5 / 36,1 43,9 / 46,9 43,9 / 46,9

Maße (bxTxh) mm 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673 890x342x673

Verpackung (bxTxh) mm 835x300x540 835x300x540 915x370x615 995x398x740 995x398x740

Standard
rg67g

optional
kjr-120X

kjr-120X2

optional
kjr-120g2

LoW
AMbienT 
heATinG

reSTArT
AT 8°c
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da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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Standard
rg67g

optional
kjr-120X

kjr-120X224h
TiMer

SLeeP
MoDe

FoLLoW
Me

auSSengerät 38QHg009D8SH 38QHg009D8SH

Kühlleistung kW 2,64 (1,03-3,22) 3,36 (1,38-4,31)

heizleistung kW 2,85 (0,82-3,37) 3,81 (1,07-4,38)

P Design Kühlleistung kW 2,64 3,36

P Design heizleistung kW 2,50 2,60

P Design heizleistung kW 2,60 2,60

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Seer / ScoP(wärmer) / ScoP(Durchschnitt) W/W 8,5 / 5,4 / 4,2 8,5 / 5,8 / 4,3

energieeffi zienzklasse A+++ / A+++ / A+ A+++ / A+++ / A+

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 109 / 648 / 867 138 / 628 / 846

eer/coP W/W 4,00 / 4,07 3,91 / 3,93

Stromversorgung 220-240V ~, 50/60hz 220-240V ~, 50/60hz

nennstromaufnahme (Kühlen) A 2,90 3,80

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 660 860

nennstromaufnahme (heizen) A 3,10 4,40

nennleistungsaufnahme (heizen) W 700 1000

nennstrom A 10,0 10,0

nennleistung W 2150 2150

Kältemittelmenge kg 0,62 0,62

Kompressormodel KSn98D22UFZ KSn98D22UFZ

Kältemittelöl/Ölmenge ml eSTer oiL rb74AF 370 eSTer oiL rb74AF 370

Flüssigkeits-/Gasseite mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 25 25

Max. höhenunterschied m 10 10

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12

Innengerät 42QHg009D8SH 42QHg012D8SH

nennleistung W 20 20

Max. nennstrom A 0,5 0,5

Schallleistungspegel db(A) 57 60

Schalldruckpegel db(A) 21~37 21~38

Luftstrom (Min. ~ Max.) m3/h 160~510 170~520

Gewicht (netto/brutto) kg 8,7/11,5 8,7/11,3

Maße (bxTxh) mm 835x208x295 835x208x295

Verpackung (bxTxh) mm 905x290x355 905x290x355

auSSengerät 38QHg009D8SH 38QHg012D8SH

Schallleistungspegel db(A) 61 65

Schalldruckpegel db(A) 54 55

Luftstrom   m3/h 2150 2200

Gewicht (netto/brutto) kg 26,2/28,8 26,4/28,8

Maße (bxTxh) mm 765x303x555 765x303x555

Verpackung (bxTxh) mm 887x337x610 887x337x610

optional
kjr-120g2
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heATinG

reSTArT
AT 8°c

WeeKLy 
TiMer

TUrbo- 
MoDUS

AUTo-
neUSTArT

AUTo SWinG

KÜhLen bei 
nieDriGen 

AUSSenTeMP.

1 W STAnD-byeco-MoDUS

MUTe- 
FUnKTion

beiDSeiTiGer 
KonDenSATAbLAUF

AUTo-
AbTAUFUnKTion

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

PoSiTionSSPeicher
FÜr 

LUFTLeiTbLech

LeD-DiSPLAy

D I S P L A Y

Intelligenter komfort

n Äußerst sparsamer inverter 

n Mute-Funktion: Diese Funktion bietet ihnen optimalen Komfort und 
ruhe, während Sie schlafen. Das akustische Signal und das Display des 
Klimageräts werden deaktiviert 

n interaktives Display

n Smarter Inverter: Geringere Temperaturschwankungen und kürzere 
Anlaufzeiten sorgen für eine raschere Kühlung/heizung und mehr 
Komfort

n Spezielle I-Fernbedienung: Verwaltung von bis zu 6 bevorzugten 
einstellungen und Anzeige von Fehlercodes

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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heizleistung bei -10 °c kW 3,70 3,50

heizleistung bei -15 °c kW 3,50 3,30

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 3,52 4,80

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 3,50 4,00

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 3,50 4,50

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 7.7/4.3/5.1 6.1/4.0/4.6

energieeffi zienzklasse - A++/A+/A+++ A++/A+/A++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 160/1140/961 275/1400/1370

eer/coP W/W 3.87/3.72 3.12/3.50

nennstromaufnahme (Kühlen) A 4,10 6,5

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 910 1540

nennstromaufnahme (heizen) A 5,40 6,0

nennleistungsaufnahme (heizen) W 1210 1430

auSSengerät 38QuS012D8S 38QuS018D8S

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240V / 50hz / 1Ph 220~240V / 50hz / 1Ph

nennstrom A 10,0 13,5

nennleistung W 2350 2950

Kältemittelmenge (r32) kg/Tco
2

0.87/0.588 1.15/0.776

Flüssigkeits-/Gasseite mm(inch) Φ6.35 / Φ9.52 (1/4'' / 3/8'') Φ6.35 / Φ12.7 (1/4" / 1/2")

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 25 30

Max. höhenunterschied m 10 20

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12

Schallleistungspegel db(A) 63 64

Schalldruckpegel db(A) 56 57 

Luftstrom m3/h 2000 2000

Gewicht (netto/brutto) kg 34.7/37.5 33.7/36.6

Maße (bxTxh) mm 800x333x554 800x333x554

Verpackung (bxTxh) mm 920x390x625 920x390x625

Innengerät 42QZa012D8S 42QZa018D8S

nennleistung W 67 67

Max. nennstrom A 0,60 0,50

Schallleistungspegel db(A) 55 60

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 43/41/35 42.5/39/35

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 530/480/360 560/480/400

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 15.0/19.5 14.8/19.1

Maße Gerät (bxTxh) mm 700×210×600 700x600x210

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 810×310×710 810x710x305

Standard
rg67n

optional
kjr-12b

konSolengeräte
42QZa/38QuS – d8S

kompaktes design

n Maximaler komfort: Der Luftstrom kann gleichzeitig von oben und 
unten gewählt werden oder nur oben für eine optimale Luftverteilung im 
raum nach den bedürfnissen des benutzers.

n Frischluftzufuhr von allen vier Seiten für konstanten Luftaustausch.

42QZa/38QuS – d8S

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

ULTrA-
LeiSe

Wochen-
TiMer

AUTo-
neUSTArT

SLeeP 
MoDUS

UnAbhÄnGiGe 
enTFeUchTUnG

r32TUrbo MoDUS

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

FoLLoW Me

2 LUFT-
AUSLÄSSe

4 LUFT
einLÄSSe

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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Wohnbereich MobIle geräte
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n Kompaktes Design, ideal auch bei geringem Platzangebot.

n vielseitig: ausgestattet mit lenkbaren Laufrollen und praktischem 
Seitengriff für den Transport.

n Die intelligente on/oFF-technologie schaltet das Gerät automatisch 
in den energiesparmodus, wenn es im Stand-by-Modus läuft.

n Automatische Kondensatverdampfung im Klimabetrieb.

n Kontinuierlicher Kondensatablauf im entfeuchtungsmodus.

  19
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gerät 51QPD12n7S

Stromversorgung V-Ph-hz 220-240 V, 1 Ph, 50 hz

Kühlen

Leistung btu/h 12000

Leistung KW 3,5

nennleistungsaufnahme W 1350

nennstromaufnahme A 5,9

eer W/W 2,6

energieeffi zienzklasse A

heizung 

Leistung btu/h 10000

Leistung KW 2,9

nennleistungsaufnahme W 1045

nennstromaufnahme A 5,0

coP W/W 2,8

energieeffi zienzklasse A+

entfeuchtungsleistung l/h 3,25

Maximale Leistungsaufnahme W 1600

Maximale Stromaufnahme A 8,0

Stromaufnahme beim einschalten A 25

Luftstrom (hoch) m3/h 420 / 370 / 350

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 55 / 54 / 53

Schallleistungspegel (hoch) db(A) 64

Verbrauch bei ausgeschalteten Thermostaten W 1

Verbrauch im Stand-by-Modus W 0,5

Kältemittel

Typ r290

GWP 3

nachfüllmenge Kältemittel kg 0,23

co
2
-Menge kg 0,69

Prüfdruck MPa 2,6 / 1,0

Steckertyp 1,5x3/VDe

Art der Steuerung Fernbedienung

innentemperatur °c 17-35 / 5-30

raumfl äche m2 16-23

Maße (bxTxh) mm 467×397×765

Verpackung (bxTxh) mm 515×440×890

Gewicht (netto/brutto) k g 34,4 / 37,8

ULTrA-
LeiSe

AUTo-
neUSTArT

LenKbAre 
LAUFroLLen

AUToMATiSche
KonDenSAT-

VerDAMPFUnG

24-STUnDen-
TiMer

SLeeP- 
MoDUS

LeD-DiSPLAy

D I S P L A Y

FoLLoW Me

GAS r290

AUTo-
AbTAUFUnKTion

TUrbo- 
MoDUS

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

1 W STAnD-by einFAche 
inSTALLATion

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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luFtreiniger
caFn-lc2

Der intelligente und innovative Luftreiniger von carrier wirkt mit vier reinigungsstufen 
gegen eine Vielzahl von Schadstoffen in ihrer raumluft. Sie erhalten in drei Leistungsgrößen 
auf Knopfdruck frische und saubere Luft in ihrer Wohnung oder ihrem büro.

beDIenoberfLäCHe

gerät Cafn026LC2 Cafn036LC2 Cafn051LC2 

Spannungsversorgung V/hz 220 – 240 / 50 – 60 220 – 240 / 50 – 60 220 – 240 / 50 – 60

Leistungsaufnahme W 28 48 82

Luftmenge (innen) m³/h 210 410 610

Schalldruck (innen) db(A) 25 / 32 / 42 25 / 35 / 54 25 / 35 / 58

raumgröße m2 14 – 25 28 – 48 42 – 73

Gewicht kg 5,2 7,8 10,0

breite mm 173 210 230

höhe mm 526 628 710

Tiefe mm 346 410 460

Die aktuelle Luftqualität wird via PM 2.5 Feinstaub-Sensor gemessen und in verschiedenen Farben am Gerät angezeigt.

fILterStufen

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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TechnoLoGie

ULTrA-
LeiSe

Die free Match-Produkte von 
Carrier ermöglichen die Kombination 
von bis zu 5 Innengeräten mit nur 
einem außengerät. Die Innengeräte können 
unterschiedlichen gerätetypen angehören, 
beispielsweise Wandgeräte der Serien greenLight Plus 
und aurora, Kassettengeräte, Kanalgeräte, Decken-/
truhengeräte und Konsolengeräte. Damit passen sich die geräte 
fl exibel an jedes raumdesign an.

KALTLUFTSchUTZ einFAche 
inSTALLATion

auSSengerät
38QuS014D8S2 38QuS018D8S2-1 38QuS021D8S3 38QuS027D8S3-1

nennkonfi guration

Stromversorgung V-hz-Ph 220-240 V~, 50 hz, 1 Ph 220-240 V~, 50 hz, 1 Ph 220-240 V~, 50 hz, 1 Ph 220-240 V~, 50 hz, 1 Ph

Kühlleistung kW 4,10 (1,44~4,79) 5,28 (2,23~5,57) 6,10 (1,95~6,83) 7,90 (2,89~8,50)

heizleistung kW 4,40 (1,50~4,91) 5,57 (2,34~5,63) 6,59 (1,45~6,86) 8,20 (1,99~8,50)

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 4,10 5,28 6,10 7,90 

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 3,70 4,30 5,40 5,70 

Seer/ScoP (Durchschnitt) W/W 6,8 / 4,0 6,1 / 4,0 6,5 / 4,0 6,1 / 4,0

energieeffi zienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 211 / 1295 303 / 1505 329 / 1890 454 / 1995

eer/coP W/W 3,23 / 3,67 3,24 / 3,71 3,21 / 3,72 3,22 / 3,73

nennstromaufnahme (Kühlen) A 5,8 7,3 8,6 11,0 

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 1270 1630 1900 2450 

nennstromaufnahme (heizen) A 5,4 6,7 8,1 9,9 

nennleistungsaufnahme (heizen) W 1200 1500 1770 2200 

nennstrom A 11,5 13,0 15,5 17,5

nennleistung W 2650 2850 3300 3600

Luftstrom m3/h 2200 2200 2700 2700

Schalldruckpegel db(A) 56 56 58 60

Schallleistungspegel db(A) 65 65 66 68

Maße (b×T×h) mm 800×333×554 800×333×554 845×363×702 845×363×702

Verpackung (bxTxh) mm 920×390×625 920×390×625 965×395×775 965×395×775

Gewicht (netto/brutto) kg 32,0 / 35,0 35,5 / 38,5 47,0 / 51,0 51,0 / 56,0

GWP 675 675 675 675

Kältemittelmenge (r32) kg 1,10 1,25 1,40 1,72

Prüfdruck MPa 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) 2 × [Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/ 3/8")] 2 × [Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/ 3/8")] 3 × [Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/ 3/8")] 3 × [Φ6,35/ Φ9,52 (1/4"/ 3/8")]

Prüfdruck MPa 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7

Leitungslänge m 7,5*2 7,5*2 7,5*3 7,5*3

nachfüllmenge g/m 12 12 12 12

Max. Leitungslänge für alle räume m 40 40 60 60

Max. Leitungslänge für ein innengerät m 25 25 25 30

Max. höhenunterschied iG und AG m 15 15 15 15

Max. höhenunterschied zwischen iG m 10 10 10 10

Temperaturbereich Kühlung Min-Max °c -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50

Temperaturbereich heizung Min-Max °c -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Dc-
KoMPreSSor

4 kW – 7,5 kW

8 kW – 12 kW

r32

MULTi-KoMbinATionen  >  vIelFältIge MöglIchkeIten

Für Multisplit-Anlagen bietet carrier ein breites Sortiment an innengeräten, mit denen Sie jeden raum ihres Zuhauses individuell gestalten können. 
Damit werden optimale Leistungen, energie- und Platzeinsparungen gegenüber den Monosplit-Systemen gewährleistet.

AUTo-
neUSTArT

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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einFAche 
inSTALLATion

Dc-
KoMPreSSor

die technologie der MultI-SySteMe

eIn ZuhauSe, eIn auSSengerät

eInFache InStallatIon und 
Wartung

Mit carrier können an ein Außengerät bis zu 5 innengeräte jeglichen Typs angeschlossen werden, sodass die Anzahl der erforderlichen Außengeräte 
reduziert wird. Alle innengeräte können individuell gesteuert und sogar zu unterschiedlichen Zeitpunkten installiert werden.

Die maximale Länge der rohrleitungen ist so ausgelegt, dass die 
Geräte von carrier flexibel und effizient platziert werden können. 
Damit wird der Zeitaufwand für die installation und Wartung reduziert.

Max. Länge Max. HöHe

auSSengerät gesamtlänge Innengerät Zwischen Innen- + außengerät Zwischen Innengeräten 

1:2 anschließbare geräte 40 25 15 10

1:3 anschließbare geräte 60 30 15 10

1:4 anschließbare geräte 80 35 15 10

1:5 anschließbare geräte 80 35 15 10

auSSengerät

Innengerät

Innengerät

auSSengerät
38QuS028D8S4 38QuS036D8S4 38QuS042D8S5

nennkonfiguration

Stromversorgung V-hz-Ph 220-240 V~, 50 hz, 1 Ph 220-240 V~, 50 hz, 1 Ph 220-240 V~, 50 hz, 1 Ph

Kühlleistung kW 8,20 (2,51~10,43) 10,20 (2,05~10,55) 12,00 (2,05~12,31)

heizleistung kW 8,79 (1,61~10,14) 11,00 (2,34~11,14) 12,00 (2,34~12,31)

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 8,20 10,20 12,00 

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 6,50 8,80 9,20 

Seer/ScoP (Durchschnitt) W/W 7,0 / 4,0 6,5 / 3,8 6,8 / 3,8

energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A A++ / A

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 410 / 2275 550 / 3242 618 / 3390

eer/coP W/W 3,23 / 3,66 2,82 / 3,55 3,08 / 3,66

nennstromaufnahme (Kühlen) A 11,4 16,0 17,2 

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 2540 3620 3890 

nennstromaufnahme (heizen) A 10,8 13,7 14,6 

nennleistungsaufnahme (heizen) W 2400 3100 3280 

nennstrom A 19,0 21,5 22,0

nennleistung W 4150 4600 4700

Luftstrom m3/h 3800 4000 3850

Schalldruckpegel db(A) 63 64 64

Schallleistungspegel db(A) 70 72 72

Maße (b×T×h) mm 946×410×810 946×410×810 946×410×810

Verpackung (bxTxh) mm 1090×500×885 1090×500×885 1090×500×885

Gewicht (netto/brutto) kg 62,0 / 67,5 69,0 / 75,5 73,5 / 80,5

GWP 675 675 675

Kältemittelmenge (r32) kg 2,10 2,10 2,40

Prüfdruck MPa 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch)
3 × [Φ6,35/ Φ9,52 (1/4”/ 3/8”)] +  
1 × [Φ6,35/ Φ12,7 (1/4”/ 1/2”)]

3 × [Φ6,35/ Φ9,52 (1/4”/ 3/8”)] +  
1 × [Φ6,35/ Φ12,7 (1/4”/ 1/2”)]

4 × [Φ6,35/ Φ9,52 (1/4”/ 3/8”)] +  
1 × [Φ6,35/ Φ12,7 (1/4”/ 1/2”)]

Prüfdruck MPa 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7 4,3 / 1,7

Leitungslänge m 7,5*4 7,5*4 7,5*5

nachfüllmenge g/m 12 12 12

Max. Leitungslänge für alle räume m 80 80 80

Max. Leitungslänge für ein innengerät m 30 35 35

Max. höhenunterschied iG und AG m 15 15 15

Max. höhenunterschied zwischen iG m 10 10 10

Temperaturbereich Kühlung Min-Max °c -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50

Temperaturbereich heizung Min-Max °c -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

r32AUTo-
neUSTArT

KALTLUFTSchUTZSeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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aurora 42QHb09e8S 42QHb12e8S 42QHb18D8S 42QHb24D8S

Stromversorgung V-Ph-hz 220~240 V - 1 Ph - 50 hz

Kühlleistung kW 2,64 3,52 5,28 7,04 

heizleistung kW 2,64 3,52 5,28 7,04 

nennleistungsaufnahme W 22 22 36 60

Max. nennstromaufnahme A 0,5 0,5 0,5 0,7

Schallleistungspegel db(A) 55 57 60 63

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 38/31/23/20 39/32/23/21 42/33/27/21 46/40/30/26

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 420/310/230/150 530/470/290/170 750/510/420/330 1050/750/560/450

Gewicht (netto/brutto) kg 7,3 / 9,7 8,2 / 10,7 10,8 / 14,1 12,9 / 16,5

Maße (bxTxh) mm 722×187×290 802×189×297 965×215×319 1080×226×335

Verpackung (bxTxh) mm 790×270×375 875×285×380 1045×305×410 1155×320×415

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ12,7 (1/4”/1/2”) Φ9,52/Φ15,9 (3/8”/5/8”)

CLeVer 42QHg007D8S 42QHg009D8S 42QHg012D8S 42QHg018D8S 42QHg024D8S

Stromversorgung V-Ph-hz 220~240 V - 1 Ph - 50 hz

Kühl- kW 2,05 2,64 3,52 5,28 7,04 

heiz- kW 2,05 2,64 3,52 5,28 7,04 

nennleistungsaufnahme W 22 22 22 36 60

Max. nennstromauf-
nahme A 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7

Schallleistungspegel db(A) 53 53 54 57 63

Schalldruckpegel
(hoch/mittel/niedrig) db(A) 39/35/31/22 39/35/31/22 40/35/31/22 43/39/35/24 48/44/39/29

Luftstrom
(hoch/mittel/niedrig) m3/h 440/360/280/150 440/360/280/150 510/420/330/170 750/630/510/330 1100/920/750/450

Gewicht (netto/brutto) kg 7,5 / 10,0 7,5 / 10,0 8,5 / 12,0 11,0 / 16,0 13,5 / 18,5

Maße (bxTxh) mm 730×192×291 730×192×291 812×192×300 973×218×319 1082×225×338

Verpackung (bxTxh) mm 800×275×375 800×275×375 880×275×385 1055×405×305 1165×420×315

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ12,7 (1/4”/1/2”) Φ9,52/Φ15,9 (3/8”/5/8”)

KonSoLengerät 42QZa012D8S 42QZa018D8S

Stromversorgung V-Ph-hz 220~240 V - 1 Ph - 50 hz 220~240 V - 1 Ph - 50 hz

Kühlleistung kW 3,52 5,28

heizleistung kW 3,52 5,28

nennleistungsaufnahme W 67 67

Max. nennstromaufnahme A 0,60 0,60

Schallleistungspegel db(A) 60 60

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 43/41/35 42.5/39/35

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 530/480/360 560/480/400

Gewicht (netto/brutto) kg 15,0/19,5 14.8/19.1

Maße (bxTxh) mm 700×600×210 700×600×210

Verpackung (bxTxh) mm 810×710×310 810×710×305

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ9,52(1/4”/3/8”) Φ6.35/Φ12.7 (1/4”/1/2”)

DeCKen-/truHengerät 42QZL018D8S

Stromversorgung V-Ph-hz 220~240 V - 1 Ph - 50 hz

Kühlleistung kW 5,28

heizleistung kW 5,28

nennleistungsaufnahme W 96

Max. nennstromaufnahme A 0,94

Schallleistungspegel db(A) 61

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 44/42/36

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 880/760/650

Gewicht (netto/brutto) kg 28,0/33,5

Maße (bxTxh) mm 1068×675×235

Verpackung (bxTxh) mm 1145×755×318

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ12,7 (1/4”/1/2”)

KanaLgerät 42QSS009D8S 42QSS012D8S 42QSS018D8S

Stromversorgung V-Ph-hz 220~240 V - 1 Ph - 50 hz

Kühlleistung kW 2,64 3,52 5,28

heizleistung kW 2,64 3,52 5,28

nennleistungsaufnahme W 130 130 90

Max. nennstromaufnahme A 1,11 1,11 1,20

Schallleistungspegel db(A) 60 60 61

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 42/36/30 42/36/30 45/38/33

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 580/480/300 580/480/300 880/650/350

Gewicht (netto/brutto) kg 18,0 / 22,0 18,0 / 22,0 24,5/29,5

Maße (bxTxh) mm 700×450×200 700×450×200 880×674×210

Verpackung (bxTxh) mm 860×540×285 860×540×285 1070×725×280

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ9,52 (1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ12,7 (1/4”/1/2”)

4-Wege-KaSSettengerät 42QtD009D8S 42QtD012D8S 42QtD018D8S-1

Stromversorgung V-Ph-hz 220~240 V - 1 Ph - 50 hz

Kühlleistung kW 2,64 3,52 5,28

heizleistung kW 2,64 3,52 5,28

nennleistungsaufnahme W 45 45 45

Max. nennstromaufnahme A 0,40 0,40 0,40

Schallleistungspegel db(A) 58 59 60

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 42/39/36 42/39/36 45/42/36

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 560/430/390 560/430/390 680/550/400

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 15,0/18,0 16,5/19,5 16,5/19,5

Gewicht Paneel (netto/brutto) kg 2,5/4,5 2,5/4,5 2,5/4,5

Maße Gerät (bxTxh) mm 570×570×260 570×570×260 570×570×260

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 662×662×317 662×662×317 662×662×317

Maße Paneel (bxTxh) mm 647×647×50 647×647×50 647×647×50

Verpackung Paneel (bxTxh) mm 715×715×123 715×715×123 715×715×123

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35/Φ9,52(1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ9,52(1/4”/3/8”) Φ6,35/Φ12,7(1/4”/1/2”)

bLenDe SeParat DaZu beSteLLen 40CaS-S4 40CaS-S4 40CaS-S4

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.



koMPatIbIlItätStabellen

38QuS027d8S3-1

1 gerät 2 geräte 3 geräte

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 9+9+9

9 7+9 9+12 n/A 7+7+9 7+9+12 9+9+12

12 7+12 9+18 n/A 7+7+12 7+12+12 9+12+12

18 7+18 12+12 n/A 7+7+18 n/A n/A

38QuS021d8S3

1 gerät 2 geräte 3 geräte

7 7+7 9+9 7+7+7 9+9+9

9 7+9 9+12 7+7+9 n/A

12 7+12 9+18 7+7+12 n/A

18 7+18 12+12 7+9+9 n/A

38QuS036d8S4

1 gerät 2 geräte 3 geräte 4 geräte

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+9+18 9+18+18 7+7+7+7 7+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+18

9 7+9 9+12 12+24 7+7+9 7+9+12 7+12+24 9+9+24 12+12+12 7+7+7+9 7+7+9+18 7+9+12+12 9+9+12+12

12 7+12 9+18 18+18 7+7+12 7+9+18 7+18+18 9+12+12 12+12+18 7+7+7+12 7+7+12+12 7+12+12+12 9+12+12+12

18 7+18 9+24 n/A 7+7+18 7+9+24 9+9+9 9+12+18 n/A 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+9 n/A

24 7+24 12+12 n/A 7+7+24 7+12+12 9+9+12 9+12+24 n/A 7+7+9+9 7+9+9+12 9+9+9+12 n/A

38QuS028d8S4

1 gerät 2 geräte 3 geräte 4 geräte

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+12 9+9+18 7+7+7+7 7+9+9+9

9 7+9 9+12 12+24 7+7+9 7+9+18 9+12+12 7+7+7+9 9+9+9+9

12 7+12 9+18 18+18 7+7+12 7+12+12 12+12+12 7+7+7+12 n/A

18 7+18 9+24 n/A 7+7+18 9+9+9 n/A 7+7+9+9 n/A

24 7+24 12+12 n/A 7+9+9 9+9+12 n/A 7+7+9+12 n/A

38QuS042d8S5

1 gerät 2 geräte 3 geräte 4 geräte 5 geräte

7 7+7 9+9 12+18 7+7+7 7+9+9 7+12+18 9+9+18 9+18+18 7+7+7+7 7+7+9+9 7+7+12+18 7+9+9+18 7+9+18+18 9+9+9+18 9+12+12+12 7+7+7+7+7 7+7+7+9+12 7+7+12+12+12 7+9+9+12+12 9+9+9+12+12

9 7+9 9+12 12+24 7+7+9 7+9+12 7+12+24 9+9+24 12+12+12 7+7+7+9 7+7+9+12 7+7+12+24 7+9+9+24 7+12+12+12 9+9+9+24 9+12+12+18 7+7+7+7+9l 7+7+7+9+18 7+7+12+12+18 7+9+12+12+12 9+9+12+12+12

12 7+12 9+18 18+18 7+7+12 7+9+18 7+18+18 9+12+12 12+12+18 7+7+7+12 7+7+9+18 7+7+18+18 7+9+12+12 7+12+12+18 9+9+12+12 12+12+12+12 7+7+7+7+12 7+7+9+9+9 7+9+9+9+9 9+9+9+9+9 n/A

18 7+18 9+24 n/A 7+7+18 7+9+24 9+9+9 9+12+18 12+12+24 7+7+7+18 7+7+9+24 7+9+9+9 7+9+12+18 9+9+9+9 9+9+12+18 12+12+12+18 7+7+7+7+18 7+7+9+9+12 7+9+9+9+12 9+9+9+9+12 n/A

24 7+24 12+12 n/A 7+7+24 7+12+12 9+9+12 9+12+24 12+18+18 7+7+7+24 7+7+12+12 7+9+9+12 7+9+12+24 9+9+9+12 9+9+12+24 n/A 7+7+7+9+9 7+7+9+9+18 7+9+9+9+18 9+9+9+9+18 n/A

38QuS014d8S2  

1 gerät 2 geräte

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 n/A

18 n/A n/A

38QuS018d8S2-1

1 gerät 2 geräte

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 12+12

18 n/A n/A

innengeräte multi r32
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da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.



koMPatIbIlItätStabellen

innengeräte multi aurora r32
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38QuS018d8S2-1
1 gerät 7 9 12 18

2 geräte 7+7 7+9 7+12 9+9 9+12 12+12

38QuS021d8S3

1 gerät 7 9 12 18

2 geräte 7+7 7+9 7+12 7+18 9+9 9+12 9+18 12+12

3 geräte 7+7+7 7+7+9 7+7+12

38QuS027d8S3-1

1 gerät 7 9 12 18

2 geräte 7+7 7+9 7+12 7+18 9+9 9+12 9+18 12+12 12+18

3 geräte 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+9+9 7+9+12 7+12+12 9+9+9 9+9+12 9+12+12

38QuS028d8S4

1 gerät 7 9 12 18 24

2 geräte 7+7 7+9 7+12 7+18 7+24 9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18

3 geräte 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+12+12 9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12

4 geräte 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+9+12 7+7+9+9

38QuS036d8S4

1 gerät 7 9 12 18 24

2 geräte 7+7 7+9 7+12 7+18 7+24 9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18

3 geräte

7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+18 7+7+24 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+9+24 7+12+12 7+12+18 7+12+24

7+18+18 9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+18+18 12+12+12 12+12+18

4 geräte

7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+12+12 7+9+9+9 7+9+9+12

7+9+9+18 7+9+12+12 7+12+12+12 9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+12+12 9+12+12+12

38QuS042d8S5

1 gerät 7 9 12 18 24

2 geräte 7+7 7+9 7+12 7+18 7+24 9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18

3 geräte

7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+18 7+7+24 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+9+24 7+12+12 7+12+18 7+12+24 7+18+18

9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+18+18 12+12+12 12+12+18 12+12+24 12+18+18

4 geräte

7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+7+18 7+7+7+24 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+9+18 7+7+9+24 7+7+12+12 7+7+12+18 7+7+12+24

7+7+18+18 7+9+9+9 7+9+9+12 7+9+9+18 7+9+9+24 7+9+12+12 7+9+12+18 7+9+12+24 7+9+18+18 7+12+12+12 7+12+12+18

9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+24 9+12+12+12 9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+12+18

5 geräte

7+7+7+7+7 7+7+7+7+9 7+7+7+7+12 7+7+7+7+18 7+7+7+9+9 7+7+7+9+12 7+7+7+9+18 7+7+9+9+9 7+7+9+9+12 7+7+9+9+18 7+7+12+12+12

7+7+12+12+18 7+9+9+9+9 7+9+9+9+12 7+9+9+12+12 7+9+12+12+12 9+9+9+9+9 9+9+9+9+12 9+9+9+12+12 9+9+12+12+12

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.



konFIguratIonStabellen

auSSengerät multi 4 kW / 5 kW r32 auSSengerät multi 6 kW r32

KüHLung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät a gerät b gerät C Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — 2,00 — — 1,43 2,00 2,90 0,38 0,62 0,78 3,21

9 9 — — 2,50 — — 1,43 2,50 3,20 0,38 0,78 0,97 3,21

12 12 — — 3,50 — — 1,43 3,50 3,90 0,38 1,09 1,31 3,21

18 18 — — 5,00 — — 1,65 5,00 6,50 0,48 1,55 1,79 3,22

1:2

7+7 7 7 — 2,10 2,10 — 2,01 4,20 5,49 0,56 1,31 1,88 3,21

7+9 7 9 — 2,06 2,64 — 2,01 4,70 5,80 0,56 1,46 1,98 3,21

7+12 7 12 — 1,95 3,35 — 2,01 5,30 6,10 0,56 1,65 2,07 3,21

7+18 7 18 1,76 4,54 — 2,01 6,30 6,83 0,56 1,94 2,17 3,24

9+9 9 9 — 2,65 2,65 — 2,01 5,30 6,41 0,56 1,65 2,07 3,21

9+12 9 12 — 2,57 3,43 — 2,01 6,00 6,59 0,56 1,85 2,11 3,24

9+18 9 18 — 2,10 4,20 — 2,01 6,30 6,83 0,56 1,94 2,17 3,24

12+12 12 12 — 3,10 3,10 — 2,01 6,20 6,83 0,56 1,91 2,17 3,24

1:3

7+7+7 7 7 7 2,03 2,03 2,03 2,44 6,10 7,20 0,68 1,88 2,35 3,24 

7+7+9 7 7 9 1,92 1,92 2,47 2,44 6,30 7,26 0,68 1,94 2,35 3,24 

7+7+12 7 7 12 1,70 1,70 2,91 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,35 3,24 

7+9+9 7 9 9 1,76 2,27 2,27 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,35 3,24 

9+9+9 9 9 9 2,10 2,10 2,10 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,35 3,24 

HeIZung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) CoP
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät a gerät b gerät C Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — 2,50 — — 1,43 2,50 3,03 0,35 0,73 0,92 3,41 

9 9 — — 3,00 — — 1,43 3,00 3,63 0,35 0,88 1,10 3,41 

12 12 — — 3,80 — — 1,43 3,80 4,60 0,35 1,11 1,34 3,41 

18 18 — — 5,30 — — 1,82 5,30 6,94 0,45 1,54 2,07 3,45 

1:2

7+7 7 7 — 2,50 2,50 — 2,22 5,00 6,07 0,54 1,39 1,80 3,61 

7+9 7 9 — 2,45 3,15 — 2,22 5,60 6,40 0,54 1,55 1,89 3,61 

7+12 7 12 — 2,21 3,79 — 2,22 6,00 6,74 0,54 1,64 1,98 3,65 

7+18 7 18 1,79 4,61 — 2,22 6,40 7,55 0,54 1,76 2,07 3,63 

9+9 9 9 — 3,00 3,00 — 2,22 6,00 7,08 0,54 1,64 1,98 3,65 

9+12 9 12 — 2,74 3,66 — 2,22 6,40 7,28 0,54 1,75 2,01 3,65 

9+18 9 18 — 2,13 4,27 — 2,22 6,40 7,55 0,54 1,77 2,07 3,62 

12+12 12 12 — 3,20 3,20 — 2,22 6,40 7,55 0,54 1,75 2,07 3,65 

1:3

7+7+7 7 7 7 2,25 2,25 2,25 2,70 6,74 7,95 0,65 1,80 2,25 3,75 

7+7+9 7 7 9 2,07 2,07 2,66 2,70 6,80 7,95 0,65 1,81 2,25 3,75 

7+7+12 7 7 12 1,86 1,86 3,18 2,70 6,90 8,09 0,65 1,84 2,25 3,75 

7+9+9 7 9 9 1,93 2,48 2,48 2,70 6,90 8,09 0,65 1,84 2,25 3,75 

9+9+9 9 9 9 2,30 2,30 2,30 2,70 6,90 8,09 0,65 1,84 2,25 3,75 

KüHLung  4 kW

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät a gerät b Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — 2,00 — 1,23 2,00 2,90 0,30 0,62 0,77 3,23

9 9 — 2,50 — 1,23 2,50 3,20 0,30 0,77 0,97 3,23

12 12 — 3,50 — 1,23 3,50 3,90 0,30 1,08 1,30 3,23

18 18 — 4,10 — 1,35 4,10 4,50 0,40 1,27 1,46 3,23

1:2

7+7 7 7 2,05 2,05 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,23

7+9 7 9 1,79 2,31 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,23

7+12 7 12 1,51 2,59 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,24

9+9 9 9 2,05 2,05 1,76 4,10 4,54 0,43 1,27 1,46 3,24

HeIZung  4 kW

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) CoP
(W/W)gerät a gerät b gerät a gerät b Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — 2,45 — 1,41 2,50 2,82 0,28 0,67 0,83 3,75 

9 9 — 2,92 — 1,41 2,90 3,36 0,28 0,78 0,97 3,73 

12 12 — 3,75 — 1,41 3,80 4,31 0,28 1,02 1,23 3,72 

18 18 — 4,70 — 1,55 4,70 5,20 0,38 1,27 1,32 3,71 

1:2

7+7 7 7 2,35 2,35 2,02 4,70 5,20 0,39 1,15 1,32 4,10 

7+9 7 9 2,06 2,64 2,02 4,70 5,20 0,39 1,15 1,32 4,10 

7+12 7 12 1,75 3,00 2,02 4,75 5,26 0,39 1,19 1,32 4,00 

9+9 9 9 2,38 2,38 2,02 4,75 5,26 0,39 1,19 1,32 4,00 

KüHLung  5 kW

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät a gerät b Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — 2,00 — 1,40 2,00 2,90 0,35 0,62 0,77 3,24

9 9 — 2,50 — 1,40 2,50 3,20 0,35 0,77 0,96 3,24

12 12 — 3,50 — 1,40 3,50 3,90 0,35 1,07 1,29 3,26

18 18 — 5,00 — 1,61 5,00 5,41 0,45 1,55 2,01 3,23

1:2

7+7 7 7 2,10 2,10 2,08 4,20 5,51 0,53 1,05 2,17 4,00

7+9 7 9 2,06 2,64 2,08 4,70 5,72 0,53 1,24 2,17 3,80

7+12 7 12 1,95 3,35 2,08 5,30 6,29 0,53 1,64 2,17 3,23

9+9 9 9 2,60 2,60 2,08 5,20 6,29 0,53 1,61 2,17 3,23 

9+12 9 12 2,31 3,09 2,08 5,40 6,29 0,53 1,67 2,17 3,23 

HeIZung  5 kW

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) CoP
(W/W)gerät a gerät b gerät a gerät b Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — 2,50 — 1,54 2,50 3,03 0,32 0,67 0,84 3,73 

9 9 — 3,00 — 1,54 3,00 3,63 0,32 0,80 1,01 3,73 

12 12 — 3,80 — 1,54 3,80 4,60 0,32 1,01 1,22 3,75 

18 18 — 5,30 — 1,71 5,30 5,72 0,42 1,43 1,72 3,71 

1:2

7+7 7 7 2,50 2,50 2,20 5,00 5,94 0,47 1,22 1,86 4,10 

7+9 7 9 2,32 2,98 2,20 5,30 6,05 0,47 1,29 1,86 4,10 

7+12 7 12 2,03 3,47 2,20 5,50 6,66 0,47 1,43 1,86 3,85 

9+9 9 9 2,75 2,75 2,20 5,50 6,66 0,47 1,38 1,86 4,00 

9+12 9 12 2,40 3,20 2,20 5,60 6,66 0,47 1,45 1,86 3,85 
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da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.



konFIguratIonStabellen

auSSengerät multi 7,5 kW r32 auSSengerät multi 8 kW r32

KüHLung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät a gerät b gerät C gerät D Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — — 2,00 — — — 1,52 2,00 2,90 0,40 0,62 0,78 3,21
9 9 — — — 2,50 — — — 1,52 2,50 3,20 0,40 0,78 0,97 3,21
12 12 — — — 3,50 — — — 1,52 3,50 3,90 0,40 1,09 1,31 3,21
18 18 — — — 5,00 — — — 1,72 5,00 6,50 0,50 1,55 1,79 3,22

1:2

7+7 7 7 — — 2,10 2,10 — — 2,05 4,20 6,08 0,62 1,31 1,98 3,21
7+9 7 9 — — 2,06 2,64 — — 2,05 4,70 6,40 0,62 1,46 2,10 3,21
7+12 7 12 — — 1,95 3,35 — — 2,05 5,30 6,81 0,62 1,65 2,23 3,21
7+18 7 18 — — 1,96 5,04 — — 2,05 7,00 7,55 0,62 2,18 2,72 3,21
9+9 9 9 — — 2,65 2,65 — — 2,05 5,30 6,81 0,62 1,65 2,23 3,21
9+12 9 12 — — 2,57 3,43 — — 2,05 6,00 6,98 0,62 1,87 2,35 3,21
9+18 9 18 — — 2,43 4,87 — — 2,05 7,30 7,55 0,62 2,27 2,72 3,21
12+12 12 12 — — 3,25 3,25 — — 2,05 6,50 7,39 0,62 2,02 2,42 3,21
12+18 12 18 — — 2,92 4,38 — — 2,05 7,30 7,55 0,62 2,27 2,72 3,21
18+18 18 18 — — 3,75 3,75 — — 2,05 7,50 7,55 0,62 2,34 2,72 3,21

1:3

7+7+7 7 7 7 — 2,00 2,00 2,00 — 2,63 6,00 8,46 0,74 1,85 2,87 3,25
7+7+9 7 7 9 — 1,98 1,98 2,54 — 2,63 6,50 8,46 0,74 2,00 2,87 3,25
7+7+12 7 7 12 — 1,91 1,91 3,28 — 2,63 7,10 8,46 0,74 2,18 2,87 3,25
7+7+18 7 7 18 — 1,71 1,71 4,39 — 2,63 7,80 8,46 0,74 2,40 2,87 3,25
7+9+9 7 9 9 — 1,90 2,45 2,68 — 2,63 6,80 8,46 0,74 2,09 2,87 3,25
7+9+12 7 9 12 — 1,88 2,41 3,21 — 2,63 7,50 8,46 0,74 2,31 2,87 3,25
7+9+18 7 9 18 — 1,61 2,06 4,13 — 2,63 7,80 8,46 0,74 2,40 2,87 3,25
7+12+12 7 12 12 — 1,76 3,02 3,02 — 2,63 7,80 8,46 0,74 2,40 2,87 3,25
9+9+9 9 9 9 — 2,37 2,37 2,37 — 2,63 7,10 8,46 0,74 2,18 2,87 3,25
9+9+12 9 9 12 — 2,34 2,34 3,12 — 2,63 7,80 8,46 0,74 2,40 2,87 3,25
9+9+18 9 9 18 — 1,95 1,95 3,90 — 2,63 7,80 8,46 0,74 2,40 2,87 3,25
9+12+12 9 12 12 — 2,13 2,84 2,84 — 2,63 7,80 8,46 0,74 2,40 2,87 3,25
12+12+12 12 12 12 — 2,60 2,60 2,60 — 2,63 7,80 8,46 0,74 2,40 2,87 3,25

1:4

7+7+7+7 7 7 7 7 2,05 2,05 2,05 2,05 3,04 8,21 9,93 0,84 2,47 3,09 3,32 
7+7+7+9 7 7 7 9 1,92 1,92 1,92 2,46 3,04 8,21 9,93 0,84 2,47 3,09 3,32 
7+7+7+12 7 7 7 12 1,74 1,74 1,74 2,99 3,04 8,21 9,93 0,84 2,47 3,09 3,32 
7+7+9+9 7 7 9 9 1,80 1,80 2,31 2,31 3,04 8,21 9,93 0,84 2,47 3,09 3,32 
7+7+9+12 7 7 9 12 1,64 1,64 2,11 2,81 3,04 8,21 9,93 0,84 2,49 3,09 3,30 
7+9+9+9 7 9 9 9 1,69 2,17 2,17 2,17 3,04 8,21 9,93 0,84 2,48 3,09 3,31 
9+9+9+9 9 9 9 9 2,05 2,05 2,05 2,05 3,04 8,21 9,93 0,84 2,50 3,09 3,29 

HeIZung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) CoP
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät a gerät b gerät C gerät D Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — — 2,50 — — — 1,68 2,50 2,90 0,40 0,69 0,87 3,61
9 9 — — — 3,00 — — — 1,68 3,00 3,20 0,40 0,83 1,04 3,61
12 12 — — — 3,80 — — — 1,68 3,80 3,90 0,40 1,05 1,26 3,61
18 18 — — — 5,60 — — — 1,91 5,60 7,01 0,50 1,55 1,78 3,61

1:2

7+7 7 7 — — 2,50 2,50 — — 2,28 5,00 6,73 0,61 1,39 1,96 3,61
7+9 7 9 — — 2,45 3,15 — — 2,28 5,60 7,10 0,61 1,55 2,08 3,61
7+12 7 12 — — 2,21 3,79 — — 2,28 6,00 7,55 0,61 1,66 2,20 3,61
7+18 7 18 — — 2,18 5,62 — — 2,28 7,80 8,37 0,61 2,16 2,69 3,61
9+9 9 9 — — 3,00 3,00 — — 2,28 6,00 7,55 0,61 1,66 2,20 3,61
9+12 9 12 — — 3,00 4,00 — — 2,28 7,00 7,74 0,61 1,94 2,32 3,61
9+18 9 18 — — 2,63 5,27 — — 2,28 7,90 8,37 0,61 2,19 2,69 3,61
12+12 12 12 — — 3,75 3,75 — — 2,28 7,50 8,19 0,61 2,08 2,40 3,61
12+18 12 18 — — 3,20 4,80 — — 2,28 8,00 8,37 0,61 2,22 2,69 3,61
18+18 18 18 — — 4,00 4,00 — — 2,28 8,00 8,37 0,61 2,22 2,69 3,61

1:3

7+7+7 7 7 7 — 2,33 2,33 2,33 — 2,91 7,00 9,37 0,73 1,92 2,84 3,65
7+7+9 7 7 9 — 2,37 2,37 3,05 — 2,91 7,80 9,37 0,73 2,14 2,84 3,65
7+7+12 7 7 12 — 2,29 2,29 3,92 — 2,91 8,50 9,37 0,73 2,28 2,84 3,73
7+7+18 7 7 18 — 1,93 1,93 4,95 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,37 2,84 3,72
7+9+9 7 9 9 — 2,38 3,06 2,68 — 2,91 8,50 9,37 0,73 2,28 2,84 3,73
7+9+12 7 9 12 — 2,20 2,83 3,77 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,36 2,84 3,73
7+9+18 7 9 18 — 1,81 2,33 4,66 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,37 2,84 3,72
7+12+12 7 12 12 — 1,99 3,41 3,41 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,36 2,84 3,73
9+9+9 9 9 9 — 2,93 2,93 2,93 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,36 2,84 3,73
9+9+12 9 9 12 — 2,64 2,64 3,52 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,36 2,84 3,73
9+9+18 9 9 18 — 2,20 2,20 4,40 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,37 2,84 3,72
9+12+12 9 12 12 — 2,40 3,20 3,20 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,37 2,84 3,72
12+12+12 12 12 12 — 2,93 2,93 2,93 — 2,91 8,80 9,37 0,73 2,37 2,84 3,72

1:4

7+7+7+7 7 7 7 7 2,28 2,28 2,28 2,28 3,37 9,10 11,01 0,83 2,45 3,06 3,72 
7+7+7+9 7 7 7 9 2,12 2,12 2,12 2,73 3,37 9,10 11,01 0,83 2,45 3,06 3,72 
7+7+7+12 7 7 7 12 1,93 1,93 1,93 3,31 3,37 9,10 11,01 0,83 2,45 3,06 3,72 
7+7+9+9 7 7 9 9 1,99 1,99 2,56 2,56 3,37 9,10 11,01 0,83 2,45 3,06 3,72 
7+7+9+12 7 7 9 12 1,82 1,82 2,34 3,12 3,37 9,10 11,01 0,83 2,45 3,06 3,72 
7+9+9+9 7 9 9 9 1,87 2,41 2,41 2,41 3,37 9,10 11,01 0,83 2,45 3,06 3,72 
9+9+9+9 9 9 9 9 2,28 2,28 2,28 2,28 3,37 9,10 11,01 0,83 2,45 3,06 3,72 

KüHLung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät a gerät b gerät C Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — 2,00 — — 1,58 2,00 2,90 0,40 0,62 0,78 3,21

9 9 — — 2,50 — — 1,58 2,50 3,20 0,40 0,78 0,97 3,21

12 12 — — 3,50 — — 1,58 3,50 3,90 0,40 1,09 1,31 3,21

18 18 — — 5,00 — — 1,78 5,00 6,50 0,50 1,55 1,79 3,22

1:2

7+7 7 7 — 2,10 2,10 — 2,21 4,20 6,32 0,64 1,30 2,08 3,23

7+9 7 9 — 2,06 2,64 — 2,21 4,70 6,72 0,64 1,46 2,20 3,23

7+12 7 12 — 1,95 3,35 — 2,21 5,30 7,11 0,64 1,64 2,45 3,23

7+18 7 18 — 1,82 4,68 — 2,21 6,50 7,90 0,64 2,01 2,69 3,23 

9+9 9 9 — 2,65 2,65 — 2,21 5,30 7,11 0,64 1,64 2,45 3,23 

9+12 9 12 — 2,57 3,43 — 2,21 6,00 7,51 0,64 1,86 2,57 3,23 

9+18 9 18 — 2,27 4,53 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,11 2,69 3,23 

12+12 12 12 — 3,15 3,15 — 2,21 6,30 7,66 0,64 1,95 2,64 3,23 

12+18 12 18 — 2,72 4,08 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,11 2,69 3,23 

1:3

7+7+7 7 7 7 2,43 2,43 2,43 2,77 7,30 8,69 0,76 2,26 2,91 3,23 

7+7+9 7 7 9 2,25 2,25 2,90 2,77 7,40 8,69 0,76 2,29 2,91 3,23 

7+7+12 7 7 12 2,13 2,13 3,65 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

7+7+18 7 7 18 1,73 1,73 4,44 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

7+9+9 7 9 9 2,13 2,74 2,74 2,77 7,60 8,69 0,76 2,35 2,91 3,23 

7+9+12 7 9 12 1,98 2,54 3,39 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

7+9+18 7 9 18 1,63 2,09 4,18 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

7+12+12 7 12 12 1,78 3,06 3,06 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

9+9+9 9 9 9 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

9+9+12 9 9 12 2,37 2,37 3,16 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

9+12+12 9 12 12 2,15 2,87 2,87 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

HeIZung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW) LeIStungSaufnaHMe geSaMt (kW) CoP
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät a gerät b gerät C Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — 2,50 — — 1,58 2,50 2,90 0,40 0,69 0,87 3,61

9 9 — — 3,00 — — 1,58 3,00 3,20 0,40 0,83 1,04 3,61

12 12 — — 3,80 — — 1,58 3,80 3,90 0,40 1,05 1,26 3,61

18 18 — — 5,60 — — 1,82 5,60 6,95 0,50 1,55 1,78 3,61 

1:2

7+7 7 7 — 2,50 2,50 — 2,21 5,00 6,32 0,55 1,38 1,81 3,62 

7+9 7 9 — 2,45 3,15 — 2,21 5,60 6,72 0,55 1,54 1,91 3,63 

7+12 7 12 — 2,21 3,79 — 2,21 6,00 7,11 0,55 1,61 2,12 3,72 

7+18 7 18 — 1,96 5,04 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,73 

9+9 9 9 — 3,00 3,00 — 2,21 6,00 7,11 0,55 1,61 2,12 3,72 

9+12 9 12 — 2,70 3,60 — 2,21 6,30 7,51 0,55 1,69 2,23 3,73 

9+18 9 18 — 2,33 4,67 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,72 

12+12 12 12 — 3,25 3,25 — 2,21 6,50 7,66 0,55 1,74 2,29 3,73 

12+18 12 18 — 2,80 4,20 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,72 

1:3

7+7+7 7 7 7 2,27 2,27 2,27 2,77 6,80 8,69 0,66 1,82 2,53 3,73 

7+7+9 7 7 9 2,13 2,13 2,74 2,77 7,00 8,69 0,66 1,88 2,53 3,72 

7+7+12 7 7 12 2,05 2,05 3,52 2,77 7,62 8,69 0,66 2,04 2,53 3,73 

7+7+18 7 7 18 1,75 1,75 4,50 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 

7+9+9 7 9 9 2,13 2,74 2,74 2,77 7,62 8,69 0,66 2,04 2,53 3,73 

7+9+12 7 9 12 1,98 2,54 3,39 2,77 7,90 8,69 0,66 2,12 2,53 3,72 

7+9+18 7 9 18 1,65 2,12 4,24 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 

7+12+12 7 12 12 1,81 3,10 3,10 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 

9+9+9 9 9 9 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,66 2,12 2,53 3,72 

9+9+12 9 9 12 2,40 2,40 3,20 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 

9+12+12 9 12 12 2,18 2,91 2,91 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 
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da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.



konFIguratIonStabellen

auSSengerät multi 10 kW r32

KüHLung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät a gerät b gerät C gerät D Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — — 2,00 — — — 1,59 2,00 2,90 0,45 0,62 0,78 3,21

9 9 — — — 2,50 — — — 1,59 2,50 3,20 0,45 0,78 0,97 3,21

12 12 — — — 3,50 — — — 1,59 3,50 3,90 0,45 1,09 1,31 3,21

18 18 — — — 5,00 — — — 1,80 5,00 6,50 0,58 1,56 1,79 3,21

1:2

7+7 7 7 — — 2,10 2,10 — — 2,23 4,20 6,36 0,63 1,31 2,15 3,21

7+9 7 9 — — 2,06 2,64 — — 2,23 4,70 6,57 0,63 1,46 2,31 3,21

7+12 7 12 — — 2,03 3,47 — — 2,23 5,50 6,89 0,63 1,71 2,48 3,21

7+18 7 18 — — 1,96 5,04 — — 2,23 7,00 8,48 0,63 2,18 2,91 3,21

9+9 9 9 — — 2,65 2,65 — — 2,23 5,30 6,89 0,63 1,65 2,48 3,21

9+12 9 12 — — 2,57 3,43 — — 2,23 6,00 7,42 0,63 1,87 2,64 3,21

9+18 9 18 — — 2,50 5,00 — — 2,23 7,50 9,54 0,63 2,34 2,97 3,21

12+12 12 12 — — 3,50 3,50 — — 2,23 7,00 7,95 0,63 2,18 2,81 3,21

12+18 12 18 — — 3,40 5,10 — — 2,23 8,50 10,07 0,63 2,65 2,97 3,21

18+18 18 18 — — 5,00 5,00 — — 2,23 10,00 10,60 0,63 3,12 3,30 3,21

1:3

7+7+7 7 7 7 — 2,00 2,00 2,00 — 2,86 6,00 7,42 0,79 1,85 2,97 3,25

7+7+9 7 7 9 — 1,98 1,98 2,54 — 2,86 6,50 7,95 0,79 2,01 3,14 3,23

7+7+12 7 7 12 — 2,02 2,02 3,46 — 2,86 7,50 9,01 0,79 2,33 3,30 3,22

7+7+18 7 7 18 — 1,97 1,97 5,06 — 2,86 9,00 11,66 0,79 2,80 3,63 3,21

7+9+9 7 9 9 — 1,96 2,52 2,52 — 2,86 7,00 9,01 0,79 2,17 3,30 3,23

7+9+12 7 9 12 — 2,00 2,57 3,43 — 2,86 8,00 10,07 0,79 2,48 3,47 3,22

7+9+18 7 9 18 — 1,96 2,51 5,03 — 2,86 9,50 11,66 0,79 2,96 3,63 3,21

7+12+12 7 12 12 — 2,03 3,48 3,48 — 2,86 9,00 10,60 0,79 2,80 3,47 3,21

7+12+18 7 12 18 — 1,89 3,24 4,86 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

7+18+18 7 18 18 — 1,63 4,19 4,19 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

9+9+9 9 9 9 — 2,50 2,50 2,50 — 2,86 7,50 10,07 0,79 2,34 3,47 3,21

9+9+12 9 9 12 — 2,55 2,55 3,40 — 2,86 8,50 10,60 0,79 2,65 3,47 3,21

9+9+18 9 9 18 — 2,50 2,50 5,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

9+12+12 9 12 12 — 2,59 3,45 3,45 — 2,86 9,50 11,66 0,79 2,96 3,63 3,21

9+12+18 9 12 18 — 2,31 3,08 4,62 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

9+18+18 9 18 18 — 2,00 4,00 4,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

12+12+12 12 12 12 — 3,33 3,33 3,33 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

12+12+18 12 12 18 — 2,86 2,86 4,29 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

1:4

7+7+7+7 7 7 7 7 2,05 2,05 2,05 2,05 3,71 8,20 10,60 0,89 2,30 3,30 3,56

7+7+7+9 7 7 7 9 1,98 1,98 1,98 2,55 3,71 8,50 11,66 0,89 2,50 3,47 3,40

7+7+7+12 7 7 7 12 2,02 2,02 2,02 3,45 3,71 9,50 12,72 0,89 2,88 3,63 3,30

7+7+7+18 7 7 7 18 1,88 1,88 1,88 4,85 3,71 10,50 13,78 0,89 3,27 4,29 3,21

7+7+9+9 7 7 9 9 1,97 1,97 2,53 2,53 3,71 9,00 12,72 0,89 2,73 3,63 3,30

7+7+9+12 7 7 9 12 2,00 2,00 2,57 3,43 3,71 10,00 13,25 0,89 3,12 3,96 3,21

7+7+9+18 7 7 9 18 1,79 1,79 2,30 4,61 3,71 10,50 13,78 0,89 3,27 4,29 3,21

7+7+12+12 7 7 12 12 1,93 1,93 3,32 3,32 3,71 10,50 13,78 0,89 3,27 4,29 3,21

7+7+12+18 7 7 12 18 1,67 1,67 2,86 4,30 3,71 10,50 13,78 0,89 3,27 4,29 3,21

7+9+9+9 7 9 9 9 1,96 2,51 2,51 2,51 3,71 9,50 13,25 0,89 2,94 3,80 3,23

7+9+9+12 7 9 9 12 2,01 2,58 2,58 3,44 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21

7+9+9+18 7 9 9 18 1,73 2,22 2,22 4,44 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21

7+9+12+12 7 9 12 12 1,86 2,39 3,18 3,18 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21

7+9+12+18 7 9 12 18 1,61 2,07 2,77 4,15 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21

7+12+12+12 7 12 12 12 1,73 2,96 2,96 2,96 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21

9+9+9+9 9 9 9 9 2,65 2,65 2,65 2,65 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+9+9+12 9 9 9 12 2,45 2,45 2,45 3,26 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+9+9+18 9 9 9 18 2,12 2,12 2,12 4,24 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+9+12+12 9 9 12 12 2,27 2,27 3,03 3,03 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+12+12+12 9 12 12 12 2,12 2,83 2,83 2,83 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

HeIZung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) CoP
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät a gerät b gerät C gerät D Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — — 2,50 — — — 1,80 2,50 2,90 0,45 0,69 0,86 3,62

9 9 — — — 3,00 — — — 1,80 3,00 3,20 0,45 0,83 1,04 3,62

12 12 — — — 3,80 — — — 1,80 3,80 3,90 0,45 1,05 1,26 3,62

18 18 — — — 5,60 — — — 2,04 5,60 7,00 0,55 1,55 1,78 3,61

1:2

7+7 7 7 — — 2,50 2,50 — — 2,52 5,00 7,20 0,63 1,38 2,15 3,63 

7+9 7 9 — — 2,45 3,15 — — 2,52 5,60 7,44 0,63 1,54 2,31 3,63 

7+12 7 12 — — 2,21 3,79 — — 2,52 6,00 7,80 0,63 1,65 2,48 3,63 

7+18 7 18 — — 2,24 5,76 — — 2,52 8,00 9,60 0,63 2,21 2,91 3,62 

9+9 9 9 — — 3,00 3,00 — — 2,52 6,00 7,80 0,63 1,65 2,48 3,63 

9+12 9 12 — — 3,00 4,00 — — 2,52 7,00 8,40 0,63 1,93 2,64 3,63 

9+18 9 18 — — 2,93 5,87 — — 2,52 8,80 10,80 0,63 2,43 2,98 3,62 

12+12 12 12 — — 3,75 3,75 — — 2,52 7,50 9,00 0,63 2,07 2,81 3,62 

12+18 12 18 — — 3,76 5,64 — — 2,52 9,40 11,40 0,63 2,60 2,98 3,62 

18+18 18 18 — — 5,50 5,50 — — 2,52 11,00 12,00 0,63 3,05 3,31 3,61 

1:3

7+7+7 7 7 7 — 2,50 2,50 2,50 — 3,24 7,50 8,40 0,79 2,05 2,98 3,65 

7+7+9 7 7 9 — 2,37 2,37 3,05 — 3,24 7,80 9,00 0,79 2,14 3,14 3,65 

7+7+12 7 7 12 — 2,29 2,29 3,92 — 3,24 8,50 10,20 0,79 2,33 3,31 3,65 

7+7+18 7 7 18 — 2,52 2,52 6,47 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,17 3,64 3,63 

7+9+9 7 9 9 — 2,38 3,06 3,06 — 3,24 8,50 10,20 0,79 2,33 3,31 3,65 

7+9+12 7 9 12 — 2,50 3,21 4,29 — 3,24 10,00 11,40 0,79 2,74 3,47 3,65 

7+9+18 7 9 18 — 2,37 3,04 6,09 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,17 3,64 3,63 

7+12+12 7 12 12 — 2,48 4,26 4,26 — 3,24 11,00 12,00 0,79 3,03 3,47 3,63 

7+12+18 7 12 18 — 2,18 3,73 5,59 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,18 3,64 3,62 

7+18+18 7 18 18 — 1,87 4,81 4,81 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,19 3,64 3,61 

9+9+9 9 9 9 — 3,33 3,33 3,33 — 3,24 10,00 11,40 0,79 2,75 3,47 3,63 

9+9+12 9 9 12 — 3,30 3,30 4,40 — 3,24 11,00 12,00 0,79 3,03 3,47 3,63 

9+9+18 9 9 18 — 2,88 2,88 5,75 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,19 3,64 3,61 

9+12+12 9 12 12 — 3,14 4,18 4,18 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,17 3,64 3,63 

9+12+18 9 12 18 — 2,65 3,54 5,31 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,18 3,64 3,62 

9+18+18 9 18 18 — 2,30 4,60 4,60 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,19 3,64 3,61 

12+12+12 12 12 12 — 3,83 3,83 3,83 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,17 3,64 3,63 

12+12+18 12 12 18 — 3,29 3,29 4,93 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,19 3,64 3,61 

1:4

7+7+7+7 7 7 7 7 2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 10,00 12,00 0,89 2,59 3,31 3,86 

7+7+7+9 7 7 7 9 2,57 2,57 2,57 3,30 4,20 11,00 12,60 0,89 2,93 3,47 3,75 

7+7+7+12 7 7 7 12 2,50 2,50 2,50 4,29 4,20 11,80 13,20 0,89 3,19 3,64 3,70 

7+7+7+18 7 7 7 18 2,15 2,15 2,15 5,54 4,20 12,00 14,40 0,89 3,29 4,30 3,65 

7+7+9+9 7 7 9 9 2,58 2,58 3,32 3,32 4,20 11,80 13,20 0,89 3,19 3,64 3,70 

7+7+9+12 7 7 9 12 2,40 2,40 3,09 4,11 4,20 12,00 13,80 0,89 3,24 3,97 3,70 

7+7+9+18 7 7 9 18 2,05 2,05 2,63 5,27 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

7+7+12+12 7 7 12 12 2,21 2,21 3,79 3,79 4,20 12,00 14,40 0,89 3,29 4,30 3,65 

7+7+12+18 7 7 12 18 1,91 1,91 3,27 4,91 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

7+9+9+9 7 9 9 9 2,47 3,18 3,18 3,18 4,20 12,00 13,80 0,89 3,24 3,80 3,70 

7+9+9+12 7 9 9 12 2,27 2,92 2,92 3,89 4,20 12,00 14,40 0,89 3,30 4,30 3,64 

7+9+9+18 7 9 9 18 1,95 2,51 2,51 5,02 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

7+9+12+12 7 9 12 12 2,10 2,70 3,60 3,60 4,20 12,00 14,40 0,89 3,30 4,30 3,64 

7+9+12+18 7 9 12 18 1,83 2,35 3,13 4,70 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

7+12+12+12 7 12 12 12 1,95 3,35 3,35 3,35 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

7+12+12+18 7 12 12 18 1,71 2,94 2,94 4,41 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+9+9+9 9 9 9 9 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+9+9+12 9 9 9 12 2,77 2,77 2,77 3,69 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+9+9+18 9 9 9 18 2,40 2,40 2,40 4,80 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+9+12+12 9 9 12 12 2,57 2,57 3,43 3,43 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+12+12+12 9 12 12 12 2,40 3,20 3,20 3,20 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 
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da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.



konFIguratIonStabellen

auSSengerät multi 12 kW r32

KüHLung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — — — 2,00 — — — — 1,66 2,00 2,90 0,45 0,62 0,78 3,22 

9 9 — — — — 2,50 — — — — 1,66 2,50 3,20 0,45 0,78 0,97 3,22 

12 12 — — — — 3,50 — — — — 1,66 3,50 3,90 0,45 1,09 1,30 3,22 

18 18 — — — — 5,00 — — — — 1,85 5,00 6,50 0,58 1,56 1,79 3,21 

24 24 — — — — 7,00 — — — — 2,09 7,00 8,20 0,70 2,18 2,29 3,21 

1:2

7+7 7 7 — — — 2,10 2,10 — — — 2,34 4,20 7,38 0,63 1,30 2,16 3,23 

7+9 7 9 — — — 2,06 2,64 — — — 2,34 4,70 7,63 0,63 1,46 2,31 3,23 

7+12 7 12 — — — 2,03 3,47 — — — 2,34 5,50 8,00 0,63 1,70 2,50 3,23 

7+18 7 18 — — — 1,96 5,04 — — — 2,34 7,00 9,84 0,63 2,17 2,65 3,23 

7+24 7 24 — — — 2,05 7,05 — — — 2,34 9,10 11,69 0,63 2,83 2,98 3,21 

9+9 9 9 — — — 2,65 2,65 — — — 2,34 5,30 8,00 0,63 1,64 2,50 3,23 

9+12 9 12 — — — 2,57 3,43 — — — 2,34 6,00 8,61 0,63 1,86 2,53 3,23 

9+18 9 18 — — — 2,50 5,00 — — — 2,34 7,50 11,07 0,63 2,34 2,80 3,21 

9+24 9 24 — — — 2,65 7,05 — — — 2,34 9,70 12,30 0,63 3,02 3,17 3,21 

12+12 12 12 — — — 3,50 3,50 — — — 2,34 7,00 9,23 0,63 2,17 2,65 3,23 

12+18 12 18 — — — 3,40 5,10 — — — 2,34 8,50 11,69 0,63 2,65 3,06 3,21 

12+24 12 24 — — — 3,33 6,67 — — — 2,34 10,00 12,30 0,63 3,12 3,35 3,21 

18+18 18 18 — — — 5,25 5,25 — — — 2,34 10,50 12,30 0,63 3,27 3,35 3,21 

18+24 18 24 — — — 4,93 6,57 — — — 2,34 11,50 12,50 0,63 3,58 3,35 3,21 

24+24 24 24 — — — 6,00 6,00 — — — 2,34 12,00 12,50 0,63 3,74 3,35 3,21 

1:3

7+7+7 7 7 7 — — 2,00 2,00 2,00 — — 2,89 6,00 7,38 0,78 1,85 2,98 3,25 

7+7+9 7 7 9 — — 1,98 1,98 2,54 — — 2,89 6,50 8,61 0,78 2,00 3,17 3,25 

7+7+12 7 7 12 — — 2,02 2,02 3,46 — — 2,89 7,50 9,23 0,78 2,31 3,35 3,25 

7+7+18 7 7 18 — — 1,97 1,97 5,06 — — 2,89 9,00 11,07 0,78 2,78 3,54 3,24 

7+7+24 7 7 24 — — 2,03 2,03 6,95 — — 2,89 11,00 12,92 0,78 3,42 3,73 3,22 

7+9+9 7 9 9 — — 1,96 2,52 2,52 — — 2,89 7,00 9,23 0,78 2,15 3,28 3,25 

7+9+12 7 9 12 — — 2,00 2,57 3,43 — — 2,89 8,00 10,46 0,78 2,46 3,43 3,25 

7+9+18 7 9 18 — — 1,96 2,51 5,03 — — 2,89 9,50 11,07 0,78 2,93 3,65 3,24 

7+9+24 7 9 24 — — 2,01 2,59 6,90 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

7+12+12 7 12 12 — — 2,03 3,48 3,48 — — 2,89 9,00 11,07 0,78 2,78 3,54 3,24 

7+12+18 7 12 18 — — 1,99 3,41 5,11 — — 2,89 10,50 12,30 0,78 3,26 3,73 3,22 

7+12+24 7 12 24 — — 1,87 3,21 6,42 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

7+18+18 7 18 18 — — 1,87 4,81 4,81 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

9+9+9 9 9 9 — — 2,67 2,67 2,67 — — 2,89 8,00 10,46 0,78 2,46 3,73 3,25 

9+9+12 9 9 12 — — 2,70 2,70 3,60 — — 2,89 9,00 12,92 0,78 2,78 3,54 3,24 

9+9+18 9 9 18 — — 2,63 2,63 5,25 — — 2,89 10,50 12,30 0,78 3,26 3,73 3,22 

9+9+24 9 9 24 — — 2,46 2,46 6,57 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

9+12+12 9 12 12 — — 2,45 3,27 3,27 — — 2,89 9,00 11,07 0,78 2,78 3,54 3,24 

9+12+18 9 12 18 — — 2,54 3,38 5,08 — — 2,89 11,00 11,69 0,78 3,42 3,73 3,22 

9+12+24 9 12 24 — — 2,30 3,07 6,13 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

9+18+18 9 18 18 — — 2,40 4,80 4,80 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

12+12+12 12 12 12 — — 3,17 3,17 3,17 — — 2,89 9,50 11,07 0,78 2,93 3,65 3,24 

12+12+18 12 12 18 — — 3,29 3,29 4,93 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

12+12+24 12 12 24 — — 3,00 3,00 6,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

12+18+18 12 18 18 — — 3,00 4,50 4,50 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

12+18+24 12 18 24 — — 2,67 4,00 5,33 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

18+18+18 18 18 18 — — 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

1:4

7+7+7+7 7 7 7 7 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,69 8,00 10,50 0,89 2,45 3,35 3,26 

7+7+7+9 7 7 7 9 — 1,98 1,98 1,98 2,55 — 3,69 8,50 11,07 0,89 2,61 3,54 3,26 

7+7+7+12 7 7 7 12 — 2,02 2,02 2,02 3,45 — 3,69 9,50 11,69 0,89 2,92 3,65 3,25 

7+7+7+18 7 7 7 18 — 2,06 2,06 2,06 5,31 — 3,69 11,50 12,30 0,89 3,57 4,10 3,22 

7+7+7+24 7 7 7 24 — 1,87 1,87 1,87 6,40 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

7+7+9+9 7 7 9 9 — 2,08 2,08 2,67 2,67 — 3,69 9,50 11,69 0,89 2,92 3,65 3,25 

7+7+9+12 7 7 9 12 — 2,00 2,00 2,57 3,43 — 3,69 10,00 12,30 0,89 3,08 4,10 3,25 

7+7+9+18 7 7 9 18 — 1,96 1,96 2,52 5,05 — 3,69 11,50 12,30 0,89 3,57 4,10 3,22 

7+7+9+24 7 7 9 24 1,79 1,79 2,30 6,13 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

7+7+12+12 7 7 12 12 — 1,93 1,93 3,32 3,32 — 3,69 10,50 12,92 0,89 3,25 4,10 3,23 

7+7+12+18 7 7 12 18 — 1,83 1,83 3,14 4,70 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

7+7+12+24 7 7 12 24 — 1,72 1,72 2,95 5,90 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

7+7+18+18 7 7 18 18 — 1,72 1,72 4,43 4,43 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:4

7+7+18+24 7 7 18 24 1,54 1,54 3,95 5,27 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

7+9+9+9 7 9 9 9 — 2,06 2,65 2,65 2,65 — 3,69 10,00 12,30 0,89 3,08 4,10 3,25 

7+9+9+12 7 9 9 12 — 1,99 2,55 2,55 3,41 — 3,69 10,50 12,92 0,89 3,25 4,10 3,23 

7+9+9+18 7 9 9 18 — 1,87 2,41 2,41 4,81 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

7+9+9+24 7 9 9 24 — 1,76 2,26 2,26 6,02 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

7+9+12+12 7 9 12 12 — 2,01 2,59 3,45 3,45 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

7+9+12+18 7 9 12 18 — 1,83 2,35 3,13 4,70 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

7+9+12+24 7 9 12 24 — 1,66 2,13 2,84 5,68 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

7+9+18+18 7 9 18 18 — 1,66 2,13 4,26 4,26 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

7+9+18+24 7 9 18 24 — 1,48 1,91 3,82 5,09 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

7+12+12+12 7 12 12 12 — 1,87 3,21 3,21 3,21 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

7+12+12+18 7 12 12 18 — 1,71 2,94 2,94 4,41 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

7+12+18+18 7 12 12 24 1,57 2,68 2,68 5,37 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

7+12+18+24 7 12 18 18 — 1,57 2,68 4,03 4,03 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+9+9+9 9 9 9 9 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 3,69 10,50 12,92 0,89 3,25 4,10 3,23 

9+9+9+12 9 9 9 12 — 2,65 2,65 2,65 3,54 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

9+9+9+18 9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 4,80 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

9+9+9+24 9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 5,79 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+9+12+12 9 9 12 12 — 2,46 2,46 3,29 3,29 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

9+9+12+18 9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

9+9+12+24 9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+9+18+18 9 9 18 18 — 2,05 2,05 4,10 4,10 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+12+12+12 9 12 12 12 — 2,30 3,07 3,07 3,07 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

9+12+12+18 9 12 12 18 — 2,17 2,89 2,89 4,34 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+12+12+24 9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 5,18 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+12+18+18 9 12 18 18 — 1,94 2,59 3,88 3,88 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

12+12+12+12 12 12 12 12 — 2,88 2,88 2,88 2,88 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

12+12+12+18 12 12 12 18 — 2,73 2,73 2,73 4,10 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

1:5

7+7+7+7+7 7 7 7 7 7 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,18 10,50 14,00 1,01 3,09 4,96 3,40 

7+7+7+7+9 7 7 7 7 9 2,08 2,08 2,08 2,08 2,68 4,18 11,00 14,00 1,01 3,24 4,96 3,40 

7+7+7+7+12 7 7 7 7 12 2,01 2,01 2,01 2,01 3,45 4,18 11,50 14,00 1,01 3,42 4,96 3,37 

7+7+7+7+18 7 7 7 7 18 1,87 1,87 1,87 1,87 4,81 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

7+7+7+7+24 7 7 7 7 24 1,66 1,66 1,66 1,66 5,68 4,18 12,30 14,00 1,01 3,76 4,96 3,27 

7+7+7+9+9 7 7 7 9 9 2,06 2,06 2,06 2,65 2,65 4,18 11,50 14,00 1,01 3,42 4,96 3,37 

7+7+7+9+12 7 7 7 9 12 2,00 2,00 2,00 2,57 3,43 4,18 12,00 14,00 1,01 3,57 4,96 3,37 

7+7+7+9+18 7 7 7 9 18 1,79 1,79 1,79 2,31 4,61 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

7+7+7+9+24 7 7 7 9 24 1,59 1,59 1,59 2,05 5,47 4,18 12,30 14,00 1,01 3,76 4,96 3,27 

7+7+7+12+12 7 7 7 12 12 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 4,18 12,30 14,00 1,01 3,69 4,96 3,33 

7+7+7+12+18 7 7 7 12 18 1,69 1,69 1,69 2,89 4,34 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 

7+7+7+12+24 7 7 7 12 24 1,51 1,51 1,51 2,59 5,18 4,18 12,30 14,00 1,01 3,80 4,96 3,23 

7+7+9+9+9 7 7 9 9 9 2,05 2,05 2,63 2,63 2,63 4,18 12,00 14,00 1,01 3,57 4,96 3,37 

7+7+9+9+12 7 7 9 9 12 1,96 1,96 2,52 2,52 3,35 4,18 12,30 14,00 1,01 3,69 4,96 3,33 

7+7+9+9+18 7 7 9 9 18 1,72 1,72 2,21 2,21 4,43 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 

7+7+9+12+12 7 7 9 12 12 1,83 1,83 2,36 3,14 3,14 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

7+7+9+12+18 7 7 9 12 18 1,62 1,62 2,09 2,78 4,18 4,18 12,30 14,00 1,01 3,76 4,96 3,27 

7+7+9+18+18 7 7 9 18 18 1,46 1,46 1,88 3,75 3,75 4,18 12,30 14,00 1,01 3,84 4,96 3,20 

7+7+12+12+12 7 7 12 12 12 1,72 1,72 2,95 2,95 2,95 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

7+9+9+9+9 7 9 9 9 9 2,00 2,57 2,57 2,57 2,57 4,18 12,30 14,00 1,01 3,69 4,96 3,33 

7+9+9+9+12 7 9 9 9 12 1,87 2,41 2,41 2,41 3,21 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

7+9+9+9+18 7 9 9 9 18 1,66 2,13 2,13 2,13 4,26 4,18 12,30 14,00 1,01 3,76 4,96 3,27 

7+9+9+9+24 7 9 9 9 24 1,48 1,91 1,91 1,91 5,09 4,18 12,30 14,00 1,01 3,80 4,94 3,23 

7+9+9+12+12 7 9 9 12 12 1,76 2,26 2,26 3,01 3,01 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

7+9+9+12+18 7 9 9 12 18 1,57 2,01 2,01 2,68 4,03 4,18 12,30 14,00 1,01 3,76 4,96 3,27 

7+9+12+12+12 7 9 12 12 12 1,66 2,13 2,84 2,84 2,84 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 

7+12+12+12+12 7 12 12 12 12 1,57 2,68 2,68 2,68 2,68 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 

9+9+9+9+9 9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

9+9+9+9+12 9 9 9 9 12 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

9+9+9+9+18 9 9 9 9 18 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,00 1,01 3,76 4,96 3,27 

9+9+9+12+12 9 9 9 12 12 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 

9+9+12+12+12 9 9 12 12 12 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 
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konFIguratIonStabellen

auSSengerät multi 12 kW r32

HeIZung

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) CoP
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:1

7 7 — — — — 2,50 — — — — 1,66 2,50 2,90 0,45 0,69 0,87 3,61 

9 9 — — — — 3,00 — — — — 1,66 3,00 3,20 0,45 0,83 1,04 3,61 

12 12 — — — — 3,80 — — — — 1,66 3,80 3,90 0,45 1,05 1,26 3,61 

18 18 — — — — 5,60 — — — — 1,85 5,60 7,00 0,58 1,55 1,78 3,61 

24 24 — — — — 7,60 — — — — 2,09 7,60 8,50 0,70 2,10 2,20 3,62 

1:2

7+7 7 7 — — — 2,50 2,50 — — — 2,34 5,00 7,38 0,57 1,38 1,95 3,63 

7+9 7 9 — — — 2,45 3,15 — — — 2,34 5,60 7,63 0,57 1,54 2,09 3,63 

7+12 7 12 — — — 2,21 3,79 — — — 2,34 6,00 8,00 0,57 1,65 2,26 3,63 

7+18 7 18 — — — 2,24 5,76 — — — 2,34 8,00 9,84 0,57 2,20 2,39 3,63 

7+24 7 24 — — — 2,21 7,59 — — — 2,34 9,80 11,69 0,57 2,71 2,70 3,62 

9+9 9 9 — — — 3,00 3,00 — — — 2,34 6,00 8,00 0,57 1,65 2,26 3,63 

9+12 9 12 — — — 2,91 3,89 — — — 2,34 6,80 8,61 0,57 1,87 2,29 3,63 

9+18 9 18 — — — 2,93 5,87 — — — 2,34 8,80 11,07 0,57 2,42 2,53 3,63 

9+24 9 24 — — — 2,78 7,42 — — — 2,34 10,20 12,30 0,57 2,82 2,86 3,62 

12+12 12 12 — — — 3,75 3,75 — — — 2,34 7,50 9,23 0,57 2,07 2,39 3,63 

12+18 12 18 — — — 3,76 5,64 — — — 2,34 9,40 11,69 0,57 2,59 2,76 3,63 

12+24 12 24 — — — 3,50 7,00 — — — 2,34 10,50 12,30 0,57 2,90 3,03 3,62 

18+18 18 18 — — — 5,50 5,50 — — — 2,34 11,00 12,30 0,57 3,04 3,03 3,62 

18+24 18 24 — — — 4,93 6,57 — — — 2,34 11,50 12,50 0,57 3,18 3,03 3,62 

24+24 24 24 — — — 5,75 5,75 — — — 2,34 11,50 12,50 0,57 3,19 3,03 3,61 

1:3

7+7+7 7 7 7 — — 2,50 2,50 2,50 — — 2,89 7,50 8,61 0,71 2,05 2,70 3,65 

7+7+9 7 7 9 — — 2,37 2,37 3,05 — — 2,89 7,80 9,23 0,71 2,14 2,86 3,65 

7+7+12 7 7 12 — — 2,29 2,29 3,92 — — 2,89 8,50 9,84 0,71 2,33 3,03 3,65 

7+7+18 7 7 18 — — 2,52 2,52 6,47 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,16 3,20 3,64 

7+7+24 7 7 24 — — 2,21 2,21 7,58 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,31 3,37 3,62 

7+9+9 7 9 9 — — 2,38 3,06 3,06 — — 2,89 8,50 9,84 0,71 2,33 2,97 3,65 

7+9+12 7 9 12 — — 2,50 3,21 4,29 — — 2,89 10,00 12,30 0,71 2,74 3,10 3,65 

7+9+18 7 9 18 — — 2,37 3,04 6,09 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,16 3,30 3,64 

7+9+24 7 9 24 — — 2,10 2,70 7,20 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,31 3,50 3,62 

7+12+12 7 12 12 — — 2,48 4,26 4,26 — — 2,89 11,00 12,30 0,71 3,01 3,20 3,65 

7+12+18 7 12 18 — — 2,18 3,73 5,59 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,17 3,37 3,63 

7+12+24 7 12 24 — — 1,95 3,35 6,70 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

7+18+18 7 18 18 — — 1,95 5,02 5,02 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

9+9+9 9 9 9 — — 3,33 3,33 3,33 — — 2,89 10,00 12,30 0,71 2,74 3,37 3,65 

9+9+12 9 9 12 — — 3,30 3,30 4,40 — — 2,89 11,00 12,30 0,71 3,01 3,20 3,65 

9+9+18 9 9 18 — — 2,88 2,88 5,75 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,17 3,37 3,63 

9+9+24 9 9 24 — — 2,57 2,57 6,86 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

9+12+12 9 12 12 — — 3,14 4,18 4,18 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,16 3,20 3,64 

9+12+18 9 12 18 — — 2,77 3,69 5,54 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,31 3,37 3,62 

9+12+24 9 12 24 — — 2,40 3,20 6,40 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

9+18+18 9 18 18 — — 2,40 4,80 4,80 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

12+12+12 12 12 12 — — 3,83 3,83 3,83 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,16 3,30 3,64 

12+12+18 12 12 18 — — 3,43 3,43 5,14 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,31 3,50 3,62 

12+12+24 12 12 24 — — 3,00 3,00 6,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

12+18+18 12 18 18 — — 3,00 4,50 4,50 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

12+18+24 12 18 24 — — 2,67 4,00 5,33 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

18+18+18 18 18 18 — — 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

1:4

7+7+7+7 7 7 7 7 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,69 10,00 12,67 0,81 2,74 3,03 3,65 

7+7+7+9 7 7 7 9 — 2,57 2,57 2,57 3,30 — 3,69 11,00 12,92 0,81 3,01 3,20 3,65 

7+7+7+12 7 7 7 12 — 2,50 2,50 2,50 4,29 — 3,69 11,80 13,53 0,81 3,23 3,30 3,65 

7+7+7+18 7 7 7 18 — 2,15 2,15 2,15 5,54 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

7+7+7+24 7 7 7 24 — 1,91 1,91 1,91 6,56 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62 

7+7+9+9 7 7 9 9 — 2,63 2,63 3,38 3,38 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,29 3,30 3,65 

7+7+9+12 7 7 9 12 — 2,40 2,40 3,09 4,11 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,29 3,71 3,65 

7+7+9+18 7 7 9 18 — 2,05 2,05 2,63 5,27 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

7+7+9+24 7 7 9 24 1,83 1,83 2,36 6,28 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61 

7+7+12+12 7 7 12 12 — 2,21 2,21 3,79 3,79 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,30 3,71 3,64 

7+7+12+18 7 7 12 18 — 1,91 1,91 3,27 4,91 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

7+7+12+24 7 7 12 24 — 1,72 1,72 2,95 5,90 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61 

7+7+18+18 7 7 18 18 — 1,68 1,68 4,32 4,32 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

KoMb.
Innen- 

 
geräte

KoMbInatIonen (x1000 btu/h) nennLeIStung eInZeLgerät (kW) LeIStungSabgabe geSaMt (kW)
LeIStungSaufnaHMe geSaMt 

(kW) eer
(W/W)gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e gerät a gerät b gerät C gerät D gerät e Min. nennwert Max. Min. nennwert Max.

1:4

7+7+18+24 7 7 18 24 1,54 1,54 3,95 5,27 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61 

7+9+9+9 7 9 9 9 — 2,47 3,18 3,18 3,18 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,29 3,71 3,65 

7+9+9+12 7 9 9 12 — 2,27 2,92 2,92 3,89 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,30 3,71 3,64 

7+9+9+18 7 9 9 18 — 1,95 2,51 2,51 5,02 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

7+9+9+24 7 9 9 24 — 1,76 2,26 2,26 6,02 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61 

7+9+12+12 7 9 12 12 — 2,10 2,70 3,60 3,60 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

7+9+12+18 7 9 12 18 — 1,83 2,35 3,13 4,70 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

7+9+12+24 7 9 12 24 — 1,66 2,13 2,84 5,68 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61 

7+9+18+18 7 9 18 18 — 1,62 2,08 4,15 4,15 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,88 3,62 

7+9+18+24 7 9 18 24 — 1,48 1,91 3,82 5,09 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62 

7+12+12+12 7 12 12 12 — 1,95 3,35 3,35 3,35 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

7+12+12+18 7 12 12 18 — 1,71 2,94 2,94 4,41 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

7+12+18+18 7 12 12 24 1,57 2,68 2,68 5,37 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62 

7+12+18+24 7 12 18 18 — 1,53 2,62 3,93 3,93 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,88 3,62 

9+9+9+9 9 9 9 9 — 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,30 3,71 3,64 

9+9+9+12 9 9 9 12 — 2,77 2,77 2,77 3,69 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

9+9+9+18 9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 4,80 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

9+9+9+24 9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 5,79 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61 

9+9+12+12 9 9 12 12 — 2,57 2,57 3,43 3,43 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

9+9+12+18 9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

9+9+12+24 9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62 

9+9+18+18 9 9 18 18 — 2,00 2,00 4,00 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,88 3,62 

9+12+12+12 9 12 12 12 — 2,40 3,20 3,20 3,20 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

9+12+12+18 9 12 12 18 — 2,12 2,82 2,82 4,24 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

9+12+12+24 9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 5,18 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62 

9+12+18+18 9 12 18 18 — 1,89 2,53 3,79 3,79 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,88 3,62 

12+12+12+12 12 12 12 12 — 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

12+12+12+18 12 12 12 18 — 2,67 2,67 2,67 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

1:5

7+7+7+7+7 7 7 7 7 7 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+7+7+9 7 7 7 7 9 2,33 2,33 2,33 2,33 2,99 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+7+7+12 7 7 7 7 12 2,15 2,15 2,15 2,15 3,69 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+7+7+18 7 7 7 7 18 1,87 1,87 1,87 1,87 4,81 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

7+7+7+7+24 7 7 7 7 24 1,66 1,66 1,66 1,66 5,68 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

7+7+7+9+9 7 7 7 9 9 2,21 2,21 2,21 2,84 2,84 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+7+9+12 7 7 7 9 12 2,05 2,05 2,05 2,64 3,51 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+7+9+18 7 7 7 9 18 1,79 1,79 1,79 2,31 4,61 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

7+7+7+9+24 7 7 7 9 24 1,59 1,59 1,59 2,05 5,47 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

7+7+7+12+12 7 7 7 12 12 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+7+12+18 7 7 7 12 18 1,69 1,69 1,69 2,89 4,34 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

7+7+7+12+24 7 7 7 12 24 1,51 1,51 1,51 2,59 5,18 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

7+7+9+9+9 7 7 9 9 9 2,10 2,10 2,70 2,70 2,70 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+9+9+12 7 7 9 9 12 1,96 1,96 2,52 2,52 3,35 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+7+9+9+18 7 7 9 9 18 1,72 1,72 2,21 2,21 4,43 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

7+7+9+12+12 7 7 9 12 12 1,83 1,83 2,36 3,14 3,14 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

7+7+9+12+18 7 7 9 12 18 1,62 1,62 2,09 2,78 4,18 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

7+7+9+18+18 7 7 9 18 18 1,46 1,46 1,88 3,75 3,75 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

7+7+12+12+12 7 7 12 12 12 1,72 1,72 2,95 2,95 2,95 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

7+9+9+9+9 7 9 9 9 9 2,00 2,57 2,57 2,57 2,57 4,18 12,30 14,94 0,91 3,40 4,48 3,62 

7+9+9+9+12 7 9 9 9 12 1,87 2,41 2,41 2,41 3,21 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

7+9+9+9+18 7 9 9 9 18 1,66 2,13 2,13 2,13 4,26 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

7+9+9+9+24 7 9 9 9 24 1,48 1,91 1,91 1,91 5,09 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,46 3,75 

7+9+9+12+12 7 9 9 12 12 1,76 2,26 2,26 3,01 3,01 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

7+9+9+12+18 7 9 9 12 18 1,57 2,01 2,01 2,68 4,03 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

7+9+12+12+12 7 9 12 12 12 1,66 2,13 2,84 2,84 2,84 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

7+12+12+12+12 7 12 12 12 12 1,57 2,68 2,68 2,68 2,68 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

9+9+9+9+9 9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

9+9+9+9+12 9 9 9 9 12 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

9+9+9+9+18 9 9 9 9 18 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

9+9+9+12+12 9 9 9 12 12 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

9+9+12+12+12 9 9 12 12 12 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 
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da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpflichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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kleinere geWerbliche anWendungen
eIne löSungSangebot FÜr jeden bedarF

MONO-SYSTEME 400 V

Serie

leistung 36k 48k 60k

AUSSENGERÄT

bezeichnung 38QuS036r8t 38QuS048r8t 38QuS060r8t

DECKEN-/
TRUHENGERÄT

42QZL036r8S 42QZL048r8S 42QZL060r8S

KASSETTENGERÄT 
SLIM

42QTD036r8S 42QTD048r8S 42QTD060r8S

KANALGERÄT 42QSS036r8S 42QSS048r8S 42QSS060r8S

tWIn-anWendung: y-verteIler
Die innengeräte können über einen y-Verteiler für eine gleichmäßige Kältemittelverteilung angeschlossen werden. Auf diese Weise kann eine TWin-Konfi guration im rahmen einer 
kleineren gewerblichen Anwendung mit einem Außengerät installiert werden. Das Twin-Split-System gestattet den Anschluss von zwei innengeräten desselben Typs und mit derselben 
Leistung an ein Außengerät; damit wird auch in großfl ächigen räumen eine gleichmäßige Luftverteilung ermöglicht. eines der beiden Geräte wird als Master-Gerät defi niert, in dem 
die einstellungs- und betriebsparameter für das System gespeichert werden. Die beiden Geräte müssen im gleichen raum installiert, gleichzeitig betrieben und über eine gemeinsame 
Steuerung gesteuert werden.

MONO-SYSTEME 230 V

Serie

leistung 12k 18k-d8S 24k 30k 36k 42k

AUSSENGERÄT

bezeichnung 38QuS012d8S 38QuS018d8S 38QuS024r8S 38QuS030r8S 38QuS036r8S 38QuS042r8S

DECKEN-/
TRUHENGERÄT

42QZL018D8S 42QZL024r8S 42QZL036r8S

KONSOLENGERÄT 42QZA012D8S 42QZA018D8S

KASSETTENGERÄT 
KOMPAKT

42QTD012D8S 42QTD018D8S

KASSETTENGERÄT 
SLIM

42QTD024r8S 42QTD036r8S

KANALGERÄT 42QSS012D8S 42QSS018D8S 42QSS024r8S 42QSS030r8S 42QSS036r8S 42QSS042r8S

TWIN
ANWENDUNG

TWIN-SYSTEME 400 V

leistung 48k 60k

AUSSENGERÄT

Serie bezeichnung 38QuS048r8t 38QuS060r8t

DECKEN-/
TRUHENGERÄT

2* 42QZL024r8S

KASSETTENGERÄT 
SLIM

2* 42QTD024r8S

KANALGERÄT 2* 42QSS024r8S 2 *42QSS030r8S
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KLeinere GeWerbLiche AnWenDUnGen

decken-/truhengeräte
42QZl/38QuS-d8S    42QZl/38QuS-r8S
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ULTrA-
LeiSe

n 3d-luftstrom: Die Luftauslassklappe im hinteren Teil ist identisch mit 
jener im unteren Teil. Dadurch wird die installation des Geräts sowohl 
als Truhengerät als auch als Deckengerät erleichtert und der verfügbare 
Platz optimal genutzt.

n 2 Möglichkeiten für den kondensatablauf: Der 
Kondensatablaufschlauch kann an beiden Seiten des Geräts 
angeschlossen werden. Dadurch wird die installation erleichtert.

46    47

Wochen-
TiMer

AUTo-
neUSTArT

SLeeP- 
MoDUS

UnAbhÄnGiGe 
enTFeUchTUnG

einFAche 
inSTALLATion

LUFTSTroM
3D

3D

SYSteM Decken-/truhengerät 18K Decken-/truhengerät 24K

Kühlleistung kW 5,30 (2,71~5,57) 7,05 (3,20~7,70)

heizleistung kW 5,57 (2,42~6,30) 7,40 (2,70~8,30)

heizleistung bei -7 °c kW 4,50 5,30

heizleistung bei -10 °c kW 4,00 5,50

heizleistung bei -15 °c kW 3,60 4,90

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 5,30 7,05

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 4,10 5,30

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 5,00 4,90

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,1 / 4,0 / 5,1 6,3 / 4,0 / 5,0

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 304 / 1435 / 1373 392 / 1855 / 1372

eer/coP W/W 3,25 / 3,71 3,07 / 3,47

nennstromaufnahme (Kühlen) A 7,2 10,1

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 1630 2230

nennstromaufnahme (heizen) A 6,6 9,7

nennleistungsaufnahme (heizen) W 1500 2130

auSSengerät 38QuS018D8S 38QuS024r8S

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 220~240 V / 50 hz / 1 Ph

nennstrom A 13,5 13,5

nennleistung W 2950 2950

Kältemittelmenge (r32) kg 1,15 1,50

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35 / Φ12,7 (1/4” / 1/2”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 30 50

Max. höhenunterschied m 20 25

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 24

Schallleistungspegel db(A) 64 67

Schalldruckpegel db(A) 57 61

Luftstrom m3/h 2000 2700

Gewicht (netto/brutto) kg 33,7 / 36,6 49,5 / 53,0

Maße (bxTxh) mm 800×333×554 845×363×702

Verpackung (bxTxh) mm 920×390×625 965×395×775

Innengerät 42QZL018D8S-1 42QZL024r8S

nennleistung W 96 100

Max. nennstrom A 0,94 1,11

Schallleistungspegel db(A) 61 62

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 44/42/36 49 / 46 / 41

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 880 / 760 / 650 1200 / 1070 / 850

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 28,0 / 33,5 27,0 / 32,0

Maße Gerät (bxTxh) mm 1068×675×235 1068×675×235

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 1145×755×318 1145×755×318

r32

Standard
rg67n

optional
kjr-g2

n 3d-luftstrom:

TUrbo- 
MoDUS

FoLLoW Me

AUTo SWinG

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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KLeinere GeWerbLiche AnWenDUnGen

decken-/truhengeräte
42QZl/38QuS - r8S

einphasig Dreiphasig Dreiphasig Dreiphasig

SYSteM Decken-/truhengerät 48K Decken-/truhengerät 60K

Kühlleistung kW 14,00 (4,90~15,10) 15,40 (5,20~17,00)

heizleistung kW 15,60 (3,80~18,00) 18,00 (04,30~19,60)

heizleistung bei -7 °c kW 11,10 11,50

heizleistung bei -10 °c kW 10,50 11,10

heizleistung bei -15 °c kW 8,60 9,90

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 14,00 15,40

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 11,10 11,80

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 12,10 12,30

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,1 / 4,0 / 4,8 6,1 / 4,0 / 5,1

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A+++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 803 / 3885 / 3529 884 / 4130 / 3376

eer/coP W/W 2,55 / 2,85 2,55 / 2,95

nennstromaufnahme (Kühlen) A 9,1 10,1

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 5500 6050

nennstromaufnahme (heizen) A 8,2 10,2

nennleistungsaufnahme (heizen) W 5030 6100

auSSengerät 38QuS048r8t 38QuS060r8t

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 380~415 V / 50 hz / 3 Ph 380~415 V / 50 hz / 3 Ph

nennstrom A 11,2 14,0

nennleistung W 6200 7500

Kältemittelmenge (r32) kg 2,80 2,95

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 65 65

Max. höhenunterschied m 30 30

nachfüllmenge Kältemittel g/m 24 24

Schallleistungspegel db(A) 75 77

Schalldruckpegel db(A) 66 66

Luftstrom m3/h 7500 7500

Gewicht (netto/brutto) kg 107,0 / 120,0 112,0 / 125,0

Maße (bxTxh) mm 952×415×1333 952×415×1333

Verpackung (bxTxh) mm 1095×495×1480 1095×495×1480

Innengerät 42QZL048r8S 42QZL060r8S

nennleistung W 96*2 90*2

Max. nennstrom A 1,15*2 1,2*2

Schallleistungspegel db(A) 66 68

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 54 / 50 / 46 54 / 47 / 43

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 2330 / 1930 / 1420 2450 / 1830 / 1430

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 41,2 / 47,6 41,4 / 47,8

Maße Gerät (bxTxh) mm 1650×675×235 1650×675×235

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 1725×755×318 1725×755×318

SYSteM Decken-/truhengerät 36K Decken-/truhengerät 36K

Kühlleistung kW 10,50 (3,90~10,70) 10,50 (3,90~11,20)

heizleistung kW 12,50 (2,90~13,50) 10,80 (2,80~13,90)

heizleistung bei -7 °c kW 9,80 9,70

heizleistung bei -10 °c kW 8,40 8,30

heizleistung bei -15 °c kW 8,20 8,20

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 10,50 10,50

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 8,70 8,70

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 10,60 9,00

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,6 / 4,0 / 5,1 6,5 / 4,0 / 5,1

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 557 / 3045 / 2910 565 / 3045 / 2471

eer/coP W/W 2,65 / 3,62 2,80 / 3,65

nennstromaufnahme (Kühlen) A 17,1 6,7

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 3830 4000

nennstromaufnahme (heizen) A 15,3 5,1

nennleistungsaufnahme (heizen) W 3450 2950

auSSengerät 38QuS036r8S 38QuS036r8t

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 380~415 V / 50 hz / 3 Ph

nennstrom A 21,5 10,0

nennleistung W 4700 5600

Kältemittelmenge (r32) kg 2,40 2,40

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 65 65

Max. höhenunterschied m 30 30

nachfüllmenge Kältemittel g/m 24 24

Schallleistungspegel db(A) 69 69

Schalldruckpegel db(A) 64 64

Luftstrom m3/h 4000 4000

Gewicht (netto/brutto) kg 67,0 / 73,5 81,5 / 87,0

Maße (bxTxh) mm 946×410×810 946×410×810

Verpackung (bxTxh) mm 1090×500×885 1090×500×885

Innengerät 42QZL036r8S 42QZL036r8S

nennleistung W 96*2 96*2

Max. nennstrom A 1,15*2 1,15*2

Schallleistungspegel db(A) 63 63

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 50 / 46 / 42 50 / 46 / 42

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 2160 / 1840 / 1430 2160 / 1840 / 1430

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 41,5 / 48,0 41,5 / 48,0

Maße Gerät (bxTxh) mm 1650×675×235 1650×675×235

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 1725×755×318 1725×755×318

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.



KLeinere GeWerbLiche AnWenDUnGen

KL
ei

ne
re

 G
eW

er
bL

ic
he

 A
nW

en
DU

nG
en

 _
 M

on
o-

Sy
St

eM
e

50    51

konSolengerät
42QZa/38QuS – d8S

kompaktes design

n Maximaler komfort: Der Luftstrom kann gleichzeitig von oben und 
unten gewählt werden oder nur oben für eine optimale Luftverteilung im 
raum nach den bedürfnissen des benutzers.

n Frischluftzufuhr von allen vier Seiten für konstanten Luftaustausch.

42QZa/38QuS – d8S

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

ULTrA-
LeiSe

Wochen-
TiMer

AUTo-
neUSTArT

SLeeP 
MoDUS

UnAbhÄnGiGe 
enTFeUchTUnG

r32TUrbo MoDUS

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

FoLLoW Me

Standard
rg67n

optional
kjr-12b

2 LUFT-
AUSLÄSSe

4 LUFT
einLÄSSe

SYSteM Konsole 12K Konsole 18K

Kühlleistung kW 3.52 (1.50~5.00) 4.80 (2.64~4.98)

heizleistung kW 4.50 (1.00~5.60) 5.00 (2.20~5.74)

heizleistung bei -7 °c kW 4,10 4,10

heizleistung bei -10 °c kW 3,70 3,50

heizleistung bei -15 °c kW 3,50 3,30

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 3,52 4,80

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 3,50 4,00

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 3,50 4,50

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 7.7/4.3/5.1 6.1/4.0/4.6

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 160 / 1140 / 961 275 / 1400 / 1370

eer/coP W/W 3.87 / 3.72 3.12 / 3.50

nennstromaufnahme (Kühlen) A 4,10 6,5

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 910 1540

nennstromaufnahme (heizen) A 5,40 6,0

nennleistungsaufnahme (heizen) W 1210 1430

auSSengerät 38QuS012D8S 38QuS018D8S

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240V / 50hz / 1Ph 220~240V / 50hz / 1Ph

nennstrom A 10,0 13,5

nennleistung W 2350 2950

Kältemittelmenge (r32) kg/Toneqco
2

0.87 1.15 

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6.35 / Φ9.52 (1/4” / 3/8”) Φ6.35 / Φ12.7 (1/4” / 1/2”)

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 25 30

Max. höhenunterschied m 10 20

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12

Schallleistungspegel db(A) 63 64

Schalldruckpegel db(A) 56 57 

Luftstrom m3/h 2000 2000

Gewicht (netto/brutto) kg 34.7 / 37.5 33.7 / 36.6

Maße (bxTxh) mm 800×333×554 800×333×554

Verpackung (bxTxh) mm 920×390×625 920×390×625

Innengerät 42QZa012D8S 42QZa018D8S

nennleistung W 67 67

Max. nennstrom A 0,60 0,50

Schallleistungspegel db(A) 55 60

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 43 / 41 / 35 42.5 / 39 / 35

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 530 / 480 / 360 560 / 480 / 400

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 15.0 / 19.5 14.8 / 19.1

Maße Gerät (bxTxh) mm 700×210×600 700×600×210

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 810×310×710 810×710×305

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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n 360°-luftstrom: Sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im 
gesamten raum.

n Frischlufteinlass: ein Lüftermotor kann in der Außenleitung installiert 
werden und sorgt dank des innenlüfters für die Zufuhr und erhöhung des 
Frischluftstroms.

n Integrierte kondensatpumpe: Mit der Kondensatpumpe kann das 
Kondenswasser bis zu 750 mm nach oben gepumpt werden. ermöglicht 
die installation der Kondensatableitungen unabhängig vom verfügbaren 
Platz.

52    53

Wochen-
TiMer

AUTo-
neUSTArT

SLeeP- 
MoDUS

UnAbhÄnGiGe 
enTFeUchTUnG

LUFTSTroM
360°

SYSteM Kassettengerät 12K Kassettengerät 18K

Kühlleistung kW 3,50 (1,52~5,28) 5,30 (2,90~5,74)

heizleistung kW 4,40 (1,03~5,57) 5,42 (2,37~6,10)

heizleistung bei -7 °c kW 4,10 4,70

heizleistung bei -10 °c kW 3,80 4,10

heizleistung bei -15 °c kW 3,60 3,70

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 3,50 5,30

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 3,10 4,20

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 3,50 5,30

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 7,8 / 4,6 / 5,1 6,1 / 4,0 / 4,9

energieeffi zienzklasse - A++ / A++ / A+++ A++ / A+ / A++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 157 / 959 / 961 304 / 1470 / 1525

eer/coP W/W 4,12 / 4,00 3,25 / 3.71

nennstromaufnahme (Kühlen) A 3,80 7,2

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 850 1630

nennstromaufnahme (heizen) A 5,00 6,4

nennleistungsaufnahme (heizen) W 1100 1460

auSSengerät 38QuS012D8S 38QuS018D8S

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 220~240 V / 50 hz / 1 Ph

nennstrom A 10,0 13,5

nennleistung W 2350 2950

Kältemittelmenge (r32) kg 0,87 1,5

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,5 / Φ9,2 (1/4” / 3/8”) Φ6,5 / Φ12, (1/4” / 1/2”)

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 25 30

Max. höhenunterschied m 10 20

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12

Schallleistungspegel db(A) 63 64

Schalldruckpegel db(A) 56 57 

Luftstrom m3/h 2000 2000

Gewicht (netto/brutto) kg 34,7 / 37,5 33,7 / 36,6

Maße (bxTxh) mm 800×333×554 800×333×554

Verpackung (bxTxh) mm 920×390×625 920×390×625

Innengerät 42QtD012D8S 42QtD018D8S-1

nennleistung W 45 45

Max. nennstrom A 0,40 0,40

Schallleistungspegel db(A) 59 60

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 42 / 39 / 36 45 / 42 / 36

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 560 / 430 / 390 680 / 550 / 400

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 16,5 / 19,0 16,5 / 19,5

Gewicht Paneel (netto/brutto) kg 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5

Maße Gerät (bxTxh) mm 570×570×260 570×570×260

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 662×662×317 662×662×317

Maße Paneel (bxTxh) mm 647×647×50 647×647×50

Verpackung Paneel (bxTxh) mm 715×715×123 715×715×123

bLenDe SeParat DaZu beSteLLen 40CaS-S4 40CaS-S4

Standard
rg67n

optional
kjr-g2

r32einFAche 
inSTALLATion

FoLLoW MeAUTo SWinG

kaSSettengerät komPakt

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

PoSiTionSSPeicher
FÜr 

LUFTLeiTbLech

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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kaSSettengerät Slim
42Qtd/38QuS - r8S
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ULTrA-
LeiSe

n 360°-luftstrom: Sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im 
gesamten raum.

n Frischlufteinlass: ein Lüftermotor kann in der Außenleitung installiert 
werden und sorgt dank des innenlüfters für die Zufuhr und erhöhung des 
Frischluftstroms.

n Integrierte kondensatpumpe: Mit der Kondensatpumpe kann das 
Kondenswasser bis zu 750 mm nach oben gepumpt werden. ermöglicht 
die installation der Kondensatableitungen unabhängig vom verfügbaren 
Platz.

54    55

Wochen-
TiMer

AUTo-
neUSTArT

SLeeP- 
MoDUS

UnAbhÄnGiGe 
enTFeUchTUnG

LUFTSTroM
360°

SYSteM Kassettengerät 24K

Kühlleistung kW 7,05 (3,20~7,90)

heizleistung kW 7,20 (2,80~8,80)

heizleistung bei -7 °c kW 5,40

heizleistung bei -10 °c kW 5,00

heizleistung bei -15 °c kW 3,70

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 7,05

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 5,30

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 5,90

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,1 / 4,0 / 5,1

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A+++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 405 / 1855 / 1620

eer/coP W/W 2,95 / 3,93

nennstromaufnahme (Kühlen) A 9,9

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 2180

nennstromaufnahme (heizen) A 8,4

nennleistungsaufnahme (heizen) W 1830

auSSengerät 38QuS024r8S

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph

nennstrom A 13,5

nennleistung W 2950

Kältemittelmenge (r32) kg 1,50

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5

Mindestleitungslänge m 3

Max. Leitungslänge m 50

Max. höhenunterschied m 25

nachfüllmenge Kältemittel g/m 24

Schallleistungspegel db(A) 67

Schalldruckpegel db(A) 61

Luftstrom m3/h 2700

Gewicht (netto/brutto) kg 49,5 / 53,0

Maße (bxTxh) mm 845×363×702

Verpackung (bxTxh) mm 965×395×775

Innengerät 42QtD024r8S

nennleistung W 141

Max. nennstrom A 0,80

Schallleistungspegel db(A) 61

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 46 / 43 / 40

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 1380 / 1200 / 1030

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 24,0 / 28,0

Gewicht Paneel (netto/brutto) kg 6,0 / 9,0

Maße Gerät (bxTxh) mm 840×840×245

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 900×900×265

Maße Paneel (bxTxh) mm 950×950×55

Verpackung Paneel (bxTxh) mm 1035×1035×90

bLenDe SeParat DaZu beSteLLen 40CaS-L5

Standard
rg67n

optional
kjr-g2

r32einFAche 
inSTALLATion

FoLLoW MeAUTo SWinGPoSiTionSSPeicher
FÜr 

LUFTLeiTbLech

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

enerGieeFFiZienZ-
KLASSe

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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56    57

kaSSettengerät Slim
42Qtd/38QuS - r8S

KLeinere GeWerbLiche AnWenDUnGen

SYSteM Kassettengerät 48K Kassettengerät 60K

Kühlleistung kW 14,00 (4,70~14,60) 15,40 (5,20~16,70)

heizleistung kW 15,60 (3,90~16,80) 18,00 (4,30~19,30)

heizleistung bei -7 °c kW 10,50 12,20

heizleistung bei -10 °c kW 10,00 11,90

heizleistung bei -15 °c kW 8,50 9,80

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 14,00 15,40

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 11,00 11,80

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 11,80 12,30

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,1 / 4,0 / 4,6 6,1 / 4,0 / 5,1

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A+++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 803 / 3850 / 3591 884 / 4130 / 3376

eer/coP W/W 2,72 / 3,10 2,53 / 2,94

nennstromaufnahme (Kühlen) A 9,2 10,2

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 5150 6080

nennstromaufnahme (heizen) A 8,2 10,3

nennleistungsaufnahme (heizen) W 5040 6130

auSSengerät 38QuS048r8t 38QuS060r8t

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 380~415 V / 50 hz / 3 Ph 380~415 V / 50 hz / 3 Ph

nennstrom A 11,2 14,0

nennleistung W 6200 7500

Kältemittelmenge (r32) kg 2,80 2,95 

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 65 65

Max. höhenunterschied m 30 30

nachfüllmenge Kältemittel g/m 24 24

Schallleistungspegel db(A) 75 77

Schalldruckpegel db(A) 66 66

Luftstrom m3/h 7500 7500

Gewicht (netto/brutto) kg 107,0 / 120,0 112,0 / 125,0

Maße (bxTxh) mm 952×415×1333 952×415×1333

Verpackung (bxTxh) mm 1095×495×1480 1095×495×1480

Innengerät 42QtD048r8S 42QtD060r8S

nennleistung W 141 232

Max. nennstrom A 0,80 1,92

Schallleistungspegel db(A) 65 65

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 52/50/49 53 / 50 / 48

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 1720 / 1570 / 1380 1970 / 1740 / 1540

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 29,0 / 33,0 29,0 / 33,0

Gewicht Paneel (netto/brutto) kg 6,0 / 9,0 6,0 / 9,0

Maße Gerät (bxTxh) mm 840×840×287 840×840×287

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 900×900×307 900×900×307

Maße Paneel (bxTxh) mm 950×950×55 950×950×55

Verpackung Paneel (bxTxh) mm 1035×1035×90 1035×1035×90

bLenDe SeParat DaZu beSteLLen 40CaS-L5 40CaS-L5

SYSteM Kassettengerät 36K Kassettengerät 36K

Kühlleistung kW 10,50 (3,90~10,60) 10,50 (04,00~10,70)

heizleistung kW 10,60 (2,90~13,50) 10,80 (2,90~14,10)

heizleistung bei -7 °c kW 9,70 9,60

heizleistung bei -10 °c kW 8,30 8,20

heizleistung bei -15 °c kW 8,20 8,10

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 10,50 10,50

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 8,70 8,10

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 10,50 10,50

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,1 / 4,0 / 4,9 6,1 / 4,0 / 4,9

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 602 / 3045 / 3000 602 / 2835 / 3000

eer/coP W/W 2,61 / 3,53 2,80 / 3,71

nennstromaufnahme (Kühlen) A 16,5 6,6

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 3740 3950

nennstromaufnahme (heizen) A 13,3 5,0

nennleistungsaufnahme (heizen) W 2970 2910

auSSengerät 38QuS036r8S 38QuS036r8t

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 380~415 V / 50 hz / 3 Ph

nennstrom A 21,5 10,0

nennleistung W 4700 5600

Kältemittelmenge (r32) kg 2,40 2,40 

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3

Max. Leitungslänge m 65 65

Max. höhenunterschied m 30 30

nachfüllmenge Kältemittel g/m 24 24

Schallleistungspegel db(A) 69 69

Schalldruckpegel db(A) 64 64

Luftstrom m3/h 4000 4000

Gewicht (netto/brutto) kg 67,0 / 73,5 81,5 / 87,0

Maße (bxTxh) mm 946×410×810 946×410×810

Verpackung (bxTxh) mm 1090×500×885 1090×500×885

Innengerät 42QtD036r8S 42QtD036r8S

nennleistung W 141 141

Max. nennstrom A 0,80 0,80

Schallleistungspegel db(A) 62 62

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 51 / 49 / 46 51 / 49 / 46

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 1770 / 1620 / 1440 1770 / 1620 / 1440

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 27,5 / 31,0 27,5 / 31,0

Gewicht Paneel (netto/brutto) kg 6,0 / 9,0 6,0 / 9,0

Maße Gerät (bxTxh) mm 840×840×245 840×840×245

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 900×900×265 900×900×265

Maße Paneel (bxTxh) mm 950×950×55 950×950×55

Verpackung Paneel (bxTxh) mm 1035×1035×90 1035×1035×90

bLenDe SeParat DaZu beSteLLen 40CaS-L5 40CaS-L5

einphasig Dreiphasig Dreiphasig Dreiphasig

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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kanalgerät
42QSS/38QuS-d8S    42QSS/38QuS-r8S
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n Max. statischer Druck 160 Pa.

n Schlankes Design, platzsparendes Profi l und geringes Gewicht 

n Dank des neuen aerodynamischen Lüfterprofi ls ist der Luftstrom 
gleichmäßiger und das Gerät läuft im Vergleich zu herkömmlichen 
Kassettengeräten leiser. 

n eingebaute Kondensatpumpe

n automatische regelung des externen statischen drucks: Das 
Gerät verfügt über eine innovative Funktion zur automatischen einstellung 
der Lüftergeschwindigkeit; damit kann das System die Geschwindigkeit 
automatisch an die Umgebungsbedingungen anpassen.

n höherer externer statischer druck: Aufgrund des optimierten 
Lüfterdesigns kann ein höherer externer statischer Druck erzielt werden.

n Multizonen-Steuerung: Das gesamte Sortiment der Kanalgeräte von 
carrier ist mit dem regelungssystem aIrZone für die Zonensteuerung 
von Kanalanlagen kompatibel. Das Gerät fügt sich perfekt in die Umge-
bung ein und es werden bessere Leistungsmerkmale in bezug auf Kom-
fort und energieeffi zienz erreicht.58    59

AUTo-
neUSTArT

Wochen-
TiMer

SLeeP- 
MoDUS

UnAbhÄnGiGe 
enTFeUchTUnG

einFAche 
inSTALLATion

SYSteM Kanalgerät 12K Kanalgerät 18K Kanalgerät 18K Kanalgerät 24K

Kühlleistung kW 3,50 (1,49~4,75) 5,30 (2,55~5,69) 5,20 (2,80~5,50) 7,05 (3,20~8,20)

heizleistung kW 4,10 (0,97~5,63) 5,86 (2,20~6,15) 5,50 (2,40~5,80) 7,60 (2,80~8,80)

heizleistung bei -7 °c kW 4,10 4,70 4,00 5,30

heizleistung bei -10 °c kW 3,60 4,10 3,60 4,70

heizleistung bei -15 °c kW 3,30 3,70 2,50 3,50

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 3,50 5,30 5,20 7,05

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 3,20 4,30 4,70 5,00

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 3,70 5,20 4,70 5,60

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,5 / 4,0 / 4,8 6,1 / 4,0 / 5,0 6,3 / 4,0 / 4,9 6,5 / 4,0 / 4,8

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 188 / 1120 / 1079 304 / 1512 / 1464 304 / 1512 / 1465 304 / 1512 / 1466

eer/coP W/W 3,68 / 3,73 3,25 / 3,71 3,06 / 3,74 3,23 / 3,88

nennstromaufnahme (Kühlen) A 4,22 7,2 7,7 10,3

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 950 1630 1700 2260

nennstromaufnahme (heizen) A 5,00 7,0 6,8 9,0

nennleistungsaufnahme (heizen) W 1100 1580 1500 1960

auSSengerät 38QuS012D8S 38QuS018D8S 38QuS018r8S 38QuS024r8S

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 220~240 V / 50 hz / 1 Ph

nennstrom A 10,0 13,5 10,0 13,5

nennleistung W 2350 2950 2200 2950

Kältemittelmenge (r32) kg 0,87 1,15 1,35 1,50

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ6,35 / Φ9,52 (1/4” / 3/8”) Φ6,35 / Φ12,7 (1/4” / 1/2”) Φ6,35 / Φ12,7 (1/4” / 1/2”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3 3

Max. Leitungslänge m 25 30 30 50

Max. höhenunterschied m 10 20 20 25

nachfüllmenge Kältemittel g/m 12 12 12 24

Schallleistungspegel db(A) 63 64 65 67

Schalldruckpegel db(A) 56 57 57 61

Luftstrom m3/h 2000 2000 2100 2700

Gewicht (netto/brutto) kg 34,7 / 37,5 33,7 / 36,6 35,5 / 38,5 49,5 / 53,0

Maße (bxTxh) mm 800×333×554 800×333×554 800×333×554 845×363×702

Verpackung (bxTxh) mm 920×390×625 920×390×625 920×390×615 965×395×775

Innengerät 42QSS012D8S 42QSS018D8S 42QSS018r8S 42QSS024r8S

nennleistung W 130 90 90 90

Max. nennstrom A 1,11 1,20 1,20 1,20

Schallleistungspegel db(A) 60 61 60 63

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 42 / 36 / 30 45 / 38 / 33 42 / 40 / 38 42 / 40 / 38

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 580 / 480 / 300 880 / 650 / 350 1000 / 850 / 680 1250 / 1050 / 840

externer statischer Druck Pa 0~30 0~100 0~100 0~160

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 18,0 / 22,0 24,5 / 29,5 25,5 / 31,5 31,5 / 39,0

Maße Gerät (bxTxh) mm 700×450×200 880×674×210 880×674×210 1100×774×249

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 860×540×285 1070×725×280 1070×725×270 1305×805×315

Standard
rg67n

optional
kjr-g2

r32

TUrbo- 
MoDUS

FoLLoW MeenerGieeFFiZienZ-
KLASSe

SeLbSTDiAGnoSe-
SySTeM

KÄLTe-
MiTTeLLecK-
erKennUnG

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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kanalgerät
42QSS/38QuS - r8S

KLeinere GeWerbLiche AnWenDUnGen

SYSteM Kanalgerät 30K Kanalgerät 36K Kanalgerät 36K

Kühlleistung kW 8,80 (2,23~9,82) 10,50 (2,70~10,60) 10,50 (2,70~11,70)

heizleistung kW 9,38 (6,74~11,14) 11,30 (2,50~13,40) 11,60 (2,50~13,50)

heizleistung bei -7 °c kW 7,00 10,30 9,90

heizleistung bei -10 °c kW 6,20 9,60 9,10

heizleistung bei -15 °c kW 5,60 8,30 8,10

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 8,80 10,50 10,50

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 8,00 8,40 8,00

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 7,00 10,00 10,50

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,1 / 4,0 / 5,1 6.1 / 4,0 / 4.9 6.2 / 4,0 / 5.1

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A+++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 505 / 2800 / 1920 602 / 2940 / 2857 593 / 2800 / 2883

eer/coP W/W 3,38 / 4,08 2,52 / 3,55 2,80 / 3,80

nennstromaufnahme (Kühlen) A 11,8 17,5 6,8

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 2600 3950 4070

nennstromaufnahme (heizen) A 10,6 14,1 5,4

nennleistungsaufnahme (heizen) W 2300 3180 3050

auSSengerät 38QuS030r8S 38QuS036r8S 38QuS036r8t

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 380~415 V / 50 hz / 3 Ph

nennstrom A 16,5 21,5 10,0

nennleistung W 3600 4700 5600

Kältemittelmenge (r32) kg 2,0 2,40 2,40

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3

Max. Leitungslänge m 50 65 65

Max. höhenunterschied m 25 30 30

nachfüllmenge Kältemittel g/m 24 24 24

Schallleistungspegel db(A) 67 69 69

Schalldruckpegel db(A) 61 64 64

Luftstrom m3/h 3800 4000 4000

Gewicht (netto/brutto) kg 56,9 / 61,8 67,0 / 73,5 81,5 / 87,0

Maße (bxTxh) mm 946×410×810 946×410×810 946×410×810

Verpackung (bxTxh) mm 1090×500×885 1090×500×885 1090×500×885

Innengerät 42QSS030r8S 42QSS036r8S 42QSS036r8S

nennleistung W 250 250 250

Max. nennstrom A 1,52 1,52 1,52

Schallleistungspegel db(A) 65 65 65

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 46 / 43 / 40 45 / 42 / 39 45 / 42 / 39

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 1400 / 1015 / 635 1400 / 1150 / 750 1400 / 1150 / 750

externer statischer Druck Pa 0~160 0~160 0~160

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 46,3 / 54,5 40,5 / 48,5 40,5 / 48,5

Maße Gerät (bxTxh) mm 1360×774×249 1360×774×249 1360×774×249

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 1570×805×315 1570×805×315 1570×805×315

einphasig Dreiphasig
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SYSteM Kanalgerät 42K Kanalgerät 48K Kanalgerät 60K

Kühlleistung kW 12,40 (2,58~13,40) 14,00 (4,20~15,20) 15,40 (5,80~17,20)

heizleistung kW 13,48 (2,05~14,85) 15,60 (3,70~18,00) 18,00 (4,60~20,50)

heizleistung bei -7 °c kW 10,80 11,60 12,60

heizleistung bei -10 °c kW 9,60 10,70 11,80

heizleistung bei -15 °c kW 8,60 9,10 10,20

P Design Kühlleistung (Pdesignc) kW 12,40 14,00 15,40

P Design heizleistung (Pdesignh) kW 9,60 11,80 12,00

P Design heizleistung (Pdesignh) Durchschnitt kW 10,70 11,80 12,70

Seer/ScoP (Durchschnitt) / ScoP (wärmer) W/W 6,1 / 4,0 / 5,0 6,1 / 4,0 / 5,0 6,1 / 4,0 / 5,1

energieeffi zienzklasse - A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A++ A++ / A+ / A+++

Jährlicher energieverbrauch (richtwert) kWh 711 / 3360 / 2996 803 / 4130 / 3304 884 / 4200 / 3486

eer/coP W/W 3,40 / 3,66 2,72 / 3,69 2,82 / 3,38

nennstromaufnahme (Kühlen) A 16,0 8,3 9

nennleistungsaufnahme (Kühlen) W 3650 5150 5470

nennstromaufnahme (heizen) A 16,2 6,7 8,6

nennleistungsaufnahme (heizen) W 3680 4230 5330

auSSengerät 38QuS042r8S 38QuS048r8t 38QuS060r8t

Temperaturbereich Kühlung °c -15~50 -15~50 -15~50

Temperaturbereich heizung °c -15~24 -15~24 -15~24

Stromversorgung - 220~240 V / 50 hz / 1 Ph 380~415 V / 50 hz / 3 Ph 380~415 V / 50 hz / 3 Ph

nennstrom A 22,5 11,2 14,0

nennleistung W 4800 6200 7500

Kältemittelmenge (r32) kg 2,80 2,80 2,95

Flüssigkeits-/Gasseite mm (inch) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”) Φ9,52 / Φ15,9 (3/8” / 5/8”)

Standardleitungslänge m 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3

Max. Leitungslänge m 65 65 65

Max. höhenunterschied m 30 30 30

nachfüllmenge Kältemittel g/m 24 24 24

Schallleistungspegel db(A) 72 75 77

Schalldruckpegel db(A) 65 66 66

Luftstrom m3/h 3600 7500 7500

Gewicht (netto/brutto) kg 73,9 / 78,9 107,0 / 120,0 112,0 / 125,0

Maße (bxTxh) mm 946×410×810 952×415×1333 952×415×1333

Verpackung (bxTxh) mm 1090×500×885 1095×495×1480 1095×495×1480

Innengerät 42QSS042r8S 42QSS048r8S 42QSS060r8S

nennleistung W 560 560 560

Max. nennstrom A 4,10 4,10 4,10

Schallleistungspegel db(A) 71 67 71

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) db(A) 54 / 51 / 49 51 / 50 / 48 54 / 52 / 50

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig) m3/h 1871 / 1574 / 1047 2400 / 2040 / 1680 2600 / 2210 / 1820

externer statischer Druck Pa 0~160 0~160 0~160

Gewicht Gerät (netto/brutto) kg 52,8 / 61,3 47,5 / 56,0 46,0 / 55,5

Maße Gerät (bxTxh) mm 1200×874×300 1200×874×300 1200×874×300

Verpackung Gerät (bxTxh) mm 1405×915×365 1405×915×365 1405×915×365

einphasig Dreiphasig Dreiphasig

da wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte verpfl ichtet haben, sind jederzeit ohne Vorankündigung änderungen an den oben angegebenen merkmalen und daten möglich. die abbildungen von Produkten und Zubehör haben lediglich beispielcharakter.
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Steuerungen und Zubehör

kjr-120g1
KoMPATibeL MiT Den hI-Wall-Modellen

n 3 Lüftergeschwindigkeiten – niedrig / mittel / hoch – mit Möglichkeit zur Feineinstellung innerhalb der einzelnen Geschwindigkeiten.
n einstellung des Temperaturbereichs: Stellt für jede betriebsart, einschl. heizung und Kühlung, die Unter- und obergrenze ein.
n enthaltene Funktionen: Sleep-Modus, Wochentimer, LDc-Display, on/off-Tagestimer, Kindersicherung, Display-hintergrundbeleuchtung.

kjr-120g2
KoMPATibeL MiT decken-/truhengeräten - kaSSettengeräten - kanalgeräten

n 3 Lüftergeschwindigkeiten – niedrig / mittel / hoch – mit Möglichkeit zur Feineinstellung innerhalb der einzelnen Geschwindigkeiten.
n einstellung des Temperaturbereichs: Stellt für jede betriebsart, einschl. heizung und Kühlung, die Unter- und obergrenze ein.
n Follow Me: Funktion, mit der die Temperaturmessung so eingestellt werden kann, dass sie auf ebene der Kabel-Fernbedienung, und nicht 

am innengerät erfolgt.
n enthaltene Funktionen: Sleep-Modus, Wochentimer, LDc-Display, on/off-Tagestimer, Display-hintergrundbeleuchtung.

kjr-12b
KoMPATibeL MiT konSolengeräten

n 3 Lüftergeschwindigkeiten – gering / mittel / hoch – mit Möglichkeit zur Feineinstellung innerhalb der einzelnen Geschwindigkeiten.
n Sleep-Modus: Mit dieser Funktion kann das Klimagerät so eingestellt werden, dass die Temperatur automatisch in den ersten beiden 

Stunden um jeweils 1 °c steigt (heizung) oder sinkt (Kühlung). Danach bleibt die Temperatur über 5 Stunden bis zum Ausschalten kon-
stant. Damit wird in den nachtstunden ein optimales Verhältnis zwischen energieeinsparung und Komfort erzielt.

n Follow Me: Funktion, mit der die Temperaturmessung so eingestellt werden kann, dass sie auf ebene der Kabel-Fernbedienung, und nicht 
am innengerät erfolgt.

ccM-30
n 24h-Timer
n not-Start/Stopp
n Steuerung von bis zu 64 innengeräten
n Fehlerprüfung

n hintergrundbeleuchtung
n bMS-Zugang
n Kann bis zu 64 innengeräte (auch als Teil 

unterschiedlicher Anlagen) steuern

ccM-09
n Wochentimer
n Lock remote
n Steuerung von bis zu 64 innengeräten
n Fehlerprüfung

n hintergrundbeleuchtung
n Modus „nur Kühlung/heizung“
n ermöglicht die Ausführung des Wochenpro-

gramms für bis zu 64 innengeräte

kjr-120X
KoMPATibeL MiT ALLen innenGerÄTen AUSSer Den KonSoLenGerÄTen  

Adapter für den Anschluss an infi nity- und clever-Modelle erforderlich. 
Für die Doppel- und Gruppensteuerungsfunktion wenden Sie sich bitte an ihre niederlassung.

n 2-polige Kommunikationsleitung
n betriebsart-Sperre
n einstellung des Temparaturbereichs
n Follow Me

n Wochentimer
n Kindersicherung
n Luftstromsteuerung 3-D

kjr-120X2
KoMPATibeL MiT ALLen innenGerÄTen 

Adapter für den Anschluss an infi nity- und clever-Modelle erforderlich. 
Für die Doppel- und Gruppensteuerungsfunktion wenden Sie sich bitte an ihre niederlassung.

n 4-polige Kommunikationsleitung
n betriebsart-Sperre
n einstellung des Temparaturbereichs
n Follow Me

n Wochentimer
n Kindersicherung
n Luftstromsteuerung 3-D
n Gruppensteuerung

NOTIZEN

Kennen Sie schon unsere Kataloge für Kältetechnik „NATURAL REF“,  
Klimageräte: „Schnellauswahl“ und „Montage und Zubehörmaterial“

Jetzt downloaden unter:
www.beijerref.de/downloads/kataloge/

oder gedruckte Version anfordern unter:
www.beijerref.de/katalogbestellformular
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