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BEDIENUNGSANWEISUNG FÜR DIE DRAHTLOSE FERNBEDIENUNG

■■ Die Fernbedienung wird mit zwei Alkaline-Batterien (1,5 Volt) betrieben.
■■ Verwenden Sie keine alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs, da dies zu einer Fehlfunktion der 
Fernbedienung führen kann. 

■■ Wenn Sie die Fernbedienung über einen Zeitraum von mehr als zwei Monate nicht benutzen, entnehmen Sie 
die Batterien. Ansonsten kann die Fernbedienung durch auslaufende Batterien beschädigt werden. 

■■ Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie bei normalem Gebrauch beträgt etwa ein halbes Jahr. 
Ersetzen Sie die Batterien, wenn kein Empfangs-Piepton vom Innengerät ausgegeben wird oder die 
Übertragungsanzeige  an der Fernbedienung nicht aufleuchtet. 

■■ Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 8 Meter. 
■■ Der Sender der Fernbedienung muss beim Drücken der Tasten der gewünschten Funktionen auf den 
Empfänger des Innengeräts gerichtet werden. Ein akustischer Bestätigungston (Piepton) gibt an, dass das 
Signal empfangen wurde. 

■■ Vermeiden Sie Hindernisse wie etwa Vorhänge, Türen oder andere Materialien zwischen der Fernbedienung 
und dem Empfänger des Innengeräts, um die Blockierung der Signalübertragung von der Fernbedienung an 
das Innengerät zu verhindern. 

■■ Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Empfänger des Innengeräts, da dies den Signalempfang 
beeinträchtigen und zu einer Fehlfunktion der Klimaanlage führen könnte. Ziehen Sie die Vorhänge zu, um 
direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. 

■■ Halten Sie die Fernbedienung von Wasser fern. Lassen Sie die Fernbedienung nicht herunterfallen. 
■■ Verwenden Sie niemals Gegenstände mit scharfen Spitze, um die Tasten an der Fernbedienung zu betätigen. 
■■ Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Fernbedienung laufen. 
■■ Wenn andere elektrische Geräte auf die Fernbedienung reagieren, stellen Sie diese Geräte an einem anderen 
Ort auf. 

■■ Entsorgen Sie Batterien nicht im unsortierten Hausmüll. Beziehen Sie sich auf die lokalen Gesetze, um die 
Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen.

Ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien

-- Diese auf den Ihrer Klimaanlage beiliegenden Batterien aufgedruckte Kennzeichnung sind Informationen für 
Endverbraucher gemäß der EU-Richtlinie 2013/56/EG, Artikel 20, Anhang II. 

-- Batterien müssen am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie 
Batterien ordnungsgemäß bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder führen Sie sie einem Recycling-Center zu.

ACHTUNG
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1. SCHNELLSTART

BATTERIEN EINSETZEN

*Optionale Funktionen:
Die Funktion ist möglicherweise nicht an der 
tatsächlichen Fernbedienung verfügbar oder 
kann für Ihre Klimaanlage nicht ausgeführt 
werden.

MODUS AUSWÄHLEN TEMPERATUR WÄHLEN

EIN/AUS-TASTE DRÜCKEN FERNBEDIENUNG AUF  
GERÄT RICHTEN

LÜFTERGESCHWINDIGKEIT 
AUSWÄHLEN
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2. DISPLAY UND TASTEN

Übertragungsanzeige 
Leuchtet auf, wenn die 
Fernbedienung ein Signal an 
das Innengerät sendet. 

MODUS-Anzeige 
Zeigt den aktuellen Modus 
an, einschließlich:

TIMER ON-Anzeige  
( ) 
Wird angezeigt, wenn 
TIMER ON ausgewählt ist. 

TIMER OFF-Anzeige  
( ) 
Wird angezeigt, wenn 
TIMER OFF ausgewählt ist. 

Niedrige Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit 

Hohe Geschwindigkeit 

Automatische Lüftergeschwindigkeit 

Diese Lüftergeschwindigkeit kann im 
Modus AUTO (Automatik) oder DRY 
(Trocknen) nicht eingestellt werden.

Wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird, werden Informationen angezeigt. 

Anzeige der „Silence“-
Funktion (Lautlos) 

Anzeige der „Follow 
me“-Funktion 
(Nachverfolgen) 

Anzeige der „LOCK“-
Funktion (Sperren)

Hinweis: 
Alle in der Abbildung dargestellten Anzeigen dienen dem Zweck der übersichtlichen Darstellung. Aber 
während des eigentlichen Betriebs werden nur die wirklich funktionalen Zeichen im Anzeigefenster 
angezeigt.

2.1 DISPLAY

EIN/AUS-Anzeige 
Wird beim Einschalten des Geräts 
angezeigt und beim Ausschalten 
ausgeblendet.

Für dieses Gerät 
nicht verfügbar 

Für dieses Gerät 
nicht verfügbar 

Anzeige des 
Schlafmodus 

Batterie-Anzeige
Zeigt den Ladezustand der Batterie an.

Temperatur-/Timer-Anzeige 
Zeigt standardmäßig die eingestellte 
Temperatur oder bei Verwendung der 
Funktionen TIMER ON/OFF die Timer-
Einstellung an. 
•	 Temperaturbereich:  

17-30 °C
•	 Timer-Einstellungsbereich:  

0–24 Stunden 
Diese Anzeige ist im Modus „FAN“ 
(Lüfter) leer.

Lüftergeschwindigkeitsanzeige
Zeigt die ausgewählte 
Lüftergeschwindigkeit an: 
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HINWEIS:
1.	Die obige Abbildung zeigt alle Funktionen. Am tatsächlichen Modell werden nur die relevanten Teile angezeigt. 
2.	Das Tasten-Design kann vom tatsächlichen Design leicht abweichen.

2.2 TASTEN

Ein/Aus 
Zum Starten des Betriebs drücken.
Zum Stoppen erneut drücken.

Mode (Modus)
Drücken Sie die Modus-Taste, um den 
Modus nacheinander zu ändern.

My Mode (Mein Modus)
Drücken Sie die Taste, um Ihre 
bevorzugte Voreinstellung zu speichern 
oder abzurufen.

Startet und stoppt die horizontale 
Bewegung der Lamellen.

Verwendet, um die gewünschte 
Luftstromrichtung nach oben/unten 
einzustellen. Die Lamellen werden mit 
jedem Tastendruck um einen Winkel von 6 
Grad verstellt. 

LED
Drücken Sie die Taste, um die 
LED-Anzeige zu aktivieren bzw. zu 
deaktivieren. Halten Sie die Taste 
2 Sekunden lang gedrückt, um die 
Frische-Funktion zu aktivieren bzw. 
zu deaktivieren.

ECO Sleep
Drücken Sie die Taste, um den 
Schlafmodus aufzurufen.

Temperatur HÖHER
Erhöht die Temperatur in 
Schritten von 1 °C.
Die maximale Temperatur 
beträgt 30 °C.

Fan (Lüftergeschwindigkeit) 
Drücken Sie die Taste, um 
die Lüftergeschwindigkeit 
auszuwählen.

Temperatur NIEDRIGER 
Verringert die Temperatur in 
Schritten von 1 °C.
Die minimale Temperatur beträgt 
17 °C.

Drücken Sie die Taste, um den 
Energiesparmodus aufzurufen.

Drücken Sie die Taste, um die 
Timer-Funktion zu aktivieren bzw. 
zu deaktivieren.

High Power (Turbo) 
Drücken Sie die Taste, um 
die High-Power-Funktion zu 
aktivieren bzw. zu deaktivieren. 
Halten Sie die Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um die 
Selbstreinigungsfunktion zu 
aktivieren bzw. zu deaktivieren. 

Follow Me (Nachverfolgen)
Drücken Sie die Taste, um die 
Nachverfolgungsfunktion zu 
aktivieren bzw. zu deaktivieren. 
Halten Sie die Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um die Smart Eye-
Funktion (Intelligentes Auge) zu 
aktivieren bzw. zu deaktivieren.

LED

Mode Fan

My
Mode

Follow
Me

High
Power

ECO
Sleep

Self CleanFresh Smart Eye

  

TIMER ON

Swing

Fix
  

Swing

Fix

Timer
  Off

Timer
  On

TIMER OFF
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3. VERWENDUNG DER GRUNDLEGENDEN FUNKTIONEN

3.1 GRUNDFUNKTIONEN

ACHTUNG Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass das Gerät angeschlossen und 
die Stromversorgung verfügbar ist.

AUTO-
Modus

Wählen Sie den AUTO-Modus aus. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Schalten Sie die Klimaanlage ein.

Mode

On/Off

HINWEIS: 
1.	Im AUTO-Modus für das Wärmepumpensystem kann die Klimaanlage durch Ermittlung der 

Differenz zwischen der tatsächlichen Raumtemperatur und der Solltemperatur automatisch den 
Kühl-, Heiz- oder Lüftermodus auswählen. 

2.	Im AUTO-Modus für Nur-Kühlen-Systeme kann die Klimaanlage durch Ermittlung der Differenz 
zwischen der tatsächlichen Raumtemperatur und der Solltemperatur automatisch den Kühl- oder 
Lüftermodus wählen. 

3.	Im AUTO-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden.

KÜHL-
oder

HEIZ-Modus 

Wählen Sie den Modus COOL/
HEAT (Kühlen/Heizen).

Stellen Sie die Temperatur ein. Legen Sie die 
Lüftergeschwindigkeit fest.

Schalten Sie die 
Klimaanlage ein.

Mode Fan

On/Off

TROCKNEN-
Modus

Wählen Sie den Modus DRY 
(Trocknen) aus.

Stellen Sie die Temperatur ein. Schalten Sie die Klimaanlage ein.

Mode

On/Off

HINWEIS: 
In TROCKNEN-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden, da sie bereits automatisch 
gesteuert wird.

LÜFTER-
Modus

Wählen Sie den Modus FAN 
(Lüfter) aus.

Legen Sie die Lüftergeschwindigkeit fest. Schalten Sie die Klimaanlage ein.

Mode Fan

On/Off
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2,5 Stunden später

Der Timer  
startet.

Das Gerät wird 

EINGESCHALTET.

Aktuelle  
Zeit 1 PM

3:30 PM

Beispiel: Wenn der aktuelle Timer 1:00 PM 
ist und Sie den Timer wie oben beschrieben 
einstellen, wird das Gerät 2,5 Std. später 
eingeschaltet (3:30 PM) und um 6:00 PM 
abgeschaltet.

3.2 TIMER-FUNKTION

Das Gerät wird 

AUSGESCHALTET.

4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM3:00 PM2:00 PM

TIMER EIN/AUS – Legen Sie die Zeit fest, nach deren Ablauf das Gerät automatisch ein-/
ausgeschaltet wird. 

TIMER 
EIN 

Drücken Sie , um die 
EIN-Sequenz zu starten.

Drücken Sie mehrfach die Pfeiltaste nach oben bzw. 
nach unten, um den gewünschten Zeitpunkt einzustellen, 
an dem das Gerät eingeschaltet werden soll.

Richten Sie die Fernbedienung auf das 
Gerät und warten Sie 2 Sekunden lang. 
TIMER EIN wird aktiviert.

  

My  Mode Follow Me
LEDIon

Swing

Tim
er

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

TIMER 
OFF

Drücken Sie , um die 
AUS-Sequenz zu starten.

Drücken Sie mehrfach die Pfeiltaste nach oben bzw. 
nach unten, um den gewünschten Zeitpunkt einzustellen, 
an dem das Gerät ausgeschaltet werden soll.

Richten Sie die Fernbedienung auf das 
Gerät und warten Sie 2 Sekunden lang. 
TIMER AUS wird aktiviert.

  

My  Mode Follow Me
LEDIon

Swing

Tim
er

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

HINWEIS: 
1.	Bei der Einstellung der Funktionen TIMER EIN oder TIMER AUS wird die Dauer mit jedem Tastendruck in Schritten 

zu 30 Minuten bis zu 10 Stunden erhöht. Nach 10 Stunden bis zu 24 Stunden erfolgt die Erhöhung in Schritten zu 
1 Stunde. (Beispiel: Drücken Sie 5 Mal, um 2,5 Stunden einzustellen, und 21 Mal, um 11 Std. einzustellen.) Der 
Timer springt nach 24 wieder auf 0.0 zurück. 

2.	Sie können die beiden Funktionen durch Einstellen des entsprechenden Timers auf 0.0 Std. abbrechen. 

Einstellung von TIMER EIN & AUS (Beispiel)

My  Mode Follow Me
LEDIon

Swing

Tim
er

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

My  Mode Follow Me
LEDIon

Swing

Tim
er

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

    

5 Stunden später

Timer
  On

Timer
  Off

Timer
  Off

n
Timer
  Off

n
Timer
  On

Timer
  On

5
Timer
  On Timer

  On

10
Timer
  Off Timer

  Off



Drücken Sie die Taste „Fix“ (Festes). 

Drücken Sie die Taste „Swing.

Fix 

Swing
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4. VERWENDUNG DER ERWEITERTEN FUNKTIONEN

Swing

2s

Swing

Die horizontale Lamelle schwenkt automatisch nach oben 
und unten, wenn Sie die Taste „Swing“ (Schwenken) drücken. 
Drücken Sie zum Stoppen erneut die Taste.

Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, 
um die vertikale Schwenkfunktion der Lamellen zu 
aktivieren. (modellabhängig)

Fix

Die horizontale Lamelle wird bei jedem Tastendruck um einen Winkel von 6 Grad verstellt. 
Drücken Sie die Taste, bis die Lamelle die gewünschte Position erreicht hat. 

ECO Sleep

Drücken Sie Taste „ECO Sleep“ im Kühl-/Heizmodus. 

ECO
Sleep

Die Solltemperatur wird um 
1 °C je Stunde für die ersten 
2 Stunden erhöht (Kühlen) bzw. 
verringert (Heizen). Ausführlichere 
Informationen hierzu finden Sie im 
BENUTZERHANDBUCH.

Die Sleep-Funktion spart Energie und steigert den nächtlichen Komfort, indem sie sich an den Stoffwechsel des Körpers 
anpasst.

My Mode  
(Mein Modus)

Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt. Drücken Sie diese Taste.

2s

My
Mode

Das Gerät speichert die 
aktuelle Einstellung (Modus, 
Temp., Lüfter).

My
Mode

Das Gerät stellt die 
zuletzt vorgenommenen 
Einstellungen wieder her.

Die Shortcut-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugten Einstellungen (Modus, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit) zu 
speichern bzw. wiederherzustellen. Die standardmäßig gespeicherte Einstellung ist AUTO-Modus, 26 °C und AUTO-Lüfter.
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Follow Me 
(Nachverfolgen)

oder
Smart Eye 

(Intelligentes 
Auge)

Drücken Sie diese Taste im Modus KÜHLEN oder HEIZEN. Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

Follow
  Me

Die Fernbedienung zeigt die 
tatsächliche Temperatur an 
ihrer Position an und sendet 
dieses Signal alle 3 Minuten 
an das Innengerät.

2s

Follow
  Me

Die Smart Eye-Funktion 
ist aktiviert.

Drücken Sie diese Taste, um die Nachverfolgung zu 
aktivieren. Diese Funktion kann die Raumtemperatur auf 
der Basis des Sensors an der Fernbedienung einstellen und 
so Ihren Komfort gewährleisten. 
Hinweis: Bitte platzieren Sie die Fernbedienung so, 
dass sichergestellt ist, dass das Innengerät das Signal 
empfangen kann. 

Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, 
um die Smart Eye-Funktion zu aktivieren. Sie erkennt die 
Aktivitäten der Raumnutzer. (modellabhängig)

LED
oder

Frisch

Drücken Sie die LED-Taste. Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

LED LED

2s
Der Ionisierer oder 
Plasma-Staubfänger 
(modellabhängig) ist 
aktiviert. 

Drücken Sie diese Tasten, um das Display am Innengerät 
ein- oder auszuschalten.

Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, 
um die Frische-Funktion zu aktivieren. Sie trägt zur 
Beseitigung von Pollen und Verschmutzungen aus der Luft 
bei. (modellabhängig) 

High Power 
(Turbo)

oder
Selbstreinigung

Drücken Sie diese Taste. Halten Sie diese Taste im Modus KÜHLEN oder 
TROCKNEN länger als 2 Sekunden gedrückt.

High
Power

Das Gerät läuft mit höchster 
Leistung, um so schnell wie 
möglich die Solltemperatur 
zu erreichen.

2s

High
Power

Das Gerät geht in den 
Modus mit geringer 
Lüftergeschwindigkeit über, 
um die Spule zu trocknen. 
Der Reinigungszyklus 
nimmt 15~30 Minuten in 
Anspruch. Anschließend 
schaltet sich das Gerät 
automatisch aus.

Drücken Sie diese Taste, um die High Power- (Turbo-) 
Funktion zu aktivieren. Sie ermöglicht dem Gerät, die 
Solltemperatur innerhalb kürzester Zeit zu erreichen. 
Drücken Sie die Taste erneut, um den Modus zu 
deaktivieren. (modellabhängig)

Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, führt das 
Gerät eine Selbstreinigung durch, um Bakterienwachstum 
rund um den Wärmetauscher zu verhindern. 
(modellabhängig)



Rufen Sie den Sperrmodus 2 auf, indem Sie die Tasten TIMER ONundOFF gleichzeitig länger als 2

Halten Sie die Tasten TIMER ONundOFF gleichzeitig länger als 2

09

4. VERWENDUNG DER ERWEITERTEN FUNKTIONEN

F.P. 
(Gefrierpunkt)

Drücken Sie diese Taste 2 Mal innerhalb von einer Sekunde im Modus HEIZEN und bei einer Temperatureinstellung von 17 °C.

2
Das Gerät läuft mit hoher 
Lüftergeschwindigkeit (bei laufendem 
Verdichter), und die Temperatur ist 
automatisch auf 8 °C eingestellt.

Hinweis: Diese Funktion ist nur an Wärmepumpen-Klimaanlagen verfügbar. 
Drücken Sie diese Taste 2 Mal im Modus HEIZEN und bei einer Temperatureinstellung von 17 °C, um die Frostschutzfunktion 
zu aktivieren. Sie gewährleistet, dass die Raumtemperatur im Winter über 0 °C (Gefrierpunkt) bleibt. Durch Drücken der Tasten 
„On/Off“ (Ein/Aus), „Sleep“ (Schlafen), „Mode“ (Modus), „Fan“ (Lüfter) und „Temp.“ (Temperatur) während des Betriebs wird 
diese Funktion abgebrochen.

Sperrmodus 1

Halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Sperrmodus 1 zu aktivieren.

Das Symbol für den Sperrmodus wird angezeigt.

Rufen Sie den Sperrmodus 1 auf, indem Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten. Im Sperrmodus 1 sind alle Tasten deaktiviert, bis Sie diese beiden Tasten erneut drücken, um den Sperrmodus zu 
deaktivieren. 

Sperrmodus 2

 Sekunden gedrückt, um den Sperrmodus 2 zu aktivieren.

  

Das Symbol für den Sperrmodus wird angezeigt.

 Sekunden gedrückt 
halten. Im Sperrmodus 2 sind alle Tasten deaktiviert, bis Sie die Tasten ON/OFF, TEMP UP und DOWN oder diese beiden 
Tasten erneut drücken, um den Sperrmodus zu deaktivieren.

Silence 
(Lautlos)

Halten Sie die Lüfter-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Lautlos-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Fan

2s

Aufgrund des niederfrequenten Betriebs des Verdichters kann es zu einer unzureichenden Kühl- oder Heizleistung kommen. 
Drücken der Taste „ON/OFF“ (Ein/Aus), „Mode“ (Modus) oder „Sleep“ (Schlafen) oder Aktivieren der Frostschutz- oder 
Selbstreinigungsfunktion während des Betriebs führt zum Abbruch des Lautlos-Betriebs. (modellabhängig)

2s

Swing

2s

Fix

2s2s

Timer
  On

Timer
  Off
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Kühlen & 
Heizen

Nur 
Kühlen

Nur 
Heizen

Halten Sie innerhalb von 3

 

Minuten nach dem Einlegen neuer Batterien gleichzeitig die Tasten „Mode“ (Modus) und „Fan“ (Lüfter) 
länger als 3

 

Sekunden gedrückt, um den Fernbedienungsmodus in folgender Reihenfolge durchzuschalten:

Mode

3s

Fan

3s

Kühlen & 
Heizen

Nur 
Kühlen

Nur 
Heizen

Kühlen & 
Heizen

Für die Fernbedienung eines Nur-Kühlen- & Heizen-Systems: Die Modi Auto, Kühlen, Trocknen, Heizen und Lüfter können 
ausgewählt werden.
Für die Fernbedienung eines Nur-Kühlen-Systems: Es können nur die Modi Kühlen, Trocknen und Lüfter ausgewählt werden.
Für die Fernbedienung eines Nur-Heizen-Systems: Es können nur die Modi Heizen und Lüfter ausgewählt werden.
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