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Anwendung
Die Heizelemente des Typs FCH werden an Kälte-
Kompressoren montiert und sollen die Absorption
von Kältemittel im Öl verhindern.

Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto schneller
und vollständiger ist die Absorption, was aufgrund
mangelnder Schmierung insbesondere beim Anlaufen
des Kompressors zu ernsthaften Schäden führen kann.

Um die Lebensdauer dieser Heizelemente zu sichern,
empfiehlt FLEXELEC den Einsatz eines Regelgeräts.

FCH
Ölsumpfheizungen für Kältemittelverdichter
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Kenndaten

• Sichere, schnelle und einfache Montage.

• Feuchtigkeitsgeschütztes Heizelement
mit Silikonkautschuk-Isolation.

• Metallgeflecht für Erdung.

• Standardspannung 230 V.

• Ölsumpfheizung mit Zulassung auf Anfrage

www.flexelec.com

Metallgeflecht

Spannband aus Edelstahl

Schrumpfmuffe
mit Schmelzkleber

Anschlusskabel
3 x 0,75 mm2PVC

Ölsumpfheizung
FCH montiert auf
Kälte-Kompressor

FCH-10 FCH-20 FCH-30 FCH-40 FCH-50 FCH-60

Leistung (W) 35 40 45 55 65 75

Min. Gehäusedurchmesser (mm) 120 140 150 180 220 245

Max. Gehäusedurchmesser (mm) 175 175 280 280 320 370

FCH

Widerstandsdraht Kupfer-Nickel oder Nickel-Chrom

Isolation
des Heizelements

Silikonkautschuk

Länge des
Anschlusskabels

1 m

Isolationswiderstand min. 100 MΩ, 2500 V

Toleranz Leistung ± 10%
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Standardmodelle

Verwendung
Die Heizgürtel sind Reihenwiderstände. Lesen Sie bitte
auch die Katalogseiten zur allgemeinen Wirkungsweise,
zu den allgemeinen Installationshinweisen und zu den
entsprechenden Zubehörteilen.


