BE’JER REF Liiftermotoren und Fligel
DEUTSCHLAND

TOTALINE Universalmoloren

Bemerkiungen:

- Einphasige. 4-polige funkentstirte Motoren.

- Isolationsklasse: 1L Schutiklasse: [P 42,

- Betriebstemperatur: -307 bis +507C.

-aW bis LOW: Impedanzgeschiitzl, 16W bis 34W: mnterner Thermoschulz.
-5 Befestignngsmiiglichkeilen.

- Linksdrehend {gegen Uhraeigersinng

Universalmotoren
Typ Spannung Nominal- Leistung- Strom- Ufmin. Kabel- Artikel- Nr.
¥ Leistung Aufnahme Aufnahme liinge
W W A mm
MOTOR UNIV 5W 240-1-50/60 3 33 0.26 1300 | 1550 500 DATTI 1058
MOTOR UNIY TW 240-1-50/60 7 38 0. 26 1300 1550 Al DATTILOTH
MOTOR UNIV 10W 240/ 1{50-60 1 1 1,30 L300 [ 1550 abb DATTLLIOR
MOTOR UNIV 16W 240-1-50/60 16 il 0,45 1300 | 1550 Al DATTILISH
MOTOR UNIY 25W 240-1-50/60 25 U5 .70 L300 | 1550 bl DATTLI208

Totaline Liifteriliigel aus Aluminium

Bemerliungen:
= Wellen-8 7.1 mm, A Liicher 83,6 mm (B 2510 ooy

Totaline Lifteriligel aus Aluminium

Typ Fliigel Anzahl Steigung Artikel- Nr.
0 mm Bliitter
Saugend (Luftrichtung von Fliigel zum Motor)
N 15428 151 5 28° DDELTA90A
A 17228 172 5 25° DDELT500A
A 200-28 200 5 28° DOELT520A
A 23028 230 5 25° DDELT5 150
A 25428 251 5 25° DDELT563A
A 30028 300 5 25° DDELT5904
Driickend (Luftrichtung von Motor zum Fliigel)
AD 15428 151 5 26° DDELTIT0A
A0 17228 172 5 28° DDELTI20A
A 200-28 200 5 28 DOELT430A
AD 230-28 230 5 28° DDELT4A5A
A 25128 251 5 25° DDELTA65A
AD 300-28 300 5 28° DOELL480A




