Presstechnik

ROMAX Compact TT (TWIN TURBO)

Elektrohydraulische Pressmaschine fiir Akkubetrieb
zum Verpressen von »B« MaxiPro Kupferfittings fiir
Kalte/-Klimaleitungen bis 1.1/8” mit 19kN

TECHNISCHE DATEN

EINSATZBEREICHE

Die ROMAX Compact TT ist 3 Sekunden schnell, 2,5kg leicht Abmessungen: 336x143x76mm (mit 2.0Ah Akku)
und 19kN stark. Durch ihre optimale Handhabung ist sie Gewicht: 2,5kg (ohne Pressbacke)
ideal fur Kalte/-Klimainstallationen, Etagenarbeiten und fir die
Servi : Kolbenkraft/Hub: 19kN/30mm
ervicemontage geeignet.
Nennweiten: 1/4"-1.1/8" »B< MaxiPro Kupfer
KOMPATIBLE PRESSWERKZEUGE .
Wartungsintervall: 40.000 Verpressungen/2 Jahre
Die ROMAX Compact TT und die dazugehérigen »B« MaxiPro Pressbackenaufnahme: 270° drehbar
Compact Pressbacken sind dazu geeignet das innovative

»B¢< MaxiPro Kalte-Klima Fittingsystem von Conex|Banninger Stromversorgang: 28 gi 12“3‘822 t!—:on ittu
zu verpressen. ROTHENBERGER Pressbacken siehe Seite 19. ) I-lon Y
Einsatztemperatur: -10°C bis 60°C
Verpressungen: ca. 150 Mal mit dem 2.0 Ah Akku

Getestet mit 1" >B« MaxiPro Fitting

270° drehbare Backenaufnahme

Twin Turbo Design Fir leichtes Arbeiten in Zwangslagen

Perfektes Handling durch
ausgewogene Gewichtsverteilung

Leicht und handlich

Die Pressmaschine ist 34cm kurz
und wiegt nur 2,5kg

Automatischer kraftgesteuerter
Zwangsablauf

Kolben fahrt nach Erreichen der
notwendigen Presskraft
automatisch zurtick

Turbo-Druck

Verpresst in 3 Sekunden mit 19kN
bis zu 1.1/8" »B« MaxiPro-Fittings

Constant Force Technology (CFT)

Halt die Presskraft konstant

Kein Schutzgas: *B« MaxiPro stellt eine rein Flammenfreie Verbindung: Keine Feuergefahr,
mechanische Verbindung her, ein Spilen mit keine Genehmigung fur Arbeiten mit offener Aufbau in Zwei-Zylindern: Sie lasst sich bequem

Schutzgas ist daher nicht notwendig. Flamme notwendig. mit einer Hand bedienen.
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RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Léandern
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ROMAX 4000

Elektrohydraulische Pressmaschine fiir Akkubetrieb
zum Verpressen von »B« MaxiPro Kupferfittings fiir
Kalte/-Klimaleitungen bis 1.3/8” mit 32-34kN

EINSATZBEREICHE TECHNISCHE DATEN

Die ROMAX 4000 ist 5 Sekunden schnell, 3,6kg leicht Abmessungen: 467x125x80mm (mit 4.0 Ah Akku)
und 32-34kN stark. Sie verpresst von 1.4" bis zu 1.3/8" 445x125 x75mm (mit 2.0Ah Akku)
»B« MaxiPro Fittings und ist dadurch der perfekte Allrounder Gewicht: 3,6kg (ohne Pressbacke)
ter den ROTHENBERGER P hinen. '

Hrer gen essmasehinen Kolbenkraft/Hub: 32-34kN/40mm
KOMPATIBLE PRESSWERKZEUGE Nennweiten: 1/4"-1.3/8" >B« MaxiPro Kupfer
Die ROMAX 4000 und die ROTHENBERGER >B¢< MaxiPro Wartungsintervall: 40.000 Verpressungen/2 Jahre
Pressbacken eignen sich zur Verpressung des innovativen Pressbackenaufnahme: 270° drehbar
B« MaxiPro Kalte-Klima Fitt i C Banni : :
;?(;THaE)r(\IJBrEoRGaERePre;rsréaacILelrungsefeeSr:itveo% SR patminge: Stromversorgung: RO BP 18V/2.0Ah Li-lon Akku

’ RO BP 18V/4.0 Ah Li-lon Akku

Einsatztemperatur: -10°C bis 60°C

Schnelles und kraftvolles Verpressen

Verpresst in 5 Sekunden mit 32-34kN

Geringes Gewicht

Maschine wiegt nur 3,6kg

Automatischer kraftgesteuerter
Zwangsablauf

Kolben fahrt nach Erreichen der
notwendigen Presskraft
automatisch zurtick

Stabform
Perfektes Handling durch
ausgewogene Gewichtsverteilung FosdrehibaraBackenaufashme

Fir leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Bis zu 41 % mehr

Constant Force Technology (CFT)
Verpressungen**

Halt die Presskraft konstant

Erleben Sie eine neue
Leistungs-Dimension!

Bis zu

41%
mehr
Verpressungen**

 Kraftvoller 18V/4.0 Ah Akku

* Bis zu 41 % mehr Verpressungen**

® Bis zu 33 % mehr Leistung durch optimierte
System-Effizienz** +33%

¢ Und all dies ohne Kabel — eine neue Bis zu

Dimension bei der Arbeit vor Ort! 33%
eh
ﬂist:mg

Anzahl der Verpressungen

Effizienz**

Batterie-Leistung

* Vollstandige Bedingungen unter rothenberger.com/roservice

RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Landern wOT H E N B E RG E R 17

** Getestet mit SV 18 Kupferfittings (im Vergleich zur ROMAX 3000)
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DURA LAZR TEC

Der einzigartige ROTHENBERGER Laserhartungs-Prozess

Langlebig. Sicher. Prazise. Unsere DURA LAZR TEC Pressbacken
setzen einen neuen Industrie-Standard. Der einzigartige
ROTHENBERGER Laserhartungs-Prozess, den wir in unserer
eigenen Produktion umsetzen, bietet ein HochstmaB an Stabilitat
und VerschleiBfestigkeit. Und damit mehr Sicherheit und eine
langere Lebensdauer!

Partielles Laserharten
fir hochbeanspruchte Flachen

Hochster Hartegrad
an den hochbelasteten Stellen

Priflabor der Staatlichen Materialprifungsanstalt

Hartetiefenverlaufe wurden von dem unabhangigen VLPA
Damnatadt
Darmstadt (MPA) ermittelt. Ai‘

* Optimale Konturtreue fur hochste * ROTHENBERGER Pressbacken LAZR
Prazision Uber die komplette weisen den hochsten Hartegrad S
Lebensdauer an den hochbelasteten Stellen auf TEC

.

40 % Erhohung der Harte im
Vergleich zu herkémmlichen
Fertigungsverfahren*

100 % erweiterte Lebensdauer
unter anderem durch partielles
Harten*

Stellen, die flexibel bleiben mussen,
bleiben flexibel

ROTHENBERGER Pressbacke

vor der Oberflachenbehandlung

11\ ROTHENBERGER

® Auch im Falle von erhhter Gratbildung
ist der VerschleiB auf ein
Minimum reduziert

ROTHENBERGER Pressbacke
vor der Oberflachenbehandlung

ROTHENBERGER

+40%

HARTE AN

HOCHBELASTETEN

STELLEN"®

+100%

PRESSZYKLEN
MIT LASER-

HARTEN"

Anpassung der Pressbackenlasche

Erhéhung der Haltbarkeit um ca. 45 %*

* Im Vergleich zu Vorgangermodellen
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»B« MaxiPro: Die Press-Revolution! DURA Conex | Bnninger
Das innovative Presssystem fiir die Kalte- und Klimatechnik —— >B< MaXIPI'O

bestehend aus »B« MaxiPro Pressfittings von Conex|Banninger
und den passenden Pressbacken und Pressmaschinen von ROTHENBERGER.

DICHTE VERBINDUNGEN BIS ZU 48 BAR TECHNISCHE DATEN »B<MAXIPRO FITTING

* Der O-Ring der Fittings ist resistent gegen Ole wie Estero|? Anwendung: Kaltemittelflihrende Rohrleitungen
* Die 3-Punkt-Verpressung macht dicht: rechts und links des Verbindungsarten: Kupfer auf Kupfer
O-Rings und am O-Ring selbst
ngs unad a ng 1S Abmessungen: 14", 3/8", 112", 5/8", 3/4", 7/8",
DIE VORTEILE 1”,1.1/8", 1.3/8"
* Nur 3 Sekunden pro Pressvorgang O-Ring-Werkstoff: HNBR
¢ Ca. 3 Minuten Zeitersparnis pro Verbindung Max. Betriebsdruck: 48bar/4800kPa/700 psig
e Keine Genehmigung fir HeiBarbeiten nétig Dichtheit: Helium <7,5x 107 Pa.m¥s bei
e Keine Stickstoffsptlung nétig +20°C. 10bar
LANGLEBIG DURCH LASERHARTUNG Vakuum: 200 Micron
"B« MaxiPro Pressbacken sind partiell lasergehértet. So sind Einsatztemperatur: -40°C bis 140°C
sie dort besonders stabil, wo die Verpressung den hochsten Max. dauerhafte
Druck ausubt. Das erhéht ihre Lebensdauer erheblich. Betriebsdauer: 121°C

Verwendete Kaltemittel: R32, R134a, R404A, R407C, R40TF,
R410A, R507, R1234ze, R1234yf,
R718, R450A, R513A, R448A,
R449A, R407A, R427A, R438A,
R417A and R422D

Zugelassene Rohre: Vollstandige Informationen auf
conexbanninger.com

Bauteilprifung: Vollstandige Informationen auf

H conexbanninger.com

3-PUNKT-VERPRESSUNG
Pressbacke fur ROMAX Compact TT Pressbacke fur ROMAX 4000

No. 1000001751 No. 1000002943

Verpressung Uber drei Punkte:
vor, auf und hinter der Sicke

Haken
HNBR Dichtung

Muffe

Sicke

Rohranschlag

Set (No. 1000002121) beinhaltet: ROMAX Compact TT Pressmachine, 1x RO BP 18V/2.0Ah Li-lon Akku (No.1000001652), RO BC Schnellladegerat EU (No. 1000001654),
8x »B¢« MaxiPro Pressbacken (No.siehe unten), TC 35 (No. 70027), Innen-/ AuBenentgrater (No. 1500000237), UNIGRAT Stiftentgrater (No. 21660), ROVLIES Reinigungsvlies
(No. 45268), Tiefenlehre (No. 1000002400), 2x ROCASE 4414 Systemkoffer

Bezeichnung Pressbacken-@ m No.
ROMAX Compact TT + >B< MaxiPro Pressbacken-Set 1/4”, 3/8",1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" 21,2 1000002121
1/4"-1.1/8" + Handwerkzeug, EU

ROMAX Compact TT + >B« MaxiPro Pressbacken-Set 1/4”, 3/8",1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" 21,2 1000002125
1/4"-1.1/8" + Handwerkzeug, UK

»B¢« MaxiPro Compact Pressbacken-Set 1/4”, 3/8",1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" 14,0 1000001989
1/4"-1.1/8" + Handwerkzeug

ROMAX 4000 + B¢ MaxiPro Pressbacken-Set 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" 24,3 1000002945
1/4"-1.1/8" + Handwerkzeug, EU

ROMAX 4000 + »B« MaxiPro Pressbacken-Set 1/4", 3/8",1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" 24,3 1000002946
1/4"-1.1/8" + Handwerkzeug, UK

»B¢< MaxiPro Standard Pressbacken-Set 1/4”, 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" 18,1 1000002207
1/4"-1.1/8" + Handwerkzeug

»B« MaxiPro Standard Pressbacke 1.3/8" 2,2 1000002943

* Vollstandige Informationen auf conexbanninger.com wOT H E N B E RG E R 19
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Welche Pressmaschine passt zu mir?

ROTHENBERGER bietet mit der ROMAX Compact TT und der ROMAX 4000 zwei akkubetriebene Pressmaschinen an.
Beide machen den Job - hier ist eine Anleitung, die lhnen hilft, zu entscheiden, welche am besten zu lhnen passt.

Die ROMAX Compact TT passt zu lhnen, wenn...

Sie >B« MaxiPro taglich einsetzen méchten.

Sie Uberwiegend in der Kalte- und

Klimatechnik arbeiten.

Sie nach der perfekten Losung suchen: eine
kompakte und schnelle Pressmaschine mit einer
optimalen Handhabung.

Sie fUr Sanitaranlagen keine Pressmaschine fir
groBere Dimensionen als 35 mm far Metallrohre
und/oder 40 mm Mehrschichtverbundrohr benétigen.

No. 1000002121

Die ROMAX 4000 passt zu lhnen, wenn...

¢ Sie »B« MaxiPro gelegentlich verwenden méchten.
¢ Sie lhr bestehendes Pressensystem
beibehalten und mit den >B< MaxiPro
Pressbacken erweitern méchten.
* Sie es vorziehen, bei der Kompatibilitat von
Pressswerkzeugen herstellerunabhangig zu sein.
¢ Sie far Sanitaranlagen eine Pressmaschine
fur groBere Dimensionen als 35mm far
Metallrohre und/oder 40 mm
Mehrschichtverbundrohr benétigen.

No. 1000002945

ZUBEHOR

Bezeichnung No.
RO BP 18V/2.0 Ah Li-lon Akku 1000001652
RO BP 18V/4.0 AhLi-lon Akku 1000001653
RO BC Schnellladegerat EU 1000001654
RO BC Schnellladegerat UK 1000001691
ROCASE 4414 Systemkoffer fur 1000001786 No. 70027 No. 1500000237
flr »B« MaxiPro Compact Pressbacken

ROCASE 4414 Systemkoffer fur 1000001898
fur »B« MaxiPro Standard Pressbacken

TUBE CUTTER 35 DURAMAG 70027
Innen-/AuBenentgrater 1/8"-1.3/8" 1500000237
UNIGRAT mit HSS-Entgraterklinge 21660
ROVLIES Reinigungsvlies (1x 10 Vlies) 45268
Tiefenlehre »B« MaxiPro 1000002400

No. 21660 No. 45268
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Wie wird das *B< MaxiPro System installiert?

Durch eine Verpressung vor, auf und hinter der O-Ring-Sicke wird mit B« MaxiPro eine dauerhaft dichte,
kraftschlussige Verbindung hergestellt. B« MaxiPro stellt eine rein mechanische Verbindung her,
ein Spulen mit Schutzgas ist nicht notwendig.

2. Entgraten und entfernen Sie alle duBeren 3. Verwenden Sie einen Stiftentgrater fir die
1. Kurzen Sie das Kupferrohr. scharfen Kanten Rohrinnenseite.

No. 70027

4. Reinigen Sie das Ende des Rohres, wahrend Sie
das Rohr um die Langsachse drehen, um Kratzer

parallel zum Rohr zu vermeiden. 6. Priifen Sie den Halt des O-Ring.

5>

8. Fuhren Sie die Pressbacke rechtwinklig auf den
Fitting und verpressen Sie die Verbindung. 9. Markieren Sie die Verbindung.

Bitte beachten: Um eine sichere und dichte Verpressung zu gewahrleisten, beachten Sie bitte die detaillierte Montageanweisung von
Conex|Banninger. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Conex|Banninger: conexbanninger.com

KOMPATIBLE PRODU

ROAIRVAC R32 1.5 ROCOOL 600 ROREC PRO Digital
No. 1000002399 No. 1000000569 No. 1500002637

\_ROTHENBERGER



