






































































Español  REF-SCOPE Manual de instrucciones 

Introducción
La videocámara de inspección REF-SCOPE está diseñada para inspeccionar  lugares 
poco accesible. La videocámara se encuentra al final del cable flexible y resistente al agua 
y es ideal para examinar conductos de aire, instalaciones de aire acondicionado, placas de 
identificación así como otras aplicaciones industriales. La imagen se consigue por medio 
de un sensor de imagen a color y el entorno se ilumina con seis diodos emisores de luz 
(LED). El encendido y el apagado así como el ajuste de la intensidad de la luz se realizan 
por medio de un interruptor rotatorio. La pantalla LCD a color de 8,9 cm (3.5 ") permite una 
video inspección a tiempo real. REF-SCOPE funciona con 4 pilas AA. La videocámara de 
inspección se suministra en una práctica funda de transporte que incluye material para su 
limpieza, pilas, cable AV, espejo, gancho y un imán extra fuerte. 
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A. Aparato de mano con pantalla LCD 

B. Cable y cabezal de la cámara 

C. Interruptor rotatorio de encendido y de luz 

D. Imán

E. Espejo 

F Gancho

G. Pilas

H. Compartimento de pilas 

I. Material para su limpieza 

J. Cable AV 
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