
ATP ZX-1A

Features Besondere Merkmale Caractéristiques
• �Heated Pentode sensor (patented)
• �Highest sensitivity < 1 gr/yr
• �For halogen refrigerants
• �Re-engineered for maximum performance
• �No false alarms due to temperature differences 

or contamination
• �One touch reset

• �„Heated Pentode“ Sensortechnologie (patentiert)
• �Höchste Genauigkeit < 1 Gramm/Jahr
• �Für Halogen-Kältemittel
• �Überarbeitet und verbessert für maximale Leistung
• �Kein Fehlalarm durch Temperaturschwankun-

gen oder Verschmutzungen
• �Ein-Tasten-Reset

• �Pentode chaude (breveté)
• �La plus grande sensibilité < 1 gr/an
• �Pour fluides frigorigènes halogènes
• �Reconfiguré pour de meilleures performances
• �Pas de fausses alarmes dues à des différences 

de température ou contamination
• �Remise à zéro par un seul bouton

Part Number / Teil Nr. / 
No.Code

Replacement Parts / Ersatzteile / Complémentaires Pieces

TIF ZX-2 Heated Pentode™ Sensor / Sensor / Capteur

TIF ZX-3E 230 V/50 Hz Battery Charger / Ladegerät / Chargeur

TIF ZX-6 Remote Battery Charging Base / Batterie-Ladestation / Station de charge de batterie

TIF ZX-10 Flexible Probe (includes Filter and Tip) / Flexibler Prüfschlauch (inkl. Filter und Spitze) / Tuyau flexible d‘essai (y compris 
le filtre et la buse)

TIF ZX-11 12 V DC Battery Charger (cigarette lighter style) / 12 V DC Batterie-Ladegerät
(mit KFZ-Adapter) / Chargeur de batterie 12 V DC (avec adaptateur voiture)

TIF ZX-14 Filter and Tip / Filter und Spitze / Filtre et embout

TIF ZX-15 Filter / Filter / Filtre

TIF ZX-20 Nickel-Metal Hydride (NiMH) Battery Pack / Batteriezelle / Batteryelle

TIF ZX-25 Hard carrying case / Hartschalenkoffer / Étui rigide
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