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Merkmale
• Gehäuse in drei verschiedenen Bauformen: 

- Hermetisch 
- Mit Deckelflansch (Öffnung: oben) 
- Mit Deckelflansch und Halter (Öffnung: unten)

• Regulierventil und Schwimmer aus Edelstahl

• Reinigungsmagnet entfernt Eisenpartikel aus dem Öl

• Korrosionsschutz des Gehäusekörpers durch Epoxid-
Pulverlackierung

• ODF Lötanschlüsse aus Kupferrohr

• Temperaturbereich TS: -10 °C ... +150 °C

• Maximaler Betriebsdruck PS: 31 bar (UL)

•    Kennzeichnung nach PED

Ölabscheider Baureihe OS

 

Baureihe Ölabscheider
 Gehäuse   Anschluss
  H: Hermetisch   04:  1/2”
  T: mit Deckelflansch (oben)   05:  5/8”   (16 mm)
  B: mit Deckelflansch   07:  7/8”   (22 mm)
       und Halter (unten)   09:  1 1/8”
 Gehäusedurchmesser   11:  1 5/8” (35 mm)
  4: ca. 10 cm   13:  1 5/8”
  6: ca. 15 cm   17:  2 1/8”

  OS  X - X  XX
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OSH-404 881 598 1/2”

Kat. I Modul A*

7,0 4,9 7,3 7,4 7,9 3,9 4,6 4,7 2,0

OSH-405 881 599 16 5/8” 18,7 13,1 19,4 18,8 20,1 9,9 11,7 12,1 2,4

OSH-407 881 600 22 7/8” 28,1 19,7 29,0 29,9 32,1 15,8 18,6 19,2 2,8

OSH-409 881 792 1 1/8” 37,4 26,2 38,7 40,9 43,9 21,6 25,4 26,3 3,0

OSH-411 881 794 35 1 3/8” 46,8 32,8 48,4 49,3 52,9 26,0 30,7 31,7 3,6

OSH-413 881 856 1 5/8” 65,5 45,9 67,8 68,7 73,6 36,2 42,7 44,1 3,6

OSH-611 881 940 35 1 3/8”

Kat. II Modul D1 

51,5 36,1 53,3 60,6 65,0 32,0 37,7 38,9 6,5

OSH-613 881 953 1 5/8” 65,5 45,9 67,8 71,7 76,8 37,8 44,5 46,0 7,9

OSH-642 889 022 42 65,5 45,9 67,8 - - - - - 7,9

OSH-617 881 970 54 2 1/8” 105,3 73,8 108,9 108,7 116,5 57,4 67,5 69,8 7,9

OST-404 881 860 1/2”

Kat. I Modul A*

7,0 4,9 7,3 7,4 7,9 3,9 4,6 4,7 1,8

OST-405 881 861 16 5/8” 18,7 13,1 19,4 18,8 20,1 9,9 11,7 12,1 2,6

OST-407 881 862 22 7/8” 28,1 19,7 29,0 29,9 32,1 15,8 18,6 19,2 3,2

OST-409 881 863 1 1/8” 37,4 26,2 38,7 40,9 43,9 21,6 25,4 26,3 3,8

OST-411 881 938 35 1 3/8” 46,8 32,8 48,4 49,3 52,9 26,0 30,7 31,7 3,8

OST-413 881 939 1 5/8” 65,5 45,9 67,8 68,7 73,6 36,2 42,7 44,1 3,8

OSB-613 881 971 1 5/8”
Kat. II Modul D1

65,5 45,9 67,8 71,7 76,8 37,8 44,5 46,0 7,8

OSB-617 881 972 54 2 1/8” 105,3 73,8 108,9 108,7 116,5 57,4 67,5 69,8 7,8

* strenger als erforderlich

Auswahltabelle

Typschlüssel 
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