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Verflissigungssatz
Spannungscode : FZ

Gewerbliche Kuhlung (Tiefk.) (BP)

R452A

Betriebsbedingung :

Andere... / 50 Hz / Mid

SILAJ2464Z-FZ

220 - 240V 1~ 50 Hz

SILAJ2464Z-FZ

Schallleistung

1SO3745 / ISO 3743-1

Verdampfungstemp. :
Uberhitzung :
Sauggastemp. :
Umgebung :
Unterkihlung :

-30.0 °C
6.00 K
-20.0 °C
34.0°C
2.00K

Leistungsaufn. :
Stromaufn.: 4.98 A
Leistungsziffer :

Kalteleistung :

936 Watt

971 Watt

0.96 Watt/wW
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Nettogewicht (kg)
Expansion
Luftdurchsatz (m3/h)
Datenblatt Verdichter
Typ Schaltanlage

Strom (Amp)
Nennstrom
Maximalstrom
Anlaufstrom

Lufter

Mechanische Leistung (W)

Durchmesser (mm)
Schutz
Schutzart (IP)

Verflussiger

Flissigkeitsbehalter
Volumen (I)
MWP (bar)

Ansaugung
Komponente
AuRRendurchmesser
Anschlusstyp

Flissigkeitsablauf
Komponente
AuRRendurchmesser
Anschlusstyp

ID Kundenanschluss
Gitter

58 dBA

74.0
Expansionsventil
1650

124ST-FZ

CSR

6.3
10.9
46

546
65.0
360
Schutz
P44

360/14100

15
32.0

Tube / Tube
15.9 (5/8")
zum Loten

Tube
9.5 (3/8")
zum Loten

TT
maille < a 8mm

NB: Tecumseh behélt sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankiindigung zu verander
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Tecurstsess

SILAJ2464Z-FZ

Tension FZ: 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les conditions EN13215 : Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Mid Sous refroidissement : 3.0K
The performance data are in EN13215 conditions : Return gas : 20.0°C
Mid Condition Subcooling : 3.0K
50 Hz R452A
N°5776
5| T ambiance 6| T évaporation (°C) -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10
25 1| P frigorifique (Watt) 793 1064 1384 1756 2179 2652 3172
2| P absorbée W) 764 871 986 1112 1252 1408 1584
3| | absorbée (A) 4.23 4.59 5.03 5.55 6.18 6.90 7.72
4| Tc °C) 24.4 25.3 26.4 27.8 29.4 31.4 33.6
32 1| P frigorifique (Watt) 677 925 1217 1554 1937 2364 2832
2| P absorbée W) 753 873 1002 1141 1293 1462 1651
3| | absorbée (A) 4.17 4.60 511 5.69 6.36 7.13 8.00
4| Tc °C) 31.2 32.0 33.1 34.4 36.0 37.9 40.1
43 1| P frigorifique (Watt) 497 706 951 1232 1550 1904 2293
2| P absorbée W) 716 857 1005 1165 1338 1527 1737
3| | absorbée (A) 4.02 4.56 5.16 5.84 6.59 7.43 8.35
4| Tc °C) 42.1 42.8 43.8 45.0 46.6 48.4 50.5

1 =cooling capacity 2 =power input 3 =current 4 =condensing temperature 5=ambiant temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
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