CLASSIC

AMtacchi
Disegno N° catalogo Tipo orificio Connections
Drawing Part number Orifice type Raccords
Dessin N° catalogue Type d'orifice Anschliisse
Zeichnung Katalog Nr. Diiseneinsatz Typ
2028/35m a/e” - 12" -
01 0,010
2028/M105m = 10 - 12
2028/3502 KT - 12" -
02 0,017
2028/M10502 - 10 - 12
! 2028/3503 38" - 1/2" =
03 0,023
202B/M10503 - 0 - 12
202B/3504 /8" - 1/2" -
04 0,043
= = 2028/M10504 =S 0 - 12
B 2028/3505 8" - 12" -
05 0,065
O 2028/M10505 = 10 E 12
=" |2028/3506 /8" = 1/2" -
06 o013
2028/M10506 = 10 - 12
2028/4507 1/2" - 5/8" -
07 0,200
2028/M12507 - 12 - 1
2028/4508 1/2" - 5/8" -
08 0.230
2028/M12508 = 12 - 1t
2028/4509 1/2" - 58" =
09 0,250
2028/M12500 - 12 - 16

45

Confezione n° pz
Package pcs
Emballage
Verpackung

-40 +100 17

Note:
per le potenzialita nominali for rated capacities see table of

vedere tabella dei gruppi orificio the orifice assemblies

Gruppi orifici
Orifice assemblies
Ensembles orifice
Diiseneinsatz

pour les capacités nominales voir

tableau des ensembles d'orifices

Potenzialita nominali (1)

fur Nennleistungen siehe Tabelle
der Austrittsanordnungen

, ifici Rated capacity (1) Confezione
Disegno N catalogo | TPO orificio Capacis n:?n'nai al n° p2
: i c inales
Drawing Part number T“‘"‘:F‘?;‘* — Package
Dessin I catalogue | P ¢ O R pes.
Zeichnung Katalog Nr. ““*{';;“m Emballage
9150/Ré&3 o1 07 1,0 2.4 0,7 12 12 0,6 0,6 1,0 11 0,6 0,9 0,8
2150/ Ré4 02 15 | 208 | &9 1.5 24 | 23 1.2 1,1 20 | 23 13 1.8 1.6
—— E
9150/Rb5 03 1.7 2.5 57 17 2,8 2.7 14 1.3 2,4 2.7 1.5 23 1.9
@ 9150/ Ré6 04 2,8 4,0 9.3 2,8 4,5 b 2,2 21 3,9 4,3 2.4 3.5 31
9150/R67 o5 4.8 6.8 159 48 7.7 7.5 3.8 a7 .6 T 4,1 59 53 10
———— B
9150/Ré8 ob 67 9.4 221 6.6 107 | 105 53 51 9.2 10,2 57 82 Tt
% 9150/Ré9 o7 10,5 14,9 | 34,9 10,5 16,8 16,5 8.4 B0 14,6 16,2 0.0 13,0 "7
9150/R78 08 12,7 18,0 | 420 126 | 203 | 19,9 10,1 9.6 17,5 19.0 | 108 15,6 14.1
9150/R79 09 14,1 199 | 46,5 | 140 | 225 | 221 12 10,7 194 | 21,6 12,0 173 15,6
Note:
(1] (1] (1] (1]

Le potenzialita nominali sono Rated capacities are based on:

riferite a: - Evaporating temperature Tevap
- Temperatura d'evaporazione =+5°C
Tevap = +5 °C - Condensing temperature Tcond
=+32°C

- Temperatura di condensazione
Teond =+ 32 °C

- Temperatura del liquido
allingresso della valvola Tlig =
+28°C

- Refrigerant liquid temperature
ahead of valve Tlig =+ 28 °C

Les capacités nominales se

basent sur:

- Température d'évaporation
Tevap =+5°C

- Température de condensation
Teond =+32°C

- Température du liguide frigo-
rigéne en amont du détendeur
Tlig =+28 °C
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MNennleistungen basieren auf:

- Verdampfungstemperatur Tverd
=+5°C

- Kondensationstemperatur
Tkond = +32 °C

- Temperatur des flissigen
Kaltemittels vor dem Ventil Tflu
=+28 °C
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