
Technisches Datenblatt

Von Aspen Pumps und anderen führenden 
Herstellern von Kondensatpumpen empfohlen

Dieses Produkt sollte nur von ausgebildetem Betriebspersonal verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung ist nur als Empfehlung zu verstehen. Die korrekte Verwendung hängt von den jeweiligen Umständen 
ab. Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann keine Haftung für Verluste oder Schädigungen übernommen werden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Advanced Engineering verbessert seine 
Produkte unablässig. Aus diesem Grunde behalten wir uns vor, Materialien und Spezifikationen unangekündigt zu ändern.
Änderungen vorbehalten, Dokument gültig für 12 Monate ab nachfolgendem Datum. Zuletzt aktualisiert: 15.01.2018
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Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-
information lesen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer 
erhältlich. Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung. 
Form: Aerosol
Biozide: Didecyldimethylammoniumchlorid 0,417 g/100 g
Entsorgung: Wie normalen Industriemüll.

EasyCare®
Verdampferreiniger mit Desinfektionsmittel

EasyCare® ist ein Reinigungs - und Desinfektionsmittel für Verdampfer zur Ver-
besserung und Erhalt der Raumluftqualität. Seine hochwirksame Reinigungskraft 
steigert die Leistungsfähigkeit Ihres Systems, während das Desinfektionsmittel für 
umfassende Hygiene sorgt. So haben Sie die zusätzliche Gewissheit, dass die Anlage 
sauber und sicher ist. Das Desinfektionsmittel erfüllt die europäischen Standards für 
Bakterizide (EN 1040 + 1276). 

Produktname EasyCare®
Produktnummer S010127D
Verpackungseinheit 12x600 ml
Abmessungen (LxHxT cm) 24x26x18
Liefergewicht (kg) 7,74
Liefervolumen (m3) 0,0164
Verschmutzung Schmutzpartikel, Bakterien, 

Schimmel, Schlamm

Gebrauchsanweisung

Besondere Merkmale
•	 Entspricht europäischen Standards  

für Bakterizide (EN 1040 und EN 1276)
•	 praktisches Aerosol

Anlage freischalten und elektrische Leitungen schützen. Reiniger in den 
Wärmetauscher sprühen Anwendung in einer der oberen Ecken beginnen 
und systematisch seitlich und nach unten fortsetzen.  Sicherstellen, dass der 
Wärmetauscher gut mit EasyCare® durchtränkt ist. Alle Oberflächen zehn 
Minuten lang nass halten. Danach gründlich mit klarem Waser abspülen. Vor 
Wiederinbetriebnahme der Anlage gut trocknen lassen. 

EasyCare® im Rahmen des normalen Wartungintervalls verwenden. 

Aufrecht, kühl und trocken lagern.

FREISCHALTEN ABSPÜLEN10 MIN EINWIRKENAUFSPRÜHEN

H20
EasyCare®  
Achtung
UN1950
Enthält Propan-2-ol

H223: Entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: 
Kann bei Erwärmung bersten. H319: Verursacht schwere 
Augenreizung. EUH208: Enthält Geraniol, Citronellol. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. P210: Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht 
gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht 
nach Gebrauch. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P304+340: BEI EINATMEN: 
Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. P410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen 
und nicht Temperaturen von mehr als 50 ºC aussetzen.
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