Technische Daten - Armafix Rohrschellen

Kurzbeschreibung Rohrschelle mit Schnellspanner und einer Kombimutter zur Montage.

Materialtyp Stahl mit einer elektrolytischen Zinkbeschichtung, die die Schelle vor Korrosion schiitzt.

Farbe silber

Spezielle Die Schellen werden mit einer Mutter zur Befestigung geliefert.

Materialhinweise

Anwendungen Wo Warmebriicken in Kalte- und Klimaanlagen vermieden werden missen, die mit dem entsprechenden Armaflex Typ und Amafix Rohrhalterung
gedammt werden sollen.

genschaft Wert/Beurte

i Keine Dammschicht im Schellen- /Rohrbefestiger, um das Brandverhalten der Schelle selbst zu beeinflussen.

Schraubengewinde M8 /M 10 Kombimutter

Rohrschelle | Breite 20 bis 30 mm; Dicke 1,5 bis 3,0 mm

Alle Daten und technischen Inf th bash auf Ergebni: di it il il berdi erzielt wurden, Empfanger dieser Informationen soliten in ihrem elgenen Interesse und aufl elgene Verantwortung
rechtzaitig mit uns kidren, ob die Daten und fur den beabsichti A d bamaich dbar sind.
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Armafix AF Rohrtrager Kombi-Packs

Rohrtréger inklusive Rohrschelle. Speziell entwickelt fiir die Nutzung mit AF/Armaflex

Rohr max. Aufien-@ AF-2 AF-4 (AF-3)*
[mm] Dammschichtdicke 11,0 mm - 14,5 mm Dammschichtdicke 15,5 mm -22,5 mm
max. zuldssiger Bestell-Nr. Stiick/Karton max. zulassiger Bestell-Nr. Stiick/Karion
Schellen- Schellen-
abstand [m] abstand [m]
10 2,00 FX-2-10/12K 32 2,00 FX-4(3)-10/12K 26
12 2,00 FX-2-10/12K 32 2,00 FX-4(3)-10/112K 26
15 2,00 FX-2-15/18K 24 2,00 FX-4(3)-15/18K 24
18 2,00 EX-2-15/18K 24 2,00 FX-4(3)-15/18K 24
22 2,75 FX-2-22/25K 24 2,75 FX-4(3)-22/25K 12
25 2,75 FX-2-22/25K 24 2,75 FX-4(3)-22/25K 12
28 3,00 FX-2-28/30K 16 3,00 FX-4(3)-28/30K 12
30 3,00 FX-2-28/30K 16 3.00 FX-4(3)-28/30K 12
35 3,50 FX-2-35/38K 12 3,50 FX-4(3)-35/38K 12
38 3,50 FX-2-35/38K 12 3,50 FX4(3)-35/38K 12
42 3,75 FX-2-42/45K 12 3,75 FX-4(3)-42/45K 12
45 3,75 FX-2-42/45K 12 3,75 FX-4(3)-42/45K 12
48 4,25 FX-2-48K 12 4,25 FX-4(3)-48K 12
54 425 FX-2-54/57K 12 4,25 EX-4(3)-54/57K 16
57 4,25 FX-2-54/57K 12 4,25 FX-4(3)-54/57K 16
60 475 EX-2-60/64K 10 4,75 FX4(3)-60/64K 12
64 4,75 FX-2-60/64K 10 4.75 FX-4(3)-60/64K 12
70 475 FX-2-70K 16 475 FX4(3)-70K 12
76 5,50 FX-2-76/80K 12 5,50 FX-4(3)-76/80K 18
80 5,50 FX-2-76/80K 12 5,50 FX-4(3)-76/80K 18
89 6,00 FX-2-89K 8 6,00 FX4(3)-89K 14
Rohr max. Auten-@ ~ AF6
[mm] Démmschichtdicke 32,0 mm - 45,0 mm
max. zuldssiger Bestell-Nr. Stiick/Karton
Schellen-
abstand [m]
15 2,00 FX-6-15/18K 20 = - =
18 2,00 FX-6-15/18K 20 = = =
22 2,75 FX-6-22/25K 18 - = -
25 2,75 EX-6-22/25K 18 - - -
28 3,00 FX-6-28/30K 12 - = -
30 3,00 EX-6-28/30K 12 3 . 3
35 3,50 FX-6-35/38K 12 - - -
38 3,50 FX-6-35/38K 12 = = =
42 3,75 FX-6-42/45K 12 -
45 3,75 EX-6-42/45K 12 B = B
48 425 FX-6-48K 12 E = E
54 425 FX-6-54/57K 8 - - -
57 4,25 FX-6-54/57TK 8 - = -
60 475 FX-6-60/64K 10 - - -
64 4,75 FX-6-60/64K 10 - ) -
70 4,75 FX-6-70K 9 . 8 .
76 5,50 FX-6-76/80K 6 - - -
80 5,50 EX-6-76/80K 6 = = =
89 6,00 FX-6-89K 4 = - =
Bemerkung Rohrirager flir Kunststoff- und Edelstahlrohre auf Anfrage.
Technische Eigenschaften * gesignet fiir Verwendung mit Schidiuchen der Démmschichtdicken AF-3 und AF-4
Bestimmungen (1) gemaR DIN 1988
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Armafix AF Rohrtrager und Rohrschellen

Rohr max. Armaflex AF-2 Rohrschellen AF-2
Auben s et | mﬁm i Dammschichtdicke 9,5 mm - 16,0 mm -
Bestell-Nr. | AuBen-@ [mm] | Lénge [mm] | Stiick Bestell-Nr. | Stiick/Karion
10 10 2,00 FX-2-10/12 34 45 32 PCX 025/030 25
12 10 2,00 FX-2-10/12 36 45 32 PCX 025/030 25
15 15 2,00 FX-2-15/18 40 45 32 PCX 033/037 25
18 15 2,00 FX-2-15/18 43 45 32 PCX 033/037 25
22 22 2,75 FX-2-22/25 47 45 32 PCX 042/046 25
25 22 275 FX-2-22/25 50 45 a2z PCX 042/046 25
28 28 3.00 FX-2-28/30 53 45 32 PCX 047/052 25
30 28 3,00 FX-2-28/30 56 45 32 PCX 047/052 25
a5 35 3.50 FX-2-35/38 61 50 28 PCX 054/058 25
38 35 3,50 FX-2-35/38 65 50 28 PCX 054/058 25
42 42 3.75 FX-2-42/45 69 50 28 PCX 063/068 25
45 42 3.75 FX-2-42/45 72 50 28 PCX 063/068 25
48 48 4,25 FX-2-48 76 55 28 PCX 068/073 10
54 54 4,25 FX-2-54/57 82 Bh 28 PCX 072/080 10
57 54 4,25 FX-2-54/57 85 55 28 PCX 072/080 10
60 60 4,75 FX-2-60/64 89 65 24 PCX 082/085 10
64 60 4,75 FX-260/64 92 65 24 PCX 082/085 10
70 70 4,75 FX-2-70 ag 65 24 PCX 092/099 10
76 76 5,50 FX-2-76/80 1058 75 20 PCX 099/103 10
80 76 550 FX-2-76/80 109 75 20 PCX 099/103 10
89 89 6.00 FX-2-89 118 95 16 PCX 112/118 10
102 102 6,00 FX-2-102/108 134 a5 16 PCX 133/137 10
108 102 6,00 FX-2-102/108 141 g5 16 PCX 1331137 10
114 114 6,00 FX-2-110/114 144 115 12 PCX 1371142 10
125 125 6,00 FX-2-125 158 115 12 PCX 145/152 10
133 133 6.00 FX-2-133/140 165 115 12 PCX 159/164 10
140 133 6,00 FX-2-133/140 172 115 12 PCX 159/164 10
160 160 6,00 FX-2-160 193 145 9 PCX 190 10
165 - 6.00 FJ'{-,2-165.-'1531 198 125 9 PCX 199 10
168 - 6,00 FX-2-165/168 , 201 125 9 PCX 199 10
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Armafix AF Rohrtrager und Rohrschellen

Robr max. Armaflex max. AF-4 (AF-3)* Rohrschellen AF-4 (AF-3)*
L T Dammschichtdicke 15,5 mm - 25,0 mm
10 10 2,00 FX-4(3)-10112 46 55 28 PCX 0421046 25
12 10 2,00 FX4(3)-10/12 48 55 28 PCX 042/046 25
15 15 2,00 FX-4(3)-15/18 52 55 28 PCX 042/046 25
18 15 2,00 FX-4(3)-15/18 55 55 28 PCX 042/046 25
22 22 2,75 FX-4(3)-22/25 60 55 28 PCX 054/058 25
25 22 2,75 EX-4(3)-22/25 64 55 28 PCX 054/058 25
28 28 3,00 FX-4(3)-28/30 66 55 28 PCX 063/068 25
30 28 3,00 FX-4(3)-28/30 70 55 28 PCX 063/068 25
35 35 3,50 FX-4(3)-35/38 74 65 24 PCX 068/073 10
38 35 3,50 FX-4(3)-35/38 79 65 24 PCX 068/073 10
42 42 3,75 FX-4(3)-42/45 85 65 24 PCX 072/080 10
45 42 3,75 FX-4(3)-42/45 88 65 24 PCX 072/080 10
48 48 4,25 FX-4(3)-48 91 65 24 PCX 082/085 10
54 54 4,25 FX-4(3)-54/57 98 65 24 PCX 088/092 10
57 54 4,25 FX-4(3)-54/57 101 65 24 PCX 088/092 10
60 60 475 FX-4(3)-60/64 105 75 20 PCX 099/103 10
64 60 4,75 FX-4(3)-60/64 109 75 20 PCX 099/103 10
70 70 4,75 FX-4(3)-70 116 75 20 PCX 108/112 10
76 76 5,50 FX-4(3)-76/80 122 85 16 PCX 1121118 10
80 76 5,50 FX4(3)-76/80 127 85 16 PCX 112/118 10
89 89 6,00 FX-4(3)-89 136 100 12 PCX 1331137 10
102 102 6,00 FX-4(3)-102/108 149 100 12 PCX 1371142 10
108 102 6,00 FX-4(3)-102/108 156 100 12 PCX 1371142 10
114 114 6,00 FX-4(3)-110/114 162 115 12 PCX 145/152 10
125 125 6,00 FX-4(3)-125 173 115 12 PCX 168173 10
133 133 6,00 FX-4(3)-133/140 183 115 12 PCX 190 10
140 133 6,00 FX-4(3)-133/140 189 115 12 PCX 190 10
160 160 6,00 FX-4(3)-160 210 115 6 PCX 206 10
165 = 6,00 FX-4(3)-165/168 . 216 125 6 PCX 222 10
168 . 6,00 FX-4(3)-165/168 . 219 125 6 PCX 222 10
204 < 6,00 FX-4(3)-204 , 255 170 4 5 i
216 = 6,00 FX-4(3)-216/219 , 267 170 4 . .
219 - 6,00 FX-4(3)-216/219 , 270 170 4 - -
254 - 6,00 FX-4(3)-254 o, 305 170 3 5 e
267 2 6,00 FX-4(3)-267/273 , 318 170 3 5 F
273 = 6,00 FX-4(3)-267/273 , 324 170 3 E :
306 . 6,00 FX-4(3)-306 o, 357 215 1 « -
324 - 4,50 FX-4(3)-324 o, 375 215 1 : -
356 . 4,20 FX-4(3)-356 o, 407 215 6 . .
406 . 4,20 FX-4(3)-406 457 215 6 . :
475 - 3,70 FX-4(3)-457 o, 508 215 4 - -
508 > 3,40 FX-4(3)-508 o, 559 215 4 - =
610 z 2,90 FX-4(3)-610 o, 661 215 2 i =
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