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Dieses Produkt befindet sich in Ubereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EG)

und der Richtlinie iiber elektromagnetische Vertraglichkeit (2014/30/EG) der Europaischen Union.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektro- und Elektronik-Altgerate)

(Bei der Benutzung dieser Klimaanlage in européischen Léandern muss Folgendes eingehalten werden)

— Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Literatur weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Altgerate
(WEEE gemal der Richtlinie 2012/19/EU) nicht mit dem normalen Hausmdill vermischt werden diirfen.
Die Entsorgung dieses Geréts als Siedlungsabfall ist verboten.
Es gibt verschiedene Entsorgungsmdglichkeiten:
1. Die Stadtverwaltung hat Sammelstellen zur kostenlosen Entsorgung von Elektronikaltgeraten eingerichtet,
2. Wenn Sie ein neues Produkt kaufen, wird der Einzelhéndler das alte zumindest unentgeltlich zuriickzunehmen.
3. Der Hersteller wird das alte Gerat zur Entsorgung zumindest fir den Benutzer unentgeltlich zurlickzunehmen.
4. Da alte Produkte wertvolle Ressourcen enthalten, kdnnen sie an Altmetallhandler verkauft werden.
Die Entsorgung in Waldern und in der freien Natur gefahrdet Ihre Gesundheit, wenn gefahrliche Stoffe in das Grundwasser
und in die Nahrungskette gelangen.

Dieses Produkt enthalt vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase

Chemische Bezeichnung des Gases R410A / R32

Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) des Gases 2088/ 675

/\ACHTUNG

1. Kleben Sie das beiliegende Kaltemittellabel in unmittelbarer
Nahe der Wartungs- oder Riickgewinnungsstelle an.

2. Notieren Sie deutlich die eingefiillte Kaltemittelmenge
auf dem Kéltemittellabel mit unldschbarer Tinte.

3. Vermeiden Sie die Emission des enthaltenen fluorierten
Treibhausgases. Stellen Sie sicher, dass das fluorierte
Treibhausgas nie wahrend der Installation, der Wartung oder
der Entsorgung in die Atmosphére gelangt. Sollten Leckagen
des enthaltenen fluorierten Treibhausgases entdeckt werden,

sofort repariert werden.

4. Nur qualifiziertes Wartungspersonal darf Zugang zu diesem
Produkt haben und dessen Wartung tibernehmen.

5. Jeder Umgang mit dem fluorierten Treibhausgas in diesem
Produkt, z.B. beim Transportieren des Produktes
oder Nachfiillen mit Gas, soll gemaR der Verordnung (EG)
Nr. 517/2014 (iber bestimmte fluorierte Treibhausgase
und der relevanten lokalen Gesetzgebung erfolgen.

6. Bei Fragen wenden Sie sich an Verkaufer, Installateure usw.

so muss der Gasaustritt gestoppt werden und die Leckstelle

Innengerit AuBengerat Nennspannung & Hz

S 1
________ 42Q5S009D8S” ...
————— 42088012088 _ . _ 38QUS012DS"/38QUSO12D8S”
e 42Qss018D8S™ 38QUS018DS*/38QUS018D8S”
————— 42Q88024DS* _ . _._. 38QUS024DST_ . 220-240V~ 50Hz
S 42088024R8S” . _: 38QUS024R8S* _ _ _
________ 42QSS030R8S™ _ _ _ _38QUS030DS™/38QUSO30R8S”
———— 42QSSO36R8S™  _ _ _ _ 38QUS036DS/38QUSO36RES”
________ 42QSS042R8S” _ _ __ 38QUS042DST/38QUS042R8S

_._._42Q8sS048R8ST . _38QUS048DST .
-------- L
e Ty ODU:380-415V 3N~ 50Hz

42QSS060R8S* 38QUS060DT*/38QUS060R8T*

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Spezifikationen jedes Produkts ohne vorherige Benachrichtigung zu andern.
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1.

INSTALLATIONSVORBEREITUNG

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Klimaanlagen kann gefahrlich sein aufgrund von Systemdruck, elektrischen
Komponenten und der Lage des Klimaanlagensystems (Decken, hoch liegende Strukturen usw.).

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Klimaanlagen darf nur von geschultem, qualifiziertem Installations- und
Wartungspersonal vorgenommen werden.

Bei den Arbeiten an der Anlage miissen die Sicherheitshinweise beachtet werden, die sich in der Dokumentation und auf
Schildern, Aufklebern und Etiketten an der Anlage befinden.

Beachten Sie alle Sicherheitscodes. Tragen Sie Schutzbrille und Arbeitshandschuhe. Halten Sie beim Loten ein Abkiihlungstuch
und einen Feuerloscher bereit. Seien Sie vorsichtig beim Aufhangen, beim Heben und bei der Anbringung von sperrigen
Bauteilen.

Lesen Sie sorgféltig diese Anleitungen und beachten Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise, die Sie in der Dokumentation
oder am Gerat finden. Informieren Sie sich bei besonderen Anforderungen (ber die 6rtlichen Bauvorschriften und die nationalen
Normen fiir elektrische Gerate.

A\ WARNHINWEIS

Dieses Symbol bedeutet die Mbglichkeit von Verletzung oder Tod.

/

m Installieren Sie das Gerat nicht in der Nédhe von brennbarem Gas oder Gasdampfen.
m Stellen Sie sicher, dass Sie die mitgelieferten oder genau angegebenen Montageteile verwenden.

Kaltemittelgas ist schwerer als Luft und nimmt die Stelle von Sauerstoff ein. Ein groRes Leck kénnte
zu Sauerstoffmangel, besonders in Untergeschossen, filhren und das kénnte die Gefahr des Erstickens
mit sich bringen, was zu ernsten Verletzungen oder Tod fiihren konnte.

Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert ist, sorgen Sie fiir die notwendigen Spielrdume,
damit die Konzentration des austretenden Kéltemittels im Raum nicht den kritischen Wert {ibersteigt.

Tritt wahrend der Montage Kaltemittelgas aus, liiften Sie den Raum sofort durch.

Kaltemittelgas kann ein giftiges Gas produzieren, wenn es mit Feuer, z.B. aus einem Heizliifter, Ofen oder Kochgerat,
in Kontakt kommt.

Der Kontakt mit diesem Gas kann schwere Verletzungen oder den Tod herbeiftihren.

Vor der Durchfiihrung von elektrischen Arbeiten trennen Sie das Gerét von der Stromquelle.
Verbinden Sie das Verbindungskabel richtig.
Eine falsche Verbindung kann zu Schaden von elektrischen Bauteilen fiihren.

Verwenden Sie die vorgeschriebenen Kabel fiir die elektrischen Anschliisse und verbinden Sie die Kabel fest an
die entsprechenden Stellen der Klemmleiste, damit keine duRere Kraft auf die Klemmleiste ausgeiibt wird.

Sorgen Sie fiir Erdung.

Verbinden Sie die Erdungskabel der Gerate nicht mit Gas- oder Wasserleitungen, einem Blitzableiter oder
Telefonerdungskabeln. Eine unvollstandige Erdung kann die Gefahr eines schweren Stromschlags verursachen,
was zu Verletzungen oder Tod fiihren kann.

Verpackungsmaterial sicher entsorgen.

Verpackungsmaterial wie Nagel und andere Teile aus Metall oder Holz kdnnen Stiche oder andere Verletzungen verursachen.
Zerreilen Sie Verpackungs-Plastikbeutel und werfen Sie sie weg, damit Kinder nicht damit spielen. Wenn Kinder mit
Plastikbeuteln spielen, kdnnen sie ersticken.

Die Verwendung anderer Bauteile kann zu Ausfall des Gerats oder zu Wasseraustritt, Stromschlag, Brand oder Beschadigung
der Ausriistung fiihren.

Bei der Installation oder dem Transport des Systems an einen anderen Platz darf keine Luft oder andere Substanzen
als das spezifizierte Kiihimittel (R410A/R32) in den Kiihlkreislauf gelangen.

Die Wartung dieses Geréts darf nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgefiihrt werden; sein Abstand

von dem Boden muss mindestens 2,5m betragen.

Elektrische Arbeiten sollen in Ubereinstimmung mit dem Installationshandbuch und den lokalen, staatlichen
und nationalen Normen fiir Verkabelung durchgefiihrt werden.

Stellen Sie sicher, dass ein gesonderter Stromkreis verwendet wird. Verwenden Sie nie die gleiche Steckdose
gleichzeitig fiir andere Gerite.
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1. INSTALLATIONSVORBEREITUNG

/m Nehmen Sie nie Anderungen am Gerét vor indem Sie die Sicherheitsschalter entfernen oder die Schutzvorrichtungen\
umgehen.

m Damit Gefahren aufgrund von unbeabsichtigtem Zuriicksetzen der Thermosicherung vermieden werden, darf die
Stromversorgung dieses Gerats nicht durch ein externes Schaltgerat wie einen Timer erfolgen und das Gerét darf
nicht an einen Kreislauf angeschlossen werden, der von dem Hilfsprogramm regelméRig ein- und ausgeschaltet
wird.

m Benutzen Sie die fiir die elektrische Verbindung vorgeschriebenen Kabel mit einer schlauchgeschiitzten Isolierung
mit entsprechender Temperaturbesténdigkeit.

Nicht konforme Kabel konnen Kriechstrom, Storung der Warmeleistung oder Brand verursachen.

HINWEIS: Die folgenden Informationen gelten fiir Gerate, die mit dem Kéltemittel R32/R290 betrieben werden.

m Das Gerat muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Ziindquellen gelagert werden (zum Beispiel: offene
Flammen und in Betrieb befindliche Gasgerate oder eine in Betrieb befindliche Elektroheizung).

m Nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
m Beachten Sie, dass das Kaltemittel mdglicherweise geruchslos ist.
m Die fiir Gas geltenden nationalen Vorschriften sind einzuhalten.

Das Gerit sollte an einem gut beliifteten Ort, an dem die RaumgréRe der fiir den Betrieb angegebenen RaumgroRe
entspricht, aufgestellt werden.

m Das Gerat sollte in einem Raum mit einer Bodenfléche gréRer als X m? installiert, betrieben und gelagert werden. Die
Installation von Rohrleitungen sollte auf ein Minimum von X m? beschrankt werden (siehe folgendes Formular).

Das Gerét darf nicht in einem unbeliifteten Raum installiert werden, wenn dieser Raum kleiner ist als X m? (siehe
folgendes Formular). Rdume, in denen Kéltemittelleitungen verlegt sind, miissen den nationalen Gasvorschriften

entsprechen.
Modell (Btu/h) Kaltemittel-Fillmenge (kg) Installa'\t/ilgr):lsnr:glr?e ) M'”'ma"(*me)a“mﬂaChe
1,8m 4
<30.000 <2,048
0,6m 35
1,8m 8
30.000 - 48.000 2,048-3,0
0,6m 80
1,8m 9
>48.000 >3,0
0,6m 80

Hinweis zu fluorierten Gasen

m Diese Klimaanlage enthilt fluorierte Gase. Spezifische Informationen zum Gastyp und zur Gasmenge entnehmen Sie
bitte dem entsprechenden Etikett auf dem Gerét selbst.

m Montage, Instandhaltung, Wartung und Reparatur dieses Gerats miissen durch einen zertifizierten Techniker
durchgefiihrt werden.

m Die Demontage des Produkts und das Recycling miissen von einem zertifizierten Techniker durchgefiihrt werden.

m Wenn ein Leckageerkennungssystem fiir das System installiert ist, muss es mindestens alle 12 Monate auf Lecks
Uberpriift werden.

m Wenn das Gerat auf Lecks gepriift wird, wird dringend eine ordnungsgemaRe Dokumentation aller Kontrollen

empfohlen.
\ J




1. INSTALLATIONSVORBEREITUNG

Dieses Symbol bedeutet die Moglichkeit von Sachschaden oder schweren Folgen.

m Um Korperverletzungen vorzubeugen, gehen Sie mit Bauteilen mit scharfen Kanten vorsichtig um.

m Installieren Sie das Innen- oder AuRengerét nicht an Stellen mit besonderen Umgebungsbedingungen.

m Installieren Sie das Gerat nicht an Standorten, die den Larm aus dem Gerét verstarken konnen oder wo der Larm
und die austretende Luft die Nachbarn stéren kdnnen.

m Die Ablaufverrohrung soll sicher und den Anleitungen des Installationshandbuchs gemaR durchgefiihrt werden.
UnsachgemaB installierte Ablaufrohre konnen zu Wasseraustritt und zu Schaden am Gebéaude flihren.

m Die Klimaanlage darf nicht an folgenden Stellen installiert werden:
- Wo es Mineralél oder Arsenséure gibt.
- Wo sich Schadgas (wie schwefelsdurehaltiges Gas) oder brennbares Gas (wie Verdiinner) ansammeln kann

oder wo mit volatilen, brennbaren Substanzen umgegangen wird.

- Wo es Gerate gibt, die elektromagnetische Felder oder Hochfrequenzoberwellen produzieren.

1.2 ZUBEHOR
Folgendes Zubehor wird mit dem Gerat mitgeliefert. Typ und Menge kénnen je nach den Spezifikationen verschieden sein.
Name des Zubehors Menge (Stiick) Form Verwendung
<Installationshandbuch >, <Bedienungshandbuch>,
Handbuch 3 - <Handbuch fiir Fernbedienung> (oder
<Handbuch fiir kabelgebundenes Bedienteil>)
Rohrisoliermaterial 2 % Isolierung
Ablauféfinung 1 %D Verbinden Sle"den Ablaufschlauch
des AuBengeréts.
Dichtungsring 1 ﬁ@ J Dichten Sie die Ablauféffnung des AuBengeréts.
Klemmband 1 Um den EMV-Standards zu entsprechen
(bei manchen Modellen) (Verwendung Innen/AulRengeratverbindungskabel)
Schaumstoffdichtung 1 AN | 7um Andern der Lufteintrittsrichtung

Folgendes Zubehor gehort zur Fernbedienung

Name des Zubehors Menge (Stiick) Form Verwendung
Fernbedienung 1 |:|§§§ Zur Fernbedienung der Klimaanlage
. . f Damit die Fernbedienung an der Wand
Halterung fiir Fernbedienung 1 ﬁ] angebracht wird.
Blechschraube 2 w Um die Fernbedienungshalterung zu befestigen
Batteri 2 Fiir die Fernbedi
atterie ur die Fernbedienun
—® ‘
Verbindungskabel fir Anzeigefeld (2M) 1 nicht verfligbar | Kabel zwischen Anzeigefeld und Schalttafel.
Hinweis: Das Zubehr fiir die Fernbedienung ist bei Modellen mit kabelgebundenem Bedienteil nicht verfiigbar.
Fir Zubehor fiir das kabelgebundene Bedienteil schlagen Sie im mitgelieferten Handbuch fiir das kabelgebundene Bedienteil nach.
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2. INSTALLATION DES INNENGERATS

2.1 INSTALLATIONSPLATZ WAHLEN

INNENGERAT

m Wo es nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

m Wo der Luftstrom ungehindert ist.

m Wo die beste Luftverteilung gesichert ist.

m Wo das Kondensat richtig und sicher ablaufen kann.

m Installieren Sie das Innengerat an eine Wand/Decke, die Vibrationen vorbeugt und das Gewicht des Gerats tragen kann.
|

|

|

|

Lassen Sie genug Spielraum um das Gerat fiir Wartung und Service.
Wo der Luftfilter leicht abgenommen und gereinigt werden kann.
Wo die Verrohrung zwischen Innen- und Auengerat innerhalb der erlaubten Grenzen liegt.

Installieren Sie das Innengerat im Abstand von mindestens 1m zu Fernseher oder Radio, damit keine Stérungen am Bildschirm
oder L&rm verursacht werden.

m Installieren Sie das Innengerat so weit wie moglich von Leuchtstofflampen und Gliihlampen entfernt, damit die Fernbedienung gut
bedient werden kann.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Raum fir die Montage und die Wartung vorhanden ist.

E 200mm oder mehr 300mm oder mehr

-

-]

-

-

- ) / &

]

-

v

]

-]

]

]

-]

-

f \

-

-

Z
600mmX600mm
Revisionséffnung



2. INSTALLATION DES INNENGERATS

PLATZANFORDERUNG FUR INNENGERAT (7k~60k )

AuBenabmessungen und GroRBe der Luftaustritts6ffnung Einheit: mm
A c
F D
i 1 ki |
B E = . . i
= . R 8
R— ek
GroRe des Liifterabstands der Liftungsoffnung
GroRe der Luftriickfiihrungséffnung und der montierten Ose
Luftfilter
[ O w ] w 1./
B B R o ]
- | el
[ = 2 >
q =]

Luftfilter

Schaltschrank Jllr

Outline dimension air outlet opening size air return opening size Size of mounted lug

007/009/012 700 200 506 450 152 537 186 599 741 360
018 880 210 674 600 136 706 190 782 920 508

024 1100 249 e 700 175 926 228 1001 1140 598
030/036 1360 249 774 700 175 1186 228 1261 1400 598
042/048/060 1200 300 874 800 227 1044 280 1101 1240 697




2. INSTALLATION DES INNENGERATS

m Sie sollten den Y-Stecker vor der Installation des Innengeréts installieren.
m Wenn Sie das Gerat beim oder nach dem Auspacken bewegen, sollen Sie es beim Heben an den Griffen halten.
m Uben Sie keinen Druck auf andere Teile, besonders auf die Kaltemittel- und Ablaufleitungen und die Flanschteile, aus.

2.2 INSTALLATION DER AUFHANGEBOLZEN

2.2.1 Markieren Sie die Punkte an der Decke, wo Sie das Innengerét installieren wollen.

2.2.2 Bohren Sie Locher an den markierten Stellen und stecken Sie dann Bolzenanker ein. Benutzen Sie vorhandene
Deckenstltzen oder fertigen Sie eine passende Stitze an.

HINWEIS

m Verwenden Sie bei bestehenden Decken Einschlaganker, Senkeinsatze.
Beton

Einschlaganker
Einschlagdubel

Aufhangebolzen ( 3/8” oder M10)-Feldversorgung

2.2.3 Installieren Sie die Aufhéngebolzen (benutzen Sie W3/8 oder M10 Aufhdngebolzen, 4 Stiick) je nach Art der Decke.

m Stellen Sie sicher, dass die Decke stark genug ist, um das Gewicht des Gerats zu tragen. Vor dem Aufhéngen des Gerats
priifen Sie die Starke jedes einzelnen Aufhéngebolzens. Es kann notwendig sein, dass Sie den Deckenrahmen verstéarken
mussen, um Schwanken zu verhindern. Wenden Sie sich an einen Architekten oder Zimmermann fiir Einzelheiten.

2.3 AUFHANGEN DES INNENGERATS

2.3.1 Schrauben Sie Doppelmuttern auf jeden Aufhangebolzen und schaffen Sie Platz zum Aufhangen des Innengerats.

2.3.2 Hangen Sie das Innengerat an den Authangebolzen zwischen zwei Muttern.

Schraubenmutter
Démpfungsscheibe

Mutterscheibe Uberhangelement

Héngeschraubenbolzen

2.3.3 Schrauben Sie die Muttern, um das Gerat aufzuhangen
2.3.4 Stellen Sie die Hohe des Geréts auf alle vier Seiten mit einer Wasserwaage ein.



2. INSTALLATION DES INNENGERATS

2.4 INSTALLATION DES ABLAUFROHRS

m Entfernen Sie den Deckel der Verbindungsstelle des Ablaufschlauchs.

m Stecken Sie den Schlauch (Feldversorgung, I.D.: @25) in die Verbindungsstelle des Ablaufschlauchs. Befestigen Sie ihn am
Innengerat mit einer Rohrschelle (Feldversorgung).

m Befestigen Sie den Schlauch am PVC-Wasserrohr mit PVC-Klebstoff. Wickeln Sie den Ablaufschlauch mit Isoliermaterial um.

Innengerét  Rohrschelle gpjauch
PVC-Wasserrohr

Ablaufschlauch-Verbindungsteil (A.D.: @25) PVC-Klebstoff

2.4.1 Ablaufrohrverbindung

Flr Gerate ohne Ablaufpumpe

m Installieren Sie das horizontale Ablaufrohr mit Neigung 1/100 oder mehr und befestigen Sie es mit Biigelabstand 1,0~1,5m.

m Bringen Sie am Ende des Ablaufschlauchs einen Geruchsverschluss an, damit keine unangenehmen Gerliche in das Innengeréat
gelangen.

m [nstallieren Sie das Ablaufrohr nicht nach oben hin. Dadurch kénnte Wasser in das Gerat zurtickflieRen.

R P R o i 0 0 BB P

1,0-1,5m

Neigung tiber 1/100
—_— T

Fur Gerate mit Ablaufpumpe

m Das Ablaufrohr sollte 200mm Abstand von dem Schlauch haben; danach installieren Sie das horizontale Ablaufrohr mit Neigung
mindestens 1/100 und befestigen Sie es mit Blgelabstand 1,0~1,5m.

m Installieren Sie das Ablaufrohr nicht nach oben hin. Dadurch kdnnte Wasser in das Gerat zurtickflieRen.

AT E IS F TS TG E P II T IEEEE S E I RS PSS

] <200mm ‘ 1,0-1,5m IINeEungUberumo

Max.
550mm

2.4.2 Ablauftest

Gerat ohne Pumpe

m Fihren Sie den Ablauftest vor der Kanalverbindung durch.

m GieRen Sie nach und nach mit einem Staurohr ungeféhr 2 Liter Wasser in die Ablaufwanne des Innengeréts.
m Priifen Sie und stellen Sie sicher, dass das Wasser aus dem Ablaufschlauch heraus flieft.

m Prifen Sie, ob das Ablaufwasser aus dem Ende des Ablaufrohrs tropft.

m Stellen Sie sicher, dass die Dranage keine Wasserleckage aufweist

Staurohr



2. INSTALLATION DES INNENGERATS

Gerat mit Pumpe

m Offnen Sie den Deckel der Wasserzuleitung indem Sie ihn drehen und herausziehen.

m Gielen Sie nach und nach mit einem Staurohr ungefahr 2 Liter Wasser in das Innengerat.

m Wahlen Sie die Betriebsart COOLING und priifen Sie die Funktion der Ablaufpumpe (eine Verzégerung von 1 Minute ist mdglich
bevor Wasser herausflielt, je nach Lange des Ablaufrohrs).

Prifen Sie und stellen Sie sicher, dass das Wasser aus dem Ablaufschlauch heraus flief3t.

Priifen Sie, ob das Ablaufwasser aus dem Ende des Ablaufrohrs tropft.

Stellen Sie sicher, dass die Drénage keine Wasserleckage aufweist.

Montieren Sie den Deckel der Wasserzuleitung wieder.

Gerat mit Pumpe
|=..--

N

2.5 INSTALLATION DES KANALS

m Benutzen Sie die Anhangestangen um den Verbindungskanal zu installieren; platzieren Sie ihn nicht direkt auf das Innengerat
m Benutzen Sie nicht brennbare Leinenriemen um Vibrationen vorzubeugen.
m Das Ducted-Geréat hat eine maximale Kihlleistung von 12000 Btu/h, die maximale erlaubte Lange des Ablaufschlauchs
ist weniger als 1m.
m Wenn der maximale Auenwiderstand zu grof ist (zum Beispiel wegen der grofien Lange des Kanals), kann das Volumen
des Luftstroms an beiden Luftaustritten zu klein werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker zur Erhéhung
der Luftergeschwindigkeit oder zur Erhdhung des statischen Drucks entsprechend dem maximalen Auenwiderstand .

Deckel

Verbindung des Kanals (Feldversorgung)

2.5.1 Verbinden Sie den Kanal und die Eintritts/Austrittseitenflansch (Feldversorgung)

2.5.2 Verbinden Sie die Flansch mit dem Hauptgerat mit Schrauben

2.5.3 Umwickeln Sie die Verbindungsstelle von Flansch und Kanal mit Aluminiumband oder etwas Ahnlichem, damit keine Luft
austritt.

HINWEIS
m Der Abstand zwischen Lufteintritt und -austritt soll groft genug sein, um den Betrieb des Gerats zu gewahrleisten.

Leinenriemen Leinenriemen
£ =

Isolationskammer

e o

Luftaustrittsdffnung ; Lufteintrittsoffnung
- Luftfilter
Isolationskammer Revisions&ffnun

m Wenn Sie einen Kanal an der Lufteintrittseite anbringen, missen Sie auch einen Luftfilter installieren (Feldversorgung)
m Sorgen Sie fir die Isolierung des Kanals, um der Kondensation vorzubeugen.
m Beziehen Sie sich auf die folgende Leistungskurve um den geeigneten Kanal zu wahlen.



2. INSTALLATION DES INNENGERATS

2.6 ANDERUNG DER LUFTSTROMRICHTUNG (alternativ: hinten oder unten)

HINWEIS
m Bei Standardgeraten Lufteintritt von hinten. Die Lufteintrittsrichtung kann lokal von der Riickseite zu der Unterseite nach
folgendem Verfahren geéndert werden.

1. Entfernen Sie den Luftfilter der Flansch (zwei Stellen). 2. Bringen Sie die Schaumstoffdichtung nach folgender
Entfernen Sie die Flansch von der Riickseite. Abbildung an.
Entfernen Sie die Liftungsplatte von der Rckseite. Montieren Sie wieder die entfernte Flansch an der Unterseite

und die entfernte Luftungsplatte an der Riickseite.

Flansch

2.7 INSTALLATION DES FRISCHLUFTKANALS

Bei allen Innengeraten ist ein Loch fiir den Anschluss des Frischluftkanals vorhanden. Die GrolRe des Lochs ist wie folgt:

MODELL
42QSS009/012 42QSS018~060

Rohrverbindung fiir Frischluft

@125mm ~ "= @160mm
40 l' @90mm

80mm




3. INSTALLATION DES AUSSENGERATS

3.1 INSTALLATIONSPLATZ WAHLEN

AUSSENGERAT
Wo es nicht Regen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Wo es gute Liiftung und keine Hindernisse in der Nahe des Luftein- und -austritts gibt.
Wo das Betriebsgerausch oder die Vibration des AuBengerats nicht verstarkt wird.
Wo es keine Probleme mit dem Ablauf des Wassers gibt.
Installieren Sie das Auengerét korrekt, an einer Stelle, die sein Gewicht tragen kann.
Wo es geeignete Freiraume gibt, wie angegeben
Wo die Verrohrung zwischen Innen- und Aulengerat innerhalb der erlaubten Grenzen liegt.
In Gegenden mit Schneeféllen und niedrigen Temperaturen sollten Sie das AuRengeréat nicht an Stellen installieren, wo es
mit Schnee bedeckt werden kdnnte. Wenn schwerer Schneefall erwartet wird, sollte ein bauseitig bereitgestelltes Eis- oder
Schneegestell und eine Windblende installiert werden, um das Gerét vor Schneeanhéufung zu beschitzen und das Blockieren
des Lufteintritts zu vermeiden.
m Wenn das AuRengerat an einem Platz installiert wird,
der standig starkem Wind ausgesetzt ist, sollte eine Windblende
verwendet werden.
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Umrisszeichnung

Model
(38QUS) A\ H D A B

DRPERE 800 | 554 | 333 | 340 | 514

845 | 702 | 363 | 350 | 540

DRISZPE 945 | 810 | 420 | 403 | 673

952 | 1333 | 415 | 404 | 634
DE-13




3. INSTALLATION DES AUSSENGERATS

3.3 PLATZANFORDERUNGEN FUR DAS AUSSENGERAT

Installation eines einzelnen Geréts
(Wand oder Hindernis)

2L A AP P =
£ 5
Lufteintrittsffnung S 8
N A

>30cm 51 m re— —

*0

-

Befestigung
mit Bolzen

N Wartungskanal
Lufteintritt-
séffnung >60cm

) ol | A
5 M @Luﬂaustrittsc’iﬁnung " o ”&/ \* -Eh‘
Parallele Verbindung der zwei Gerate oder mehr als _ Parallele Verbindung der Vorderseite mit den Hinter_seiten.
“ % >200 {_ﬂ >50 L >300 ]_H| >300 I_H >3o%
S - N— f o!llesl lo o ‘a olllle f/
200 |0 5 > Z l | L L %
TI7707777 777777777 7777777, rrrter s rrir s,

3.4 INSTALLATION DES AUSSENGERATS

m Vor der Installation priifen Sie die horizontale und vertikale Belastbarkeit der Grundlage, damit keine abnormen Gerdusche
produziert werden.

m Befestigen sie die Grundlage mit Ankerbolzen (M10), damit sie nicht umfallt.

m Installieren Sie eine Unterlage aus vibrationsbestandigem Kautschuk als direkte Stiitze der unteren Fléche
des Befestigungsarms, der sich mit der unteren Platte des Auengeréts in Kontakt befindet.

Aufengerat

Vibrationsbestandiger Kautschuk

sl Ankerboizen (M10)

e R
L Anerind

I e T e T

Zementloch (@100mm x Tiefe 150mm) Wasserablauf (Breite 100mm x Tiefe 150mm)

3.5 INSTALLATION DES ABLAUFROHRS FUR DAS AUSSENGERAT

m SchlieRen Sie einen Verlangerungsschlauch an den Stopfen an
m Bringen Sie den Dichtungsring am Stopfen an.
m Stecken Sie den Stopfen in die Offnung der Bodenwanne des Aullengeréts ein und drehen Sie um 90 Grad, damit er fest sitzt.

[k -

P

Bodenwanne des AulRengeréats

Dichtungsring
-
Ablaufoffiung  apjaufschlauch (Feldversorgung)



4. KALTEMITTEL-VERROHRUNGSARBEITEN

m Prifen Sie, ob der Héhenunterschied zwischen Innen- und Auengerat und die Gesamtlange der Kéltemittelleitung
die Systemanforderungen erflillen.

mDie Arbeiten der Kaltemittelverrohrung kommen nach der Installation des Innen- und Auengerats; verbinden Sie das Rohr
zuerst auf der Innenseite und dann auf der Auflenseite.

m Die Enden der Rohre sollen immer geschlossen sein; dazu sollen Sie wéhrend der Installation einen Verschluss verwenden
oder sie mit Band umwickeln. Nehmen Sie sie NICHT ab, bis Sie in der Lage sind, die Rohre zu verbinden.

m Sie missen alle Feldverrohrungen bis zu der Rohrverbindung innerhalb des Geréts isolieren. Nicht isolierte Verrohrungen

% kénnen Kondensat oder Bréande bei Berlihrung verursachen.

4.1 BORDELUNG

HINWEIS

m Fir die Bordelung sind Rohrschneidezange, Reibahle,
Bordelwerkzeug und Rohrhalterung erforderlich.

m Fir Modelle, die das Kéltemittel R32 verwenden,
mussen die Rohrverbindungspunkte auBerhalb des
Raums platziert werden.

4.1.1 Schneiden Sie mit der Rohrschneidezange das

Rohr in der gewtinschten Lange. Stellen Sie sicher,
dass der Winkel der Schnittkante zu der Seite des

Rohrs 90° betragt.
Schrag Rauigkeit Grat

wﬁ E ﬁ |
[ | | |
O X X X
4.1.2 Benutzen Sie eine Reibahle um Grat zu entfernen;
die Schnittflache soll nach unten sein,
damit die Splitter nicht in das Rohr gelangen.

4.1.3 Benutzen Sie bei der Bérdelung
das Bordelwerkzeug nach folgender Tabelle.

AuBendurch- A (mm)
messer Max Min

@6,35mm 8,7 8,3

@9,52mm 12,4 12,0
@12,7mm 15,8 15,4
215,88mm 19,0 18,6
©19,05mm 23,3 22,9

4.1.4 Prifen Sie, ob die Isolierung richtig durchgefiihrt wurde.
Unten sehen Sie nicht korrekt gebordelte Rohre.

X X X X
Schrag Beschadigte Mit Riss Ungleiche
Oberflache Starke

4.2 VERROHRUNGSARBEITEN

4.2.1 Richten Sie die Zentren miteinander um die Bordelmutter
festzudrehen und schliefen Sie die Verbindung mit zwei
Schraubenschliisseln ab.

Aufweitmutter

@ Bf

,ﬁ ﬁr\ehmomentschmssel

Schraubenschliissel

Rohrgréiie Drehmoment
26,35mm 18 ~20 N.m
29,52mm 25~26 N.m
@12,7mm 35~36 N.m
@15,88mm 45 ~47 N.m
©19,05mm 65~ 67 N.m

4.2.2 Wahlen Sie das geeignete Isoliermaterial fir die
Kaltemittelleitung. (Min. 10mm, Warmedammstoff C)

m Verwenden Sie separate warmedammende Rohre
fur Gas- und Flissigkeitsleitungen.

m Die angegebene GroRe ist ein Standard fiir
Innentemperatur von 27°C und 80% Feuchtigkeit.
Wenn Sie an unginstigen Stellen wie in der Nahe von
Badezimmern, Kiichen und anderen &hnlichen Raumen,
verstarken Sie die Isolierung.

m Die Wérmebestandigkeit der Isolierung soll mehr als 120°C
betragen.

m Benutzen Sie die Klebstoffe am Verbindungsteil der
Isolierung, damit keine Feuchtigkeit in das Gerat gelangt.

m Reparieren und decken Sie alle Risse in der Isolierung
und priifen Sie besonders den Biegeteil oder den Aufhénger
der Rohre.

m Ein falsches Drehmoment wird die Bordelung beschadigen oder Gasleckage verursachen.

m Sollte Léten notwendig sein, verwenden Sie Stickstoff als Treibgas. )




4. KALTEMITTEL-VERROHRUNGSARBEITEN

4.3 KALTEMITTELLEITUNG

Modell Flissigkeitsseite Gasseite Zugg!assene " Max. _ _Mipimale Zusatzliche Belastung

(38QuUS) Rohrlange (m) | Hohenunterschied (m)| Fllldnge (m) | pro Meter (R410A/R32)
012 @6,35mm @9,52mm 25 10 5 15112 g/m
018 @6,35mm @12,7mm 30 20 5 15112 g/m
024/030 @9,52mm @15,88mm 40 20 5 30/24 g/m
036/048 @9,52mm @15,88mm 50 25 5 30/24 g/m
060 @9,52mm @15,88mm 65 30 5 30/24 g/m

HINWEIS: 1) Verwenden Sie Werkzeuge fiir das R410A- bzw. R32-System.
2) Wenn das Rohr langer als 5m ist, soll das zusatzliche Kaltemittel der Rohrlénge entsprechend nachgefllt werden.

4.4 LUFTABSAUGUNG

m Verbinden Sie den Fillschlauch des Ansaugkrimmer-Messgerats mit der Wartungséffnung des gasseitigen
Stopfbuchsenventils.

Verbinden Sie den Fiillschlauch mit der Vakuumpumpe.

Drehen Sie den Griff Lo des Ansaugkrimmer-Messgerats ganz auf.

Nehmen Sie die Vakuumpumpe in Betrieb um die Luft aus dem System bis zu 76cmHg abzusaugen.
Drehen Sie den Criff Lo des Ansaugkrimmer-Messgerats zu.
Drehen Sie den Stopfbuchsenventilschaft ganz auf.

Nehmen Sie den Fiillschlauch von der Wartungsoffnung ab.
Machen Sie die Stopfbuchsenventilkappen fest.

Blockventil
Kombi-Manometer | Druckmesser

-76 cmHg
Griff Hi

Ladeschlauch B Ladeschlauch

,Vakuumpumpe

Stopfbuchsenventil

4.5 LECKAGEPRUFUNG

Wenn die Verrohrung zu Ende ist, miissen Sie unbedingt das Verbindungsteil von jedem Kéltemittelrohr priifen und sicherstellen,
dass es keine Gasleckage gibt; dazu benutzen Sie Seifenwasser oder ein spezielles Leckprifgerat fir HFC-Kaltemittel.
Siehe dazu folgende Abbildung.

Priifstelle des Innengerats

Prifstelle des AuRengerats

A: Niederdruck-Stoppventil
B Hochdruck-Stoppventil
C & D: Innengerat-Aufweitmuttern



5. VERKABELUNG

als die des maximalen Stroms im Kreislauf sein soll.

fur elektrische Gerate.

Fachpersonal zu ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.

m Alle elektrischen Anschliisse missen von qualifiziertem Installationspersonal vorgenommen werden und die Verbindung
aller Kabel muss gemaf dem Verkabelungsplan durchgefiihrt werden.

m Die Masseverbindung soll vor allen anderen elektrischen Anschlissen hergestellt werden.

m Vor den Verkabelungsarbeiten missen alle Stromquellen ausgeschaltet werden und der Strom soll nicht eingeschaltet
werden, bevor Sie gepriift haben, dass alle Verkabelungen sicher sind.

m Ein Trenn- oder Leistungsschalter muss installiert werden, dessen maximale Kapazitat mehr als 1,5 mal grofier

m Ein getrennter Stromkreis und eine separate Steckdose nur fiir dieses Gerat missen vorhanden sein.

m Der Leiterquerschnitt hangt von dem Nennstrom und den lokalen, staatlichen und nationalen Normen fiir Verkabelung ab.
Informieren Sie sich bei besonderen Anforderungen tber die ortlichen Bauvorschriften und die nationalen Normen

m Wenn das Netzkabel beschadigt ist, ist es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder entsprechend geschultem

m Das Gerat muss an die Hauptstromversorgung (iber einen Leistungsschalter oder einen Trennschalter angeschlossen
werden, der allpolig trennt und eine Kontaktoffnungsweite von mindestens 3 mm hat. Es ist ratsam, eine Fehlerstrom-
\ Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom, der die 30mA nicht Uberschreitet, zu installieren.

\

5.1 STROM VON DER AUSSENGERATSEITE

m Verkabelungslbersicht

Stromversorgung

Schalter/Sicherung

Netzkabel

Innengerat Aullengerat

Erdanschluss

TR

Erdanschluss \

Hochspannungskabelverbindung

(Stromversorgung)
Signalleitung
m Spezifikationen fiir Stromversorgung und Verbindungskabel
Modell (Btu/h) Tk/9k/12k 18k 24k(R410A)
1-phasig 1-phasig 1-phasig

Stromversorgung

Frequenz und Volt 220 - 240V, ~50 Hz

220 -240V, ~50 Hz

220-240V, ~50 Hz

Nennstrom 10,0A

11,0A

16,0A

20A

Sicherungsleistung (Feldversorgung)

20A

25A

Netzkabel (Feldversorgung)

HO7RN-F; 3 x 2,5 mm?

HO7RN-F; 3 x 2,5 mm?

HO7RN-F; 3 x 2,5 mm?

Anschlussleitungen fir Innen-
und AuRengerat (Feldversorgung)

HO7RN-F; 4 x 1,5mm?

HO7RN-F; 4 x 1,5mm?

HO7RN-F; 4 x 2,5 mm?




5. VERKABELUNG

5.2 UNABHANGIGE STROMVERSORGUNG

m VerkabelungsUbersicht

Stromversorgung

Schalter/Sicherung

Netzkabel

Stromversorgung

Schalter/Sicherung

Netzkabel

Innengeréat

Aulengerat

Erdanschluss

Erdanschluss

Signalleitung (Niedrige Spannung)

m Spezifikationen fir Stromversorgung und Verbindungskabel

Modell (Btu/h) 24k(R32) 30k 36k/42k 48k
1-phasig
Frequenz und Volt 220-240V~ 50Hz
Nennstrom 2.0A 2.0A 2.0A 2.0A
Sicherungsleistung
(Feldversorgung) 10A 10A 10A 10A
HO5VV-F; HO5VWV-F; HO5VV-F; HO5VV-F;
Netzkabel (Feldversorgung) 3x1.0mm? 3x1.0mm? 3x1.0mm? 3x1.0mm?
1-phasig 1-phasig 1-phasig 1-phasig

Frequenz und Volt

220-240V~ 50Hz

220-240V~ 50Hz

220-240V~ 50Hz

220-240V~ 50Hz

Nennstrom 13.5A 19.0A 23.0A 26.5A
Leistungsschalter
(Feldversorgung) 25A 50A 50A 70A
HO7RN-F; HO7RN-F; HO7RN-F; HO7RN-F;
Netzkabel (Feldversorgun ; ; ' !
2kabel (Feldversorgung) 3x2.5mm? 3x2.5mm?2 3x4.0mm? 3x4.0mm?
Anschlussleitungen fiir Innen- und Abgeschirmter Draht; Abgeschirmter Draht; Abgeschirmter Draht; Abgeschirmter Draht;
AuBengerat (Feldversorgung) 2x0.2mm?2 2x0.2mm?2 2x0.2mm?2 2x0.2mm?2




5. VERKABELUNG

Modell (Btu/h) 36k(3N) 48K(3N) 60k(3N)

Frequenz und Volt 220 -240V, ~50 Hz

Sicherungsleistung 10A 10A 10A
(Feldversorgung)
HO5VV-F; HO5VV-F; HO5VV-F;
Netzkabel (Feldversorgung) 3% 1.0 mme 3% 1.0 mm2 3% 1.0 mme

Frequenz und Volt 380 - 415V, 3N~ 50 Hz

Leistungsschalter
(Feldversorgung) 25A 32A 45A
HOTRN-F; HO7RN-F; HO7RN-F;
Netzkabel (Feldversorgung) 5 x 2 5 5 x 2B JOTRNE

Anschlussleitungen fur Innen- und Abgeschirmter Draht; Abgeschirmter Draht; Abgeschirmter Draht;
AuBengerat (Feldversorgung) 2 x 0,2 mm? 2 x 0,2 mm? 2 x 0,2 mm?

m Der Abstand zwischen Niederspannungskabel (Signalkabel) und Starkstromkabel (Stromversorgungskabel) muss mindestens
0,5m sein, damit sie nicht zusammen durch die selbe Stelle ziehen. Sind sie nah beieinander, so kann das elektrische
Storungen, Fehlfunktionen und Bruchschaden verursachen.

HINWEIS ZU DEN SICHERUNGSSPEZIFIKATIONEN:

(Giltig nur fur Gerate, die das Kaltemittel R32 verwenden; die Sicherung besteht aus Keramik.)

1. Die Spezifikation der Sicherung des Aul3engerats ist T20A/250 VAC (fur Gerate <24.000Btu/h),
T30A/250 VAC (fur Gerate > 24.000Btu/h)

2. Die Spezifikation der Sicherung des Innengerats ist T5A/250 VAC, T10A/250 VAC.



5. VERKABELUNG

5.3 Einstellung des externen statischen Drucks.

Sie konnen die Funktion Automatische Luftstromanpassung des Geréts fiir die Einstellung des externen statischen Druckes
verwenden.

Automatische Luftstromanpassung bedeutet, dass das Volumen der abgeblasenen Luft automatisch der Nennmenge angepasst
wird.

1.

5.
6.

Sorgen Sie dafiir, dass der Probelauf bei trockenem Verdampferrohr stattfindet. Wenn das Verdampferrohr nicht trocken ist,
lassen Sie die Klimaanlage fir 2 Stunden im Modus FAN ONLY laufen, damit das Verdampferrohr trocknet.

. Priifen Sie, ob die Verkabelung der Stromversorgung und die Kanalinstallation beendet sind.

Stellen Sie sicher, dass alle Luftklappen offen sind.
Uberprifen Sie, ob der Luftfilter an dem Luftansaugdurchlass korrekt angebracht ist.

. Wenn es mehr als einen Lufteintritt und -austritt gibt, passen Sie die Luftklappen so an, dass die Luftmenge bei allen Lufteintritt-

und Austrittstellen der vorgeschriebenen Luftmenge entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Anlage beim Modus FAN ONLY lauft.
Driicken Sie auf die Luftstromanpassungstaste, um die Luftmenge von H auf L einzustellen.

. Stellen Sie die Parameter fir die automatische Luftstromanpassung ein.

Option 1. Mit dem kabelgebundenen Bedienteil. Stellen Sie die Klimaanlage ab, damit sie in den Bereitschaftsmodus
ubergeht, und gehen Sie wie folgt vor:
- Driicken Sie auf "COPY".

- Driicken Sie auf “+” oder “-” um AF zu wahlen.

~H~Te~Tcb~T3-T4-5P-HF

- Driicken Sie auf “CONFIRM”. Dann wird ON wird blinken, wenn der Lufter | —
die Klimaanlage den LUfter zur automatischen wahrend der automatischen
Luftstromanpassung in Betrieb setzen. Luftstromanpassung lauft.

Option 2. Mit der Fernbedienung. Stellen Sie die Klimaanlage ab, damit sie in den Bereitschaftsmodus Ubergeht, und gehen Sie

wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Batterien der Fernbedienung heraus und legen Sie sie wieder ein.

- Driicken Sie in den ersten 30 Sekunden ,A" und ,Mode" (Modus) fiir 5 Sekunden. Die Fernbedienung zeigt daraufhin ,F1* an.

- Driicken Sie auf “+” oder “-” um “d4” zu wahlen.

- Driicken Sie ,Mode" (Modus) auf der Fernbedienung. Die Klimaanlage startet dann den Liifter zur automatischen Anpassung
des Luftstroms. 3 LEDs auf der Anzeigetafel blinken wahrend der Anpassung.

3 bis 6 Minuten nach Beendigung der automatischen Luftstromanpassung hért die Klimaanlage auf zu laufen.

Nehmen Sie die Batterien der Fernbedienung heraus und legen Sie sie wieder zum normalen Gebrauch ein.

Wenn nach der Luftstromanpassung keine Anderung bei den Luftwegen auftritt, miissen Sie die automatische
Luftstromanpassung zuriickstellen.

Wenn nach der Luftstromanpassung keine Anderung bei den Luftstromwegen auftritt, wenden Sie sich an Ihren
Héndler, besonders wenn das nach dem Testlauf des AuRengerats passiert oder wenn das Gerét an eine andere

Stelle transportiert worden ist.

Verwenden Sie die automatische Luftstromanpassung nicht, wenn Sie Druckerh6hungsgeblése,

ein Zuluftaufbereitungsgerét oder einen HRV-Wéarmetauscher mit Kanal benutzen. j

Stellen Sie die Luftklappen NICHT ein, solange die automatische Luftstromanpassung im Gange ist. \

Wenn eine Anderung der Luftstromwege erfolgt ist, stellen Sie die automatische Luftstromanpassung
wie beschrieben ab Schritt 3 zuriick.




6. DEMONTAGE VON MOTOR UND WASSERPUMPE

Beispiel: Modell mit Lufteintritt von hinten

Motorwartung Wartung der Ablaufpumpe

m Entfernen Sie die Liiftungsplatte (5 Stellen) m Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Ablaufpumpe (4 Stellen)
m Entfernen Sie das Geblésegehéuse m Ziehen Sie den Netzstecker des Kabels der Pumpe und

m Nehmen Sie den Motor heraus des Wasserstandschalters.

m Entfernen Sie die Ablaufpumpe

Geblasegehause

Geblasepanel

7. LETZTE UBERPRUFUNG UND PROBELAUF

7.1 LISTE FUR DIE LETZTE UBERPRUFUNG

Um die Installation abzuschlieRen, prifen Sie vor dem Probelauf Folgendes.

Tragfahigkeit der Installationsstelle fiir Auflen- und Innengerét, keine Hindernisse vor der Lufteintritts- und Luftaustrittséffnungen.
Dichte der Kaltemittelrohrverbindungen, keine Leckage.

Die Verbindungen von Elektrokabeln sind richtig ausgefiihrt und das Gerat wurde geerdet.

Priifen Sie die Gesamtlénge der Verrohrung und notieren Sie die Menge des nachgeflillten Kéltemittels.

Die Stromversorgung soll der Nennspannung des Klimagerats entsprechen.

Rohrisolierung.

Dranage.

7.2 MANUELLER BETRIEB

Der manuelle Betrieb kann durch das Driicken auf die entsprechende Taste auf dem Anzeigefeld aktiviert werden.
Driicken Sie mehrmals auf die Handsteuerungstaste um Betriebsart wie folgt zu wechseln:

m Einmal = AUTO-Betrieb [Heizen, Kiihlen oder Liifter 24°C und Liiftergeschwindigkeit Auto].

m Zweimal = COOLING-Betrieb [schaltet auf AUTO-Betrieb nach 30 Minuten (hauptsachlich zum Probelauf)).

m Dreimal = OFF.
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7.3 PROBELAUF

Wahlen Sie die Betriebsart COOLING mit der Fernbedienung (oder mit der Handsteuerungstaste) und priifen Sie den Betriebsstatus
sowohl des Innen- als auch des AulRengerats. Falls es Fehlfunktionen gibt, korrigieren Sie sie wie im Kapitel "Fehlerbehebung" des
Wartungshandbuchs beschrieben wird.

Innengerat

m Funktionieren die Tasten (wie ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED etc.) der Fernbedienung richtig?
Bewegt sich der Luftstromschlitz normal?

Ist die Raumtemperatur richtig eingestellt?

Funktionieren die Anzeigeleuchten auf dem Anzeigefeld richtig?

Funktioniert die Handsteuerungstaste richtig?

Ist der Abfluss gewahrleistet?

Treten beim Betrieb Vibrationen oder ungewdhnliche Gerausche auf?

Funktioniert das Innengerét gut in den Betriebsarten COOLING oder HEATING?

AuRengerat

m Treten beim Betrieb Vibrationen oder ungewohnliche Gerausche auf?

m Haben der Luftstrom, das Gerausch oder das Kondensat, die von der Klimaanlage produziert werden, lhre Nachbarn gestort?
m Tritt Kéltemittel aus?

m Wenn Sie das Gerat wieder in Betrieb nehmen, gibt es eine Verzogerung von ungefahr 3 Minuten zum Schutz des Geréts. j
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8.1 PRUFUNG DER UMGEBUNG

Vor den Arbeiten an Systemen, die entzlindliche Kéltemittel enthalten, miissen Sicherheitspriifungen
durchgefihrt werden, damit die Minimierung der Brandgefahr sichergestellt ist. Bei Reparaturen des
Kaltemittelsystems mussen vor den Arbeiten am System folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

8.2 ARBEITSABLAUF

Der Arbeitsablauf soll kontrolliert werden, damit die Gefahr des Vorkommens eines entziindlichen Gases
oder Dampfes wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten minimiert wird.

8.3 ALLGEMEINER ARBEITSBEREICH

Das Wartungspersonal und alle Personen, die in dem jeweiligen Arbeitsbereich tatig sind, sollen Uber die
Natur der auszuflihrenden Arbeiten unterrichtet werden. Die Arbeiten in engen Raumen sind zu vermeiden.
Die Gegend um den Arbeitsbereich soll abgegrenzt werden. Sorgen Sie fir sichere Arbeitsbedingungen in
diesem Bereich durch die Kontrolle von entzindlichen Materialien.

8.4 PRUFUNG AUF DAS VORHANDENSEIN VON KALTEMITTEL

Vor und wahrend der Arbeiten muss der Bereich mit einem geeigneten Prifgerat flr Kaltemittel untersucht
werden, damit sichergestellt wird, dass der Techniker Uber potenziell brennbare Atmospharen informiert
ist. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Leckerkennungseinrichtung zum Verwenden mit brennbaren
Kaltemitteln geeignet, das heilit, nicht funkenbildend, angemessen abgedichtet oder eigensicher ist.

8.5 VORHANDENSEIN EINES FEUERLOSCHERS

Wenn Heilarbeiten an der Kihlanlage oder deren Teilen ausgefiihrt werden sollen, muss eine geeignete
Feuerloscheinrichtung griffbereit sein. In der Nahe des Arbeitsbereichs soll es einen Trockenpulver- oder
CO,-Feuerloscher geben.

8.6 KEINE ZUNDQUELLEN

Bei Arbeiten an einem Kiihlsystem, bei denen Leitungen aufgedeckt werden, welche brennbares Kaltemittel
enthielten oder enthalten, dirfen die Beteiligten keine Zlindquellen auf eine Weise benutzen, die Brand-
oder Explosionsgefahr zur Folge haben konnte. Alle moglichen Zindquellen, Zigaretten rauchen inbegriffen,
sollten von dem Bereich von Installation, Reparatur, Beseitigen und Entsorgen weit genug entfernt sein,

da es moglich ist, dass brennbares Kaltemittel in den Raum freigesetzt wird. Vor den Arbeiten muss der
Bereich, wo sich die Einrichtung befindet, untersucht werden, damit sichergestellt ist , dass es keine Brand-
oder Entzlindungsgefahr gibt. Der Arbeitsbereich muss mit "RAUCHEN VERBOTEN" - Schildern versehen
werden.

8.7 BELUFTETER RAUM

Sorgen Sie dafiir, dass sich der Arbeitsbereich im Freien befindet oder ausreichend beluftet wird, bevor Sie
in das Kaltemittelsystem eingreifen oder HeiRarbeiten verrichten. Wahrend der Arbeiten soll die Beliiftung
in einem gewissen Mal fortgesetzt werden. Die Ventilation soll jegliches freigesetzte Kaltemittel sicher
zerstreuen und moglichst nach auen in die Luft ausstoRen.

8.8 PRUFUNG DER KUHLUNGSAUSRUSTUNG

Wenn Anderungen an elektrischen Komponenten vorgenommen werden, sollten sie zweckgemaR sein und
den ordnungsgemafen Spezifikationen entsprechen. Die Herstelleranweisungen fur Wartung und Service
sollen immer befolgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Abteilung des Herstellers
um Rat. Fir Installationen, bei denen brennbare Kihimittel verwendet werden, missen folgende Prifungen
vorgenommen werden:
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die Kaltemittel-Fullmenge entspricht der GroRe des Raums, in dem die Kaltemittel enthaltenden Teile
installiert werden;

die Ventilationsanlage und die Ventile funktionieren richtig und es gibt dort keine Hindernisse;

wenn ein indirekter Kuhlkreislauf benutzt wird, sollen die sekundéren Kreislaufe auf das Vorhandensein von
Klhimittel untersucht werden; die Kennzeichnungen der Ausriistung sollen weiterhin sichtbar und lesbar bleiben.

unleserliche Kennzeichnungen und Zeichen sollen berichtigt werden;

Kihlleitungen oder -komponenten sind an einer Stelle installiert, wo es nicht zu erwarten ist, dass sie
Substanzen ausgesetzt werden, die eine Korrosion der Kihimittel enthaltenden Komponenten bewirken,
auBer wenn die Komponenten aus Materialien bestehen, die von Natur aus korrosionsbestandig sind oder
die Uber einen geeigneten Korrosionsschutz verfugen.

8.9 PRUFUNG DER ELEKTRISCHEN GERATE

Zur Reparatur und Wartung von elektrischen Komponenten sollen Anfangssicherheitskontrollen und Inspektion
von Komponenten gehdren. Sollte es einen sicherheitsgefahrdenden Fehler geben, so darf der Kreislauf nicht
an Strom angeschlossen werden, bis der Fehler behoben ist. Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden
kann und die Fortsetzung des Betriebs notwendig ist, soll eine geeignete vorlaufige Losung gewahlt werden.
Das muss dem Besitzer der Einrichtung gemeldet werden, so dass alle Beteiligten informiert sind.

Zu den Anfangssicherheitskontrollen gehéren:
m die Entladung der Kondensatoren auf eine sichere Weise, um die Ziindmaglichkeit abzuwenden

m die Sicherstellung, dass keine spannungsflihrenden elektrischen Komponenten und Kabel beim Fllen,
bei der Wiederherstellung oder bei der Reinigung des Systems freigelegt sind;

m dass der Masseanschluss nicht unterbrochen wird.

8.10 REPARATUR VON ABGEDICHTETEN KOMPONENTEN

10.1 Bei Reparaturen von abgedichteten Komponenten missen alle entsprechenden Komponenten von
allen Spannungsquellen getrennt werden, bevor abgedichtete Deckel usw. entfernt werden. Wenn es
absolut notwendig ist, dass die Einrichtung wahrend der Reparatur unter Strom steht, dann muss an
dem kritischsten Punkt eine Leckerkennungsvorrichtung angebracht werden, die standig in Betrieb ist,
um vor eventuellen gefahrlichen Situationen zu warnen.

10.2 Um sicherzustellen, dass bei Arbeiten an elektrischen Komponenten das Gehause nicht auf eine Weise
verandert wird, die das Schutzniveau beeintrachtigt, muss auf Folgendes besonders geachtet werden.
Dazu gehdren beschadigte Kabel, Anschliisse, die den Originalspezifikationen nicht entsprechen,
beschadigte Dichtungen, nicht richtig angebrachte Stopfbuchsen usw.

m Stellen Sie sicher, dass das Gerat sicher montiert ist.

m Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen oder das Dichtungsmaterial nicht so sehr beschadigt sind, dass
sie nicht mehr das Eindringen von Luft mit brennbaren Elementen verhindern konnen. Die Ersatzteile
sollen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

HINWEIS: Die Verwendung von Silikondichtstoffen kann die Wirkung von einigen Typen von
Leckerkennungseinrichtungen hemmen.
Eigensichere Komponenten brauchen nicht vor den Arbeiten isoliert zu werden.

8.11 REPARATUR VON EIGENSICHEREN KOMPONENTEN

Fuhren Sie dem Stromkreis keine induktive Belastung oder Kapazitatshelastung zu, ohne sicherzustellen,
dass die fur diese Ausrustung erlaubten Spannung und Stromstarke nicht Uberschritten werden. Die
eigensicheren Komponenten sind die einzigen, an denen in einer brennbaren Atmosphare gearbeitet

werden kann, wenn sie unter Strom stehen. Das Priifgerat soll den korrekten Nennwert haben. Ersetzen Sie
Komponenten nur mit von dem Hersteller vorgeschriebenen Ersatzteilen. Andere Ersatzteile konnen bei einer
Leckage die Entziindung des Kaltemittels in der Luft zur Folge haben.
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8.12 VERKABELUNG

Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung keinem Verschlei, Korrosion, extremen Druck, Vibrationen,
scharfen Kanten oder anderen nachteiligen Umweltbedingungen ausgesetzt sein wird. Bei der Uberprifung
sollen auch die Auswirkungen von Materialalterung oder standiger, durch Verdichter oder Lifter verursachter
Vibration berticksichtigt werden.

8.13 ERKENNUNG VON BRENNBAREN KALTEMITTELN

Bei der Suche nach und der Erkennung von Kaltemittelleckagen dirfen auf keinen Fall potenzielle
Entziindungsquellen verwendet werden. Es darf kein Halogenidbrenner (oder ein anderer Brenner mit einer
offenen Flamme) verwendet werden.

8.14 LECKERKENNUNGSMETHODEN

Die folgenden Leckerkennungsmethoden werden als akzeptabel fiir Systeme angesehen, die brennbare
Kaltemittel beinhalten. Fir die Entdeckung von brennbaren Kaltemitteln sollen elektronische Leckprifgerate
verwendet werden, aber es kann sein, dass sie nicht empfindlich genug sind oder dass sie neu kalibriert werden
mussen. (Die Leckerkennungsausriistung muss in einem Bereich ohne Kaltemittel kalibriert werden.) Stellen
Sie sicher, dass das Prufgerat keine potenzielle Entziindungsquelle darstellt und flr das Kaltemittel geeignet

ist. Die Leckerkennungseinrichtung muss auf einen Prozentsatz der unteren Zlindgrenze (LFL) des Kéltemittels
eingestellt werden und auf das verwendete Kaltemittel kalibriert werden, und der angemessene Prozentsatz von
Gas (maximal 25%) wird bestatigt. Die Leckerkennungsflissigkeiten sind fur die Verwendung mit den meisten
Kaltemitteln geeignet, aber die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Chlor enthalten, sollte gemieden
werden, denn Chlor kann mit dem Kaltemittel reagieren und die Kupferrohre korrodieren. Wenn Leckverdacht
besteht, mlssen alle offenen Flammen entweder entfernt oder geléscht werden. Wenn eine Kaltemittelleckage
festgestellt wird, fir die Léten notwendig ist, muss alles Kaltemittel aus dem System entfernt oder (durch
VentileschlieRen) in einem Teil des Systems, das von der Leckstelle entfernt ist, isoliert werden. Dann soll
sauerstofffreier Stickstoff (OFN) durch das System sowohl vor als auch wahrend des Lotens gesplt werden.

8.15 ENTFERNUNG UND LEEREN

Wenn in den Kaltemittelkreislauf flr Reparaturen oder zu jedem anderen Zweck eingegriffen wird, miissen
konventionelle Verfahren angewandt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die bewahrten Methoden angewandt
werden, denn die Moglichkeit der Entflammbarkeit muss in Betracht gezogen werden. Folgendes Verfahren
soll eingehalten werden:

m kaltemittel entfernen;

m den Kreislauf mit Schutzgas reinigen;

m leeren;

m nochmals mit Schutzgas reinigen;

m den Kreislauf durch Schneiden oder Loten 6ffnen.

Das eingeflllte Kaltemittel muss in die richtigen Behalter geleert werden. Das System muss mit OFN
durchgespult werden, damit die Anlage sicher ist. Dieser Prozess kann mehrmals wiederholt werden mussen.
Zu diesem Zweck durfen keine Druckluft oder komprimierter Sauerstoff verwendet werden.

Das Durchspulen wird dadurch erreicht, dass das Vakuum im System mit OFN gebrochen wird und das
Fullen fortgesetzt wird, bis der Betriebsdruck erreicht ist, dann in die Luft entlassen wird und schlief3lich
wieder das Vakuum erreicht wird. Dieser Prozess soll so oft wiederholt werden, bis es im System kein
Kaltemittel mehr gibt.

Beim letzten OFN-Fullen muss das System wieder den Luftdruck erreichen, damit Arbeiten stattfinden
kénnen. Dieses Verfahren ist von entscheidender Bedeutung, wenn Lotarbeiten an der Verrohrung
vorgenommen werden sollen. Stellen Sie sicher, dass der Pumpenausgang sich nicht in der Nahe von
Entzindungsquellen befindet und dass die Ventilation ausreichend ist.
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Zusatzlich zu den konventionellen Fiillverfahren sollen folgende Anforderungen erflillt werden:

m Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung der Fulleinrichtung nicht zu einer Verunreinigung aufgrund
von Vermischung verschiedener Kaltemittel kommt. Schlduche oder Leitungen missen so kurz wie
maglich sein, damit die Menge des darin enthaltenen Kaltemittels minimiert wird.

Die Behalter sollen senkrecht bleiben.

Stellen Sie sicher, dass das KlhlIsystem geerdet ist, bevor Sie Kaltemittel in das System einflllen.
Das System soll nach Ende des Fullens gekennzeichnet werden (wenn das noch nicht der Fall ist).
Es muss besonders darauf geachtet werden, dass das Kihlsystem nicht dberfullt wird.

Bevor Sie das System wieder fullen, soll der Druck mit OFN geprft werden. Das System soll nach Beendigung
des Fillens, aber vor der Inbetriebnahme, einer Dichtheitspriifung unterzogen werden. Ein Folgelecktest

8.17 AUSSERBETRIEBSETZUNG

Es ist wichtig, dass der Techniker vor der Durchfuhrung dieses Verfahrens mit der Anlage und all ihren
Details vertraut ist. Die sichere Entfernung aller Kaltemittel ist eine empfohlene bewahrte Praktik. Vor der
Erledigung dieser Aufgabe muss eine Probe von Ol und Kaltemittel enthommen werden.

Falls eine Analyse vor der Wiederverwendung eines riickgewonnenen Kéltemittels notig ist. Es ist wichtig,
dass elektrischer Strom zur Verfugung steht, bevor mit der Erledigung dieser Aufgabe begonnen wird.

a) Machen Sie sich mit der Anlage und ihrer Funktion vertraut.
b) Sorgen Sie fiir die elektrische Isolierung des Systems.
c) Bevor Sie mit dem Verfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass:

m mechanische Fordervorrichtungen zur Verfligung stehen, fir den Fall, dass Kéltemittelbehalter
transportiert werden sollen;

m die erforderliche personliche Schutzausrlstung vorhanden ist und ordnungsgemaR verwendet wird;
m der Rickgewinnungsprozess immer von einer kompetenten Person beaufsichtigt wird;
m die Ruckgewinnungsausristung den angemessenen Normen entspricht.

d) Wenn mdglich, saugen Sie das Kaltemittelsystem ab.

e) Wenn es unmaglich ist, ein Vakuum zu erreichen, verwenden Sie ein Sammelrohr, damit das Kaltemittel
aus den verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.

f) Stellen Sie sicher, dass der Behalter vor der Rickgewinnung auf die Waage gestellt wird.
g) Starten Sie die Rickgewinnungsanlage gemaR den Anleitungen des Herstellers.

h) Uberfiillen Sie die Behalter nicht. (Nicht mehr als 80% des Fliissigkeitsvolumens einfiillen).
i) Der Betriebsdruck des Behalters darf nicht auch nur zeitweise uberschritten werden.

j) Wenn die Behalter korrekt gefullt worden sind und das Verfahren beendet ist, stellen Sie sicher, dass die
Behalter und die Ausrustung sofort von der Stelle entfernt werden und alle Absperrventile der Ausrustung
geschlossen sind.

k) Das riickgewonnene Kaltemittel darf nicht in ein anderes Kiihlsystem gefiillt werden, bevor es gereinigt
und geprift worden ist.

8.18 KENNZEICHNUNG

Die Ausrtistung soll gekennzeichnet werden, damit sichtbar ist, dass sie auler Betrieb gesetzt und dass das
Kaltemittel geleert worden ist. Das Etikett soll mit Datum und Unterschrift versehen werden. Stellen Sie sicher,
dass die Ausrustung mit Etiketten versehen ist, die bestatigen, dass sie brennbares Kaltemittel enthalt.
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m Wenn Kaltemittel aus einem System entweder zur Wartung oder zur AuBerbetriebnahme entfernt wird, ist
die empfohlene bewahrte Praktik, das ganze Kaltemittel sicher auszuleeren.

m Wenn Kaltemittel in Behélter geleert wird, stellen Sie sicher, dass nur fir Kaltemittelriickgewinnung
geeignete Behalter verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl von Behaltern flr
die Gesamtmenge des Kéltemittels des Systems vorhanden ist. Alle zu verwendeten Behalter missen
flr das rickgewonnene Kaltemittel bestimmt und gekennzeichnet sein (d.h., spezielle Behalter fur die
Rulckgewinnung von Kaltemittel). Zu den Behaltern muss es auch ein Druckbegrenzungsventil und
dazugehérende Absperrklappen in gutem Betriebszustand geben.

m Die leeren Riickgewinnungsbehalter missen vor der Riickgewinnung abgesaugt und, wenn maéglich,
gekdhlt werden.

m Die Riickgewinnungsausrlstung muss funktionsfahig sein und von Anweisungen zu ihrer Anwendung
begleitet sein, und sie muss flr die Rickgewinnung von brennbaren Kaltemitteln geeignet sein. Zusatzlich
muss eine Reihe von kalibrierten Waagen zur Verflgung stehen, die in gutem Betriebszustand sind.

m Zu den Schlauchen muss es eine dichte Verschlusskupplung geben und sie missen in gutem
Betriebszustand sein. Vor der Benutzung der Ruckgewinnungsanlage stellen Sie sicher, dass sie sich
in einem zufriedenstellenden Betriebszustand befindet, dass sie ordnungsgemal gewartet ist und dass
alle dazugehorenden elektrischen Komponenten abgedichtet sind, damit es im Fall von Kaltemittelaustritt
keine Entzlindung gibt. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Hersteller um Rat.

m Das rickgewonnene Kaltemittel muss an den Kaltemittellieferanten im vorschriftsmaligen Behalter
zurlckgeschickt werden und der entsprechende Entsorgungsnachweis muss angeordnet werden.
Vermischen Sie keine Kaltemittel in Rlickgewinnungseinheiten und besonders nicht in Behaltern.

m Wenn Verdichter oder Verdichterol entfernt werden soll, stellen Sie sicher, dass sie ausreichend
abgesaugt worden sind, um zu gewahrleisten, dass es im Schmiermittel keine Reste von brennbarem
Kaltemittel gibt. Das Absaugverfahren muss vor der Riickgabe des Verdichters an die Lieferanten
erfolgen. Um dieses Verfahren zu beschleunigen darf nur elektrische Heizung des Verdichterkdrpers
verwendet werden. Wenn Ol aus einem System entfernt werden soll, muss das vorsichtig geschehen.

8.20 BEFORDERUNG, KENNZEICHNUNG UND LAGERUNG VON EINHEITEN

1. Beforderung von Ausristung, die brennbare Kaltemittel enthalt
Einhaltung der Transportbestimmungen

2. Kennzeichnung der Ausrustung mit Zeichen
Einhaltung von lokalen Bestimmungen

3. Entsorgung von Ausristung, die brennbare Kaltemittel verwendet
Einhaltung der nationalen Bestimmungen

4. Lagerung von Ausristung/Geraten
Die Lagerung von Ausrustungen soll gemal den Anleitungen des Herstellers erfolgen.
5. Lagerung von verpackter (nicht verkaufter) Ausriistung

Der Schutz der Lagerungsverpackung soll gewahrleisten, dass mechanische Schaden der verpackten
Ausristung keine Leckage des eingefilllten Kaltemittels zur Folge hat.

Die maximale Anzahl von Ausrustungsteilen, die zusammen gelagert werden durfen, wird durch die
lokalen Bestimmungen festgesetzt.
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