Schutzgitter

Informationen

- Material: glasfaserverstérkter Kunststoff

— Hinweis: Schutzgitter gemaB DIN EN ISO 13857 (friher EN 294).
Kunststoffgitter diirfen nicht fiir folgende Modelle eingesetzt werden:
8200 JH3 / JH4
3200 JH3 / JH4
4100 NH5 - NH8
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Baugrésse Liifter Serie Bezeichnung Materialnummer Befestigung

60 x 60 600 F, 620, 630, 600 N, 600 J LZ28-3 9920028003 6005 50,0022 30 24 A3
s
8450, 8400 N, 8300 N, 8200 J Lz32-2 9920032002 AT g
80 x 80 8000YN CoR 2;200 J ' ' LZ32-P 9920032001 800%  71,5¢%02 70 @ 34 A2 &
0 LZ32-3 9920032003 A3 2:3
=
92x 92 3400 N, 3300 N, 3200 J,3250 J,  LZ23-2 9920023002 9295 | g25%2 g5 | 46 Al _1?
X 3900, 3000 LZ23-3 9920023003 ' ’ A3 2
4400 F, 4400 FN, 4300 N, LZ30-5 9920030005 A2 o
119x119 4400, 4100 N, 4000 N, 4000 Z, LZ30-6 9920030006 11905 105*02 65 50 A4 %
9900, DV 4100 LZ30-P 9920030001 A2 =
127 x127 5200 N, DV 5200, 5900 L2331 9920033001 12795 11302 65 = 50 h2 5
X ' ' LZ33-2 9920033002 ' A4 =
Anderungen vorbehalten Alle MaBe sind in mm angegeben. s
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Nur passend fiir Bohrungsdurchmesser °g°,
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