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Innengerat Leistung

Hersteller SEER

AuBengerat kW

Gewicht | Lautstarke

kg

db(A)

max.
Leitungs-
lange m

max.
Hohen-
differ. m

Vorgefiillt m Anschliisse
Nachfiillmenge g/m Zoll (mm)

Kiihlen Arbeitsbereich
Betriebsstrom A Kiihlen/ Artikelnummer Produktbild
Spannung V Heizen °C

Mobiles Klimagerat & *,
3,5 kW R290 3,5 Fillmenge 5,9 be?
51QPDO012N7S 2,6 344 53-155 - - - - QGCA1112E
W Klimagerateset 2,7 kW
= ¥ [T 42QHG009D8S 2,7 8,0 20-37 1/4" (6 3,5 -15 bis +50
74 25 10 (©) ) QKCA1001A -
(* 38QHG009D8S 29 23,5 56 12 3/8" (10) 230 -15 bis +24 S ————— "
*
Klimagerateset 3,6 kW . °
= 42QHG012D8S 3,6 8,7 20-37 1/4" (6 5,0 -15 bis +50 gss ¥ v
7,0 25 10 (©) . QKCA1002A g 4
(' 38QHG012D8S 39 237 56 12 3/8"(10) 230 -15 bis +24 et
*
Klimagerateset 5,2 kW verioszZ,
= 42QHG018D8S 52 11,2 21 -41 1/4" (6 6,8 -15 bis +50
7,0 30 20 (©) . QKCA1003A
(* 38QHG018D8S 54 33,5 57 12 1/2"(12) 230 -15 bis +24 —
N =
Basic Edition 2,5 kW
MITSUBISHI | g= ' . .
= MSZ-HR25VF 2,5 8,5 21-37 7 1/4" (6 4,8 -10 bis +46 "
ELECTRIC 6,2 20 12 (©) QKMT1800S
MUZ-HR25VF 32 23,0 50 20 3/8"(10) 230 -10 bis +24
Basic Edition 3,5 kW
= MSZ-HR35VF 34 8,5 22-38 7 1/4" (6) 6.4 -10 bis +46
o) 6,2 20 12 . QKMT1801S
MUZ-HR35VF 3,6 24,0 51 20 3/8" (10) 230 —10 bis +24
Advanced Edition 2,5 kW
¢ wmiTsuBiSHI — ' .. .
A .-@ MSZ-AP25VGK 2,5 10,5 19-36 7 1/4" (6 3,2 -10 bis +46
ELECTRIC o) (= MUZ-AP25VG 32 86 31,0 47 - 48 20 12 20 3/8" ((1 c:) 230 15 bis +24 QKMT18025 =
- E ) - - IS +
Advanced Edition 3,5 kW - §§
L T .-@ MSZ-AP35VGK 3,5 10,5 19-36 7 1/4" (6 49 -10 bis +46 R
= '- MUZ-AP35VG 4,0 86 31,0 49 - 50 20 12 20 3/8" ((1 (j) 230 15 bis +24 QKMTT803S §§
- , , - - is + ,
(@D &5 |l
= = ] ] Q> . .
WiFi-Steuerung #OM WiFi-Steuerung optional Nachtmodus Komfortfunktion '- Schutz vor Auskiihlung 8 °C Schutz vor Auskiihlung 10 °C Fliistermodus D, 3D Bewegungserkennung Horizontale Luftverteilung

GRATIS

ZU JEDEM KLIMAGERATESET VON

‘ MITSUBISHI
AN ELECTRIC

Sa

Dampfungssockel-Set inkl. Schraubensatz (xexco0174)
Lange: 400 mm; Hohe: 95 mm,; Breite: 190 mm; Belastbarkeit: 240 kg; Schraubensatz: M10 x 40

Wandkonsole inkl. Montagezubehor (omrc11468)
Breite: 800 mm; Schenkellange: 550 mm, Belastbarkeit: 140 kg

Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Freibleibendes Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Kein weiterer Rabatt mdglich.

Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.
Freibleibendes Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Kein weiterer Rabatt moglich.
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BEIJER REF Deutschland
lhr Partner fiir
Kalte- und Klimatechnik

Daran arbeiten wir entsprechend
unseren vier Grundwerten:

Verbindlich

+ Engagiert
Geradlinig

+ Gemeinschaftlich

Nehmen Sie uns beim Wort.

BEIJER REF Deutschland GmbH
OhmstralRe 4

85716 UnterschleiRheim

Fon: +49 (0)89 37067 56 0
info2@beijerref.de
www.beijerref.de

Weitere Informationen liber uns, zu
unseren Standorten und Leistungen
sowie unserem Online-Shop mit
24 Stunden taglicher Verfligbarkeit
unseres Produktsortiments finden
Sie unter:

www.beijerref.de




