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 CADDY SUPERFIX EZ Light-Duty 

• Mit Schnapverschluss
•  Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß 

DIN EN ISO 3822-1
•  Entspricht DIN 4109 für 

Lärmisolierungsdesign
•  In Übereistimmung mit 

DIN EN 13501-1:2010-01  ist das 
Brandverhalten als E klassifiziert

Eigenschaften

Werkstoff:   EPDM-SBR Gummi, Stahl  
Oberfläche:   elektrolytische Verzinkung  
Farbe:   Schwarz  
Temperatur:   -50 bis 110 °C        

  Teilenummer   Artikel 
nummer 

  Außendurch-
messer   Rohrgröße   NB/DN   Stabgröße   Breite   Dicke   Schrauben-

größe 
  Schrauben-

länge   Statische Last   

  SXZ014   401214   12 – 14 mm   1/4”   8   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   200 N 
  SXZ019   401215   15 – 19 mm   3/8”   10   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   200 N 
  SXZ023   401216   21 – 23 mm   1/2”   15   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   200 N 
  SXZ028   401217   25 – 28 mm   3/4”   20   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   200 N 
  SXZ035   401218   32 – 35 mm   1”   25   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   300 N 
  SXZ043   401219   40 – 43 mm   1 1/4”   32   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   300 N 
  SXZ049   401220   44 – 49 mm   1 1/2”   40   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   400 N 
  SXZ055   401221   50 – 55 mm         M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   500 N 
  SXZ061   401222   57 – 61 mm   2”   50   M8   20 mm   1 mm   M5   25 mm   500 N 

  Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.  

 

 CADDY SUPERFIX 243 M8 

• Mit Schnapverschluss
•  Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1
•  Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign
•  In Übereistimmung mit DIN EN 13501-1:2010-01  ist das Brandverhalten als E klassifiziert

Eigenschaften

  Werkstoff:   EPDM-SBR Gummi, Stahl  
Oberfläche:   elektrolytische Verzinkung  
Farbe:   Schwarz  
Temperatur:   -50 bis 110 °C        

  Teilenummer   Artikel 
nummer 

  Außendurch-
messer   Rohrgröße   NB/DN   Stabgröße   Breite   Dicke   Schrauben-

größe 
  Schrauben-

länge   Statische Last   

  SXE014   400055   12 – 14 mm   1/4”   8   M8   20 mm   1,5 mm   M6   25 mm   1.000 N 
  SXE019   400056   15 – 19 mm   3/8”   10   M8   20 mm   1,5 mm   M6   25 mm   1.000 N 
  SXE023   400057   21 – 23 mm   1/2”   15   M8   20 mm   1,5 mm   M6   25 mm   1.000 N 
  SXE028   400058   26 – 28 mm   3/4”   20   M8   20 mm   1,5 mm   M6   25 mm   1.000 N 
  SXE035   400059   32 – 35 mm   1”   25   M8   20 mm   1,5 mm   M6   30 mm   1.000 N 
  SXE043   400060   40 – 43 mm   1 1/4”   32   M8   20 mm   1,5 mm   M6   30 mm   1.000 N 
  SXE049   400061   44 – 49 mm         M8   20 mm   1,5 mm   M6   30 mm   1.300 N 
  SXE052   400062   48 – 52 mm   1 1/2”   40   M8   20 mm   1,5 mm   M6   30 mm   1.300 N 
  SXE058   589310   54 – 58 mm         M8   20 mm   2,0 mm   M6   30 mm   1.300 N 
  SXE061   589320   57 – 61 mm   2”   50   M8   20 mm   2,0 mm   M6   30 mm   1.300 N 

  Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.  

 MECHANISCH 
Gummiisolierte Rohrschellen


